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s JiHm Remkem, vedoucim zajmoveho 
odboru pionyrskeho oddeleni UV SSM 
u prileiitosti jubilejniho 25. roku exis¬ 
tence Pionyrske organizace. 

jednim z hlavmch smeru Cinnosti 
vsech spoleienskych organizaci je pra- 
ce s mladeii. Pion^rskd organizace je 
detskd socialistickd spoleienska orga¬ 
nizace. Jake jsou moznosti spolu¬ 
prace PO SSM a svazarmovskych ra- 
dloamatdrfi a jak 6 podminby pro tuto 
spolupraci PO SSM md? 

Moznosti zajmov^ cinnosti deti v pio- 
nyrsk^m veku jsou velmi sirok6 a za- 
hrnuji mnoho fcechnickych i netechnic- 
kych oboru. Nemuzeme proto u pionyr¬ 
skych vedouclch predpokladat - a nelze 
to na nich ani vyzadovat - aby meli vc 
vsech techto oborech znalosti, odpovida- 
jici detske zvidavosti. Zde rauze Pionyrske 
organizaci velmi pomoci Svazarm, v ob- 
lasti elektroniky tedy radioamatdri. Do- 
brych instruktor u - vedoucich pion. tech- 
nickych oddilu - nebude nikdy dostatek. 
A pro Svazarm a jeho cieny to neni 
prace neefektivni - vzdyl? az deti vy- 
rostou z pionyrskych let, kde jinde by 
se nadale venovali svemu konicku, nez 
ve Svazarmu. Spolupraci s nasi Pionyr- 
skou organizaci lze navazat na vsech 
organizacnich stupnich. Zdkladni orga¬ 
nizace Svazarmu, pop?, jednotlivi radio- 
amateri, kteri maji o praci s detmi za- 
jem, se mohou obrdtit na skupinovd ve- 
douci (pionyrske skupiny jsou prakticky 
na kazdd ZDS, ale i na zavodech, 
v obcich, v nichz nejsou skoly ap.), 
pop?, na- komise techniky okresnich 
nebo krajskych rad PO SSM. Pion^rska 
organizace (krajskd a okresni rady PO) 
ma na zajmovou cinnost pianovan^ 
financni prost?edky. Financni hospoda- 
reni se vsak samozrejme jako u vsech 
spolecenskych organizaci planuje do- 
predu a ustavi-li se oddil v zari, lze 
tezko chtit v temze roce nejak^ vetsi 
cdstky na zakladni pomucky. Dost casto 
mohou pri nekterych jednordzovych 
akcich vypomoci napr. zavodni vybory 
ROH, Sdruzeni rodicu a pratel skoly 
apod. P?i hromadnych akcich je samo- 
z?ejme mozne vyuzit nap?, slev jizdndho 
a jinych -vyhod. Prdve letosni i^ok skyta 
v ramci oslav 25. vyvoci vzniku Pionyr- 
sk 6 organizace mnoho prilezitosti pro 
spolecne akce se Svazarmem. 

Samozrejme mame zajem i o spolu- 
praci na nejvyssi urovni a pocitame 
proto s navazanim kontaktu s Ust?ed- 
nim radioklubem CSSR, ktery by mohl 
vytvo?it pro spolupraci na nizsich stup¬ 
nich je§te lepsi podnhnky. 

Hledate nebtere nov£ zpusoby prace 
s detmi ve snaze ddle zvetSit pritazli- 
vost vast organizace a v souladu s du- 
sledby neustdleho rozvoje techniky? 

Vychodiskem v praci s detmi v PO je 
„Vychovny systdm Pionyrskd organi¬ 
zace SSM pro jiskry a pionyry“, ktery 
i v zajmov^ cinnosti davd celou radu 
moznosti, jak uspokojovat zajmy deti 
zajimavym a pro ne pritazlivym zpuso- 
bem v souladu se spolecenskymi zajmy. 
Ve sv£ prdci se snazime nesetrvavat na 
tom, co bylo jiz jednou vymysleno a tre- 
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ba i s uspechem zavedeno a snazime se 
svoji prdci a akce pro deti piizpusobo- 
vat vyvoji cele spolecnosti. Napr.-v sou- 
casne dobe p?ehodnocujeme vsechny 
souteze, kter^ se pro deti poradaji, vc 
snaze zredukovat jejich vysoky pocet 
a zlepsit jejich kvalitu. Deti jsou neustale 
zahrnovany nesmirnym prvvalem infor- 
maci'z televize, rozhlasu, novin a caso- 
pisu a je nutnd (protoze tomu nelze za- 
branit), aby. jejich zajmova cinnost by la 
na urovni, odpovidajici temto informa- 
cim. V mnoha pripadech tomu tak neni 
a deti jsou nechte podeenovany; jsou se 
svymi znalostmi jiz mnohem dale, nez 
se u nich predpoklada. Z tohoto hlediska 
hodnotime i nase casopisy. Tiha^ teto 
prace v oblasti techniky lezi na Geske 
ustredni komisi techniky <3esk6 us- 
t?edni rady Pionyrske organizace SSM. 
K novym formdm prace by mohla pat?it 
i tesnejsi spoluprace se Svazarmem pri 
po?adani nekterych soutezi a akei 
v elektrotechnice, modela?stvi, motoris- 
mu ap. 

Jak& je spoluprace PO SSM se skolami 
a jak lze pro Cinnost pionyrskych 
oddilu vyuiivat skolnich prostor, popr. 
vybavenl dilen a laboratori? 

Spoluprace nasi organizace se skola- 
mi neni jeste vsude na optimalni urovni, 
situace je vsak stale lep§i. Probehla jed- 
nani mezi ministerstvem skolstvi a PO 
SSM, jak organizovat nepovinnou zaj¬ 
movou cinnost ve spolupraci s Pionyr- 
skou organizaci. Ministerstvo skolstvi 
CSR vydalo metodicky pokyn skolam 
k vychovndmu vyuziti oslav 25. vyroci 
vzniku PO, v nemz se mimo jine pravi: 
„Na skolach 1. cyklu vytva?et materialni 
podminky pro cinnost PO SSM, budo- 
vat klubovny a hriste, propujeovat pros¬ 
tory a vybaveni skol...“. Ne na vsech 
skolach je vyznam techto slov a vyznam 
mimoskolni nepovinnd zajmov£ cinnosti 
vubec -chapan v prislusnd mire, verim 
vsak, ze' se postupne bude spoluprace 
stale zlepsovat. 

Jake ma pionyrskd organizace casopi¬ 
sy pro dfeti a do jak£ miry se zab^vajl 
elektrotechnikou a jejimi obory? 

Nejrozsirenejsim casopisem pro deti 
pionyrskeho veku je ABC mladych tech- 
niku a piirodovedcu. Vychazi v nakladu 
170 000 vytisku a je prakticky rozebran 
do posledniho cisla. Zabyva se samo¬ 
zrejme vsemi zajmovymi obory a nelze 
rici, ze by elektronika mela v nem zvldst 
vyrazne misto. Budeme se snazit, aby 
ten to casopis v budouenosti m^l mne- 
hem -uzsi souvislost s nami porddanymi 
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SOutezemi a akcerm, aby o nich prinasel 
podrobn£ informace, zneni souteznich 
ukolu, propagaci techto soutezi ap. 
Jsme si vedomi toho, ze elektronika jako 
jeden z nejvyznamnejsich oboru t£to 
petiletky by mela byt na jednom z pred- 
nich mist. Proto na ni soustredime po- 
zornost i v technick£ cinnosti d£ti do 
15 Jet. 

Na casopis ABC volne navazuje pro 
vekovou skupinu od 14 do 19 let casopis 
Veda a technika mladezi, vydavany 
UV SSM. 

Jednou tydne vychazi Sedmicka pio- 
nyru, ktera je spise „novinami“, prinasi 
zpravy a informace z cinnosti pionyru, 
oddilu a zajmovych krouzku. 

Na Slovensku vychazi casopis Elektron 
podobn^ho zamefeni jako ABC a Veda 
a technika mladezi. 

Umoini PO SSM v rdmci oslav 25. vj?- 
roCi sveho vzniku verejnosti sezndmit 
se nCjak souhranC s celou jeji Cinnosti? 

V ramci oslav 25. vyrodi vzniku 
PO SSM usporidame vystavu, ktera 
by mela ten to u£el splnit. Uskutefinl se 
v dob£ od .29. 5. .do 19. 6. 1974 ve vy- 
stavni sini Albatros na Narodni tfide 
v Praze. Ponese n&zev ,,Technick& tvo- 
rivost v pionyrsk£ organizaci'* a 'jejim 
ukolem bude seznamit navstSvniky se 
soucasnosti a perspektivou technick£ 
cinnosti v PO, ukdzat na to, jak PO pe- 
cuje o rozvoj technickych zajmu deti, 
seznamit se vznikem a rozvojem domu 
pionyru a ml&deze. Vyber exponatu 
bude zameren tak, aby byl kladen duraz 


na radiotechniku, model&rstvi, expo- 
naty praktick^ho pouziti a ucebni po- 
mucky. 

Na vystave chceme pripravit nekolik 
t^rnatickych dni, mnoho besed a soutezi. 
Uviiali bychom, kdybychom ve spolu¬ 
prdci s va§i redakci mohli usporadat 
i den .,Amat6rsk6ho radia“, zamereny 
na radio technickou a radioamat^rskou 
cinnost. 

A na zdvCr jednu tCrnC* typickou, leC 
upfimnC minCnou otdzku: Jak by mo- 
hlo Amaterske radio konkrCtne pfi- 
spCt zamCrfim PO SSM? 

Na typickou otdzku typickou odpovecf: 
Pokracovat ye sv6 praci pro mlddez tak 
jako dosud. Nase prima spoluprdce za- 
cala prakticky nedavno na Elektronicke 
olympiads v Roznove a jejim prvnim 
vysledkem je vase spoluu£ast mezi po- 
fadateli dalsiho rocniku. Neprimo se sa- 
mozrejme spoluprdce vyviji ji2 velmi 
dlouho prostrednictvim UDPM JF aje- 
ho oddeleni techniky; jejim vyraznym 
uspechem je zalozeni rubriky Radioklub 
15 v lonskdm roce. Bylo by dobre vy- 
uzit tdto rubriky k trvald a systematickd 
podpore prdce tech nejmladsich v elek- 
tronice, nemela by se tedy stdt jen rubri- 
kou metodick^ch pokynu a informaci pro 
jejich instruktory. Verim,. ze se nase 
spoluprace bude uspesne rozvijet a ze 
i vase ucast na vystave k 25. vyrodi 
PO SSM bude uspesna a bude pro tuto 
akci pfinosem. 

Vefim v totez a dekuji Vdm za rozho- 
vor. 

Rozmlouval ing. Alek Myslxk 
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Rezolnce sjezdn Svazarmu 


T V. sjezd nafii brannC organizace Svazu pro spo- 
lupr&ci s armddou se se5el v obdobi, jehoi charakte- 
ristick^m rysem je rust podilu svazarmovcu na 
velkfim usili CeskoslovenskCho pracujiciho lidu za 
splneni ukolu a zfivferCi XIV. sjezdu Komunisticke 
strany Ceskoslovenska, za dalfii v§estrann^ rozvoj 
naSi socialistickC spoleinosti. Tento podil prispiva 
k socialisticke angazovanosti a spoleCenskC vdznosti 
Svazarmu v oCich sirokd verejnosti. 

Do Cinnosti Svazarmu se pine promitaji pozitivni 
vysledky mezinarodniho vyvoje, zejmena v^sledky, 
jichi bylo dosud dosaSeno v urovnavani vztahu 
mezi zemCmi na evropskCm kontinente. Obrovske 
usili velke mirove ofenzivy v Cele se SovCtskym 
svazem, jez plnfi podporuje veSkery Ceskoslovensky 
pracujici lid, zavazuje Svazarm naddle se aktivne 
uCastnit vefejne politickeho zivota a duslednC plnit 
svC spolecenskC poslini, kterC je spjato se zabezpe- 
covdnim obranyschopnosti na§i vlasti. 

Obdobi, je2 uplynulo od IV. sjezdu Svazu pro 
spoluprAci s armSdou, zaujima ve vyvoji tCto orga¬ 
nizace zvla§t vyznamne misto. Pod vedenim a za 
soustavnC pomoci KomunistickC strany Ceskoslo- 
venska pfekonal Svazarm dusledky spoleCenske 
a politickC krize let 1968—1969 a upevnil svoji 
ideovou a organizaCnl jednotu. Zvl&S<! cenne je, ie 
se podarilo znovu rozvinout aktivni ideovC vychov- 
nou, brannC technickou a brannC sportovnl Cinnost, 
Organizace Svazarmu se podilely na vSech vyznam- 
nych ideove vychovnych akcich, spjat^ch s plnCnim 
zavCru XIV. sjezdu KomunistickC strany Ceskoslo- 
venska, s riaplnovanim volebnich programti Ndrodni 
fronty a s rozvxjenim masove politickC prSce k v^- 
znamnym vyroCim a politick^m udAlostem. S vel- 
k^m ohlasem se v celC mganizaci setkaly zfivCry 
usneseni pfedsednictva OV KSC z 19. 3. 1971 
o JednotnCm systCmu brannC vychovy obyvatelstva, 
kterC vytvorily mimofddnC priznivC podminky pro 
rozvoj vSech brannych Cinnosti Svazarmu. UspC§n^ 
je i bilance Svazarmu v brannC technickych spor- 
tech. 
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’ Charakteristickym rysem ecleho pfedsjezdovCho, 
obdobi, poCinaje vyroCnimi clenskymi schCizemi 
zAkladnich organizaci a klubii, okresnimi konfe- 
rencemi ai po sjezdy obou republikovych organizaci, 
bylo velke usili funkcionaru a ClenCi Svazarmu do- 
sahnout vy§5i uCinnosti ideovC vvchovnC prdce, 
organizdtorskC Cinnosti a rozvojem iniciativy a akti- 
vity prispCt k feSeni teikosti i na useku materidlne 
technickCho vybaveni. 

Za uspechy, jichi dosdhl, vdCCi Svaz pro spolu- 
praci s armadou Komunisticke stranC Ceskoslo- 
venska, kterd mu poskytovala vSestrannou pomoc 
v celem procesu jeho konsolidace, pH obnove jeho 
spoleCenskCho poslani jako jednotne dobrovolnC 
branne organizace. Vyraznym svedectvim o tom 
je usneseni pfedsednictva 'OV KSC z 30. 3. 1973, 
kterC ddvd veSkerC naH dalH Cinnosti zdsadni poli- 
tickou orientaci. 

Sjezd vysoce ocenuje postoje a praci vSech pocti- 
vych ClenCi a funkcionarCi Svazarmu, kteri ve slo- 
zitych letech 1968—1969 stdli pevnC na pozicich 
marxismu-leninismu a v dalSim obdobi se plnC 
angaiuji za uskuteCAovdni politiky KSC v pod- 
minkdch na§t brannC organizace. 

NaSe Cinnost v nadchdzejicim obdobi po V. sjezdu 
Svazarmu bude ndroCnd. Zdkladnim smerem ziistd- 
vd i naddle pomoc ozbrojenym sildm pfi plneni 
jejich odpovednCho posldni a pKprava obyvatelstva 
k obrane vlasti. Ve viech odbomostech nadi brannC 
organizace musime tyto ukoly uCelnC a uCinne 
spojovat s rozvijenim Cinnosti podporujicich osobni 
zdjmy a zdliby jednotlivcu i skupin a ovlivfiovat 
jejich vedomi tak, aby budovdni a obranu socialistic- 
kC vlasti chdpali jako duleiitou spoleCensky zdslui- 
nou Cinnost k podpore dalSiho rozvoje obrany na§i 
socialistickC spoleCnosti. 

I. 

Zdkladni podminkou dalSiho uspCdneho rozvoje 
Svazu pro spoluprdci s armddou je systematickC 
prohlubovdni jeho spoleCenskCho posldni pfi v^- 
chovC a pfipravfe socialistickCho ClovCka jako obrdn- 
ce sociaUstickC spoleCnosti. 

To pfedpokldda rozvijet Cinnost Svazarmu pod 
vedenim orgdnd a organizaci Komunisticke strany 


Ceskoslovenska, ziskavat pracujici i mlddez pro 
jeji politiku formulovanou v zdvCrech sjezdu, usne- 
senich jejiho ustfedniho vyboru a usnesenich 
Ustredniho vyboru Ndrodni fronty. 

Sjezd poklddd za nezbytnC ddle rozdifovat vliv 
nadi brannC organizace na SirokC vrstvy obyvatelstva 
a zejmCna mlddez, vCst je ke sprdvnCmu chdpdni 
vyznamu obrany zeme pro zabezpeCovdni daldibo 
rozvoje naSi socialistickC spoleCnosti, rozvijet jejich 
zdjem o politickC i odbomC technickC otdzky obrany 
a ziskdvat je k aktivni uCasti na zdjmovC brannC 
vychovC. 

Ukolem Svazarmu je pomdhat rozvijet brannou 
vychovu ostatnim spoleCenskym organizacim 
a institucim, pfedevdim SocialistickCmu svazu 
mldde2e a jeho PionyrskC organizaci, dkoldm a na- 
rodnim vybordm. Svazarm musi byt iniciatorem 
a organizdtorem spoleCenskych brannC vychovnych 
akci, metodickym radeem a pomocnikern vdude 
tam, kde se brannd vychova provddi. 

Za jeden ze zdsadnich principu Cinnosti Svazarmu 
musime povaiovat spravny vztah k zabezpeCovani 
celospoleCenskych a uspokojovdni individudlnich 
zdjmA. Budeme usilovat o to, aby program a ndplfi 
nadi Cinnosti pomdhaly vychovC socialistickCho Clo¬ 
vCka jako budovatele a obrdnee socialistickC vlasti 
a souCasnC pnspivaly k zajimavCmu a uCelnemu 
naplAovdni jeho volnCho Casu a obnovC jeho pro- 
duktivnich sil. 

Nezbytnou souCdsti posilovdni spoleCenskC dlohy 
nadi brannC organizace se musi stdt rozdifovdni 
a prohlubovdni podilu Svazarmu na vedkerCm po- 
litickCm a vefejnem 2ivote v mis tech, na tvorbC 
a realizaci politiky Ndrodni fronty. Je tfeba jedtC 
vyrazneji usilovat o to, aby Svazarm byl jejim aktiv- 
nim Clankem pfi prosazovdni a realizaci politiky 
strany. 


Svazu pro spoluprdci s armadou prisludi vy- 
znamnC misto a uloha pfi zvydovdni tridnC politic- 
kCho uvCdomeni a brannC politickC pKpravenosti 
obyvatelstva. 

V. sjezd Svazarmu zdurazAuje, te ideovC vy- 
chovnou Cinnost ve Svazarmu je nutno pokladat 
za rozhodujid Cldnek vedkerC nadi prdce a rozvijet ji 
tak, aby neustdle prolinala jako nedilnd souCdst 
vdemi obory Cinnosti Svazarmu. Jejim posldnim je 
napomdhat utvdfeni vCdeckCho svCtovCho nazoru 
obCanA a mladeie, pfispivat k posilovdni jejich 
tfidnC politickCho uvCdomeni, ldsky k vlasti a ce- 
lCmu socialistickCmu spoleCenstvi, vdtCpovat jim 
nendvist k imperialistickemu nepfiteli a form ova t 
jejich uvCdomCIC, aktivni postoje k ukolilm socia¬ 
listickC vystavby i obrany vlasti. 

Obsahove zamCfeni ideove vychovnC prace v nadi 
brannC organizaci musi smCfovat k vysvCtlovani 
souCasnC politiky KSC s diirazem na jeji mezi- 
ndrodne politickC a vojenskopolitickC strdnky, pu- 
sobit na upevnovdni socialistickCho vlastenectvi 
a proletdrskCho internacionalismu, na sprdvnC chd- 
pdni vyvoje situace v soucasnCm tfidne rozdClenCm 
svCtC a vyznamu vojenskCho spojenectvi stdtCi so- 
cialismu. Musi ovlivnovat utvdfeni pozitivniho 
vztahu obCanh a zejmCna mlddeze k vojenskC 
zdkladni sluibe a k ozbrojenym sildm nadi republiky 
i stdtu VardavskC smlouvy, zejmCna k SovCtskC 
armddC, probojovdvat pozitivni hodnoty socialismu, 
spolupAsobit pfi utvdfeni mordlne politickych 
a mordlnC bojovych kvalit budovatelu & obrdnch 
socialismu. Musi s vCtdi ofenzivnosti Celit pAsobeni 
nepfdtelskC propagandy a pfe2itku ve vCdomi vlast- 
nich Clenu i ostatnich obCanh. 

Za vychodisko daldiho rozvoje ideove vychovnC 
Cinnosti ve Svazarmu nutno poklddat aktivni a tvur- 
Ci pfistup ke vdem souCasnym vikoldm v uzkCm 
sepCtl s vycvikovou, brannC sportovnf a organizd- 
torskou Cinnosti, vysokou ideovost, stranickost 
a ndroCnost na prdci organu vdech stupAu, vdech 
funkeiondfh i Clend zdkladnich organizaci a klubu. 

Sjezd zdurazhuje, 2e rpzhodujicim Cinitelem 
ideovC vychovnC prdce je funkeiondfsky aktiv nadi 
organizace a proto uklddd zvydit na vdech stupnich 
rizeni mnohem ndroCnCjdi pozomost ideovC vy- 
chovnCmu pusobeni vdech cviCitelu, instruktoru 
a trenCrh, poskytovat jim obsahovou i metodickou 
pomoc a hodnotit jejich prdci podle vysledkd jejich 
politickCho piisobeni. Sjezd poklddd za nezbytne 
pfikroCit k soustavnC ideovC politickC priprave 
funkciondfskych kddrh. 

Nezbytnym predpokladem uspCchu nadi Cinnosti 
je duslednC prosadit do praxe systCm ideove v^- 
chovne prdce ve Svazarmu, pfijaty 9. plenera Fede- 
rdlniho vyboru Svazarmu. K rozvoji ideovC vychov¬ 
nC prdce je nutno tez vyuiit vdech vyznamnych 
historickych vyroCi (30. vyroCi SlovenskCho ndrod- 
niho povstdni, 30. vyroCi osvobozeni Ceskoslovenska 
SovCtskou armddou apod.) a politickych uddlosti, 
promydlenC diferencovat a upfesnovat obsah ideovC 
vychovnC prdce s mlddeii, branci a dospCiym oby- 
vatelstvem, propracovat a konkretizovat jeji formy 
a metody a vytvofit ucelenou soustavu prednddkovC 
propagandy. 

Vyznamnym a uCinnym prostredkem ideovC 
vychovnCho phsobeni na Clenskou masu i dirokou 
vefejnost je tisk Svazarmu. Bude nutno ddle pro- 
hlubovat jeho politickou angaiovanost, zkvalitnovat 
obsah a usilovat o daldi zvydeni jeho profesiondlni 
urovnC a pHtailivosti, aby postupnC ovlivfioval 
jedtC dirdi okruh CtendfCu 

Nezbytnym pfedpokladem intenzivnCjdiho roz¬ 
voje a uCinnCjdiho pdsobeni ideovC vychovnC prdce 
ve Svazarmu je zkvalitnCni jejiho fizenl na vdech 
stupnich. Smyslem must byt sledovat jeji obsah 
a uCinnost, nepfipustit formdlnost a iivelnost. 



dbdt, aby se rozvijela cilevtdomt a vychdzela z po- 
tfeb naSi organizace a ze znalosti tech, jim2 ,je 
urtena. 

Sjezd proto uklddd vdem organizacim a orgdnrim 
pravidelnt hodnotit utinnost a vysledky ideovt vy- ' 
chovneho prisobeni, zkvalitriovat a stabilizovat akti- 
vy na useku ideove vychovnt pracc, z!ep§ovat 
system, obsah i metody prdce politickovychovnych 
komisi vdech stupriri a poskytovat riiinntjdi meto- 
dickou pomoc niiSim orgdnrim Svazarmu. 

III. 

Zabezpeieni obranyschopnosti stdtu klade stdle 
ndrotntjdi poiadavky na bojovou pripravenost 
a pohotovost jeho ozbrojenych sil a pripravu celt 
zemt k obrant. ' . 

V oblasti pfipravy kddrri pro potfeby ozbrojenych 
sil i v pfiprave obyvatelstva k civilni obrant dosahl 
Svazarm v uplynultm obdobi podstameho zlepdeni 
v organizovanosti, litas ti i obsahovt ndplni. 

Sjezd poklddd za nezbytnt i v nadchdzejicim 
obdobi drislednt plnit ukoly Svazarmu v pfiprave 
brancu a vojdku v zdloze pro Ceskoslovenskou li~ 
dovou armddu a jedtt uiinntji se podilet na pripravt 
obyvatelstva k civilni obrant. 

Pfedvojenskou pripravu branch a pripravu zaloh 
je nutno u s ku tetri ova t v jednote ideovt vychovntho 
pusobeni, vojenskoodbome a specidlni technickt 
pripravy, je nutno usilovat o to, aby se utastnici 
dokdzali samostatnt orientovat v zdkladnich otaz- 
kach soudobych vojenskopolitickych procesri ve 
svttt, aby chdpali jejich tfidni podstatua pocit’ovali 
stdle hlubdi odpovtdnost za obranu socialisticke 
vlasti. 

K dosaieni tohoto cile je nutno zkvalitnit rizeni 
a kontrolu pripravy brancri pro Ceskoslovenskou 
lidovou armddu, vSestranne zdokonalit uroveri 
prdce vycvikovych stfedisek, zejmtna utinnost jejich 
ideovt vychovntho pusobeni a efektivnost odbor- 
neho vycviku. S tim uzce souvisi neustdld ptte 
o zvySovdni politicke, odbomt i pedagogickt kva- 
lifikace instruktorri a cviiitelri stfedisek, s cilem 
utinnt pus obit i na formovdni moraine politickeho 
profilu budoucich vojdkri, vSttpovat jim ldsku k so- 
cialistickt -vlasti a oddanost Komunistickt strane 
Ceskoslovenska, tfidni nendvist k imperialismu, 
ovlivriovat jejich pozitivni vztah k vojenskt sluzbt 
a vytvdfet pfedpoklady pro jejich rychlou adaptaci 
na poiadavky vojensktho prostredi a vojenskt 
sluiby. 

Vyznamnym posldnfm vycvikovych stfedisek je 
rozvijet kolektivni iivot brancri, pecovat o jejich 
septti s politickym a vefejnym dtnim a se iivotem 
armddy, vtst je k aktivni utasti na branne sportovni 
tinnosti v zakladnich organizacich Svazarmu a na 
ostatni spoletensky prosptdnt tinnosti. 

Je nezbytnt dobudovat sit vycvikovych stfedisek, 
posilit jejich materidlne technickou zdkladnu a po- 
stupnt ji modem iz ovat tak, aby odpovidala sou- 
dobym pozadavkum. 

V prdci s vojdky v zdloze bude nutno promyslet. 
a vytvorit takovou ndplri masovtho prisobeni Sva¬ 
zarmu, kterd by pro nt byla pfitaiiivd a jeji± formy 
by jim umoifiovaly rozdirovat vojenskopolitickt 
znalosti, udrzovat si vojenskou odbomost a zacho- 
vat kontakty s armddou. To bude upevriovat i jejich 
vedomi prisluSnosti k ozbrojenym sildm. 

Cinnost klubu dustojnikri a praporiikri v zdloze 
bude nutno programovt obohatit a cilevedomtji 
zamtrit, aby utinneji pfispivala k rozvoji jejich 
brannych zdjmu a vojenskopolitickych, odbomych 
a technickych znalosti. Je takt zapotfebi hledat 
utinntjdi formy a metody, jak vyu^it zkuSenosti 
velitelri a politickych pracovnikri v zdloze k rozvoji 
masove prdce se zdlohami a branci. 

V pripravt obyvatelstva k civilni obrant musi 
Svazarm zvySit ideovt vychovnt prisobeni na vy- 
tvdfeni odpovedneho a aktivniho vztahu stdle Sir- 
Si ho okruhu obtanri k ukolum a opatrenim civilni 
obrany, zejmtna dosdhnout u nich znalosti kon- 
krttnich ukolri a praktickych opatfeni civilni obrany 
na pracovigtich a v miste bydlidte. Ve spoluprdci 
s orgdny ministerstva vnitra se Svazarm musi po¬ 
dilet na vystavbe a doplriovdni cviiitelsktho sboru 
civilni obrany, modernizaci materidlnt technickt 
zdkladny a usilovat o vyg§i utinnost vy chovneho 
prisobeni. 

Pri plneni ttchto ukolri je nezbytnt prohlubovat 
spoluprdci Svazarmu s Ceskoslovenskou lidovou 
armddou a ministerstvem vnitra - Stdbem civilni 
obrany, upevriovat spoluprdci s narodnimi vybory 
a spoletenskymi slozkami s drirazem na zlepdeni 
spoletenskeho usili v oblasti brannt vychovy. 

IV. 

Cinnost Svazu pro spoluprdci s armddou je nutno 
rozvijet na 5irokt masovt zakladnt, neustdle usilovat 
o rozSifovani sfery na§eho vlivu na Sirokt vrstvy 
obyvatelstva a mladeie a tim prispivat tomu, aby se 
obrana zemt stala vtci vSeho lidu. 

Bude proto nutno ddle propracovat dosavadni 
obsah a zamtfeni prdce jednotlivych zdjmovych 
tinnosti, posoudit, jak odpovldaji dnednimu stupni 
spoletenskeho rozvoje, mentalite a zdjmrim Iidi, 
jak napomdhaji uspokojovat jejich zdjmy a potfeby 
a hledat cesty a moinosti, jak uspokojovdni ttchto 
zdjmu prohlubovat a roz§ifovat v plntm souladu 
s potfebami spoletnosti. 

Sjezd upozorriuje na nutnost hledat a uplatriovat 
takovt formy prdce, ktert by pfitahovaly stdle SirSi 
okruh zdjemcri o tinnost Svazarmu, umofriovaly 
jim realizovat osobni i skupinovt zdjmy na vySSi 
urovni, vytvdfely podminky pro ziskdvdni hlubdtch 
vtdomosti i praktickych znalosti, ktert by umoino- 


valy uielnt a spoletensky prosptSnt vyuiiti vointho 
casu, oddech a obnovu sil. 

Zdjmovt brannt technickt a brannt sportovni 
tinnosti je nutno rozvijet tak, aby podporovaly 
nejen fyzickou zdatnost a technickt mySleni, ale 
rozvijely i politicky rozhled, vtdomosti a znalosti, 
aby napomdhaly zvlddnuti sportovnich a technic¬ 
kych disciplin, jei maji vyznam pro obranu zeme. 

Zdkladem masovtho prisobeni Svazarmu na oby- 
vatelstvo a zejmtna mlddei se musi stdt jednoducht, 
nendrotnt a pritailivt brannt hry a soutt2e, mistni 
pfebory a ndborovt souttie, brannt viceboje 
a stafety, tertnni a orientatni zdvody organizovant 
tak, aby se jich mohl zufastnit co nejvtt§i potet 
zdjemcri, vtetnt 2en, a aby vzbudily trvaiy zdjem 
o brannou vychovu. 

Budeme usilovat o to, aby zdkladnl organizace 
rozvijely vice druhri zdkladnich tinnosti a rozgirova- 
ly tak sferu svtho prisobeni a pfitahovaly dal§i 
zajemce. Pfitom bude nutno polozit driraz na obli- 
bent a pfitaJlive tinnosti, jako je strelectvi, radistika 
a modeldrstvi. 

Podminkou rozvoje masovtho prisobeni Sva¬ 
zarmu je priprava dostatetntho poctu cvititelu, 
instruktorri a organizatorri a takt neu: tdla ptte 
o rozvoj a modernizaci materialnt technickt zd¬ 
kladny. 

Vzhledem k vyznamu a rozsdhlosti spoletenskych 
zdjmri o motorismus a vzhledem k neustdltmu rustu 
vyznamu radiotechniky a elektroniky poklddd sjezd 
za nutnt uskutetnit v roce 1974 komplexni rozbor 
a zpracovat koncepci rozvoje svazarmovskt tinnosti 
v oblasti motorismu, radistiky a letectvl. 

K dosaieni vysokt kvality svazarmovsktho vrcho- 
lovtho sportu a statni reprezentace povaiuje sjezd 
za nezbytnt prosadit ritelnt spojeni a vyvdfeny 
rozvoj masovt brannt vychovy a vykonnostmho 
a vrcholovtho sportu. Svaz pro spoluprdci s armd¬ 
dou musi vtnovat maximdlni usili na vytvoreni 
podminek pro kvalifikovant fizeni vrcholovtho 
sportu a dosdhnout stejnt pete o jeho rozvoj, jakou 
mu vtnuje Ceskoslovensky svaz ttlesnt vychovy. 

V. 

Jednim z nejvyznamntjSich rikolri Svazarmu bude 
zesilit a zkvalitnit prdci s mladymi lidmi, zvysit 
vliv na formovdni jejich politickych, moralnich 
a odbomych kvalit, dlevtdomt se podilet na ziskd¬ 
vdni mladt geneface k aktivni utasti na vSestranntm 
Tozvoji nadi socialistickt vlasti a jeji obrant. 

Sjezd poklddd za nutnt zdriraznit, ie vychova 
mlddeJe v nasi brannt organizaci, cilevtdomd prdce 
s ni je nedilnou soutdsti spoletensktho posldni 
Svazarmu a organickou sloikou jednotne soustavy 
socialistickt vychovy a vzdtldvdni mlade generace. 

Prdci s mlddeii je v naSl organizaci nutno rozvijet 
v duchu rikolri a zdvtrri letodniho tervencovtho 
pltna UV Komunistickt strany Ceskoslovenska 
k otdzkdm mlade generace, Tato tinnost musi 
formovat socialisticky profil mladych lidi jako uve- 
domeiych budovatelri a obrancri socialisticke vlasti, 
utvdfet jejich pozitivni politickt postoje a rozvijet 
jejich aktivitu a angaiovanost pfi vvstavbt i obrant 
socialismu. 

Ukoly vychovy mladt generace vyiaduji, aby se 
v oblasti brannt vychovy, zdjmovt brannt technickt 
tinnosti a sportu podstatnt prohloubila spoluprace 
mezi Svazem pro spoluprdci s armddou, Socialistic- 
kym svazem mlddeie, Ceskoslovenskym svazem 
ttlesnt vychovy, odbory, dkolami atd. 

Svazarm musi poskytovat Socialisricktmu svazu 
mlddeie a jeho Pionyrskt organizaci vdestrannou 
ritinnou pomoc v brannt vychovt Skolni mlddeie. 
Jeho ukolem je podilet se na ustavovani a rozvoji 
tinnosti brannt technickych krouzkri a brannt spor¬ 
tovnich druistev ve Skoldch, pomdhat zajistit zku- 
Sent instruktory a cvititele pro jejich vedeni, po¬ 
mdhat Socialisticktmu svazu mlddeze zabezpccovat 
zdkladni kola brannych soutezi a her, brannych 
akci a tinnosti v dttskych a mlddeinickych tdborech 
a podilet se na zajUfovdni celostdtnich akci SSM. 

Musime ve svt tinnosti daleko vice pfihliiet 
k zdjmrim mlddeie, organizovat pro ni masovt 
brannt souttie, spjatt s pokrokovymi bojovymi 
tradicemi naSeho lidu a ozbrojenych sil, jako na- 
pfiklad putovdni po stopdch revoluinich boju stra¬ 
ny a dtlnicktho hnuti, ndrodne osvobozeneckeho 
boje naSeho lidu, Slovensktho narodniho povstdni, 
osvobozovacich bojri Sovttskt armddy apod. 

VI. 

Jednim z vyznamnych prostfedkri rozvoje inter¬ 
na ciondlniho cittni tlenri Svazarmu je upevriovani 
a prohlubovdni mezindrodmch 'stykri na5i organi¬ 
zace s bratrskymi brannymi organizacemi socia- 
listickych stdtri. 

Sjezd uklddd ddle zkvalitriovat, prohlubovat 
a zintenzivftovat vdestrannou spoluprdci a vymtnu 
zkudenosti s bratrskymi brannymi organizacemi 
zejmtna se sovttskou brannou organizaci DOSAAF, 
a pine ji vyuiivat k prohlubovdni intemaciondlniho 
cittni tlenri Svazarmu a jejich vedomi soundleiitosti 
se socialistickym-spoleienstvim. 

Bude nutno jefitt ltpe vyuiivat utasti svazar- 
movskych sportovcri na mezindrodmch akcich 
k utinnt propagaci socialisticktho Ceskoslovenska, 
hledat cesty, jak sportovni styky utinntji zamtfovat 
k propagaci mySlenek miru a spoluprdce mezi 
ndrody. Je na§i povinnosti zachovdvat a posilovat 
jednotny p os tup delegdtri socialistickych zemi v me- 
zindrodnich sportovnich organizacich, jichf je 
Svazarm tlenem. 


Mezinarodnich ndvSttv, jedndni i sportovnich 
soutefi je treba ltpe propagacnt vyuiivat ke zvy- 
Sovdni zajmu o na5e pfdtele, o brannt sporty a bran- 
nost vribec. 


VII. 

Rrist rilohy a vyznamu Svazu pro spoluprdc- 
s armddou jako jednotne dobrovolne brannt orgai 
nizace vyiaduje, aby se vSechny jeho tldnky dale 
organizaint i politicky upevnily, aby neustalc 
vzrristala samostatnost a akceschopnost svazarmov- 
skych organizaci, aby silil jejich ideovt politicky 
vliv na Sirokt masy tlenri i netlenri, aby se zdoko- 
naloval styk a metody jejich prdce a rozvijela se 
aktivita kaidtho tlena na5i organizace. 

Za poiadavek prvofadt drileJitosti poklddd sjezd 
upevneni zdkladnich organizaci Svazarmu. Kaidd 
z nich se musi stdt kolektivem, jeni je schopen 
naplriovat ulohu a posldni Svazarmu v oblasti 
ideovt vychovnt, vycvikovt i brannt sportovni 
a technickt, sjednocovat svt deny kolem politiky 
Komunistickt strany Ceskoslovenska, rozvijet jejich 
aktivitu a zapojovat do brannt pfipravy i spoletensky 
prosptSnt tinnosti dalgi obtany. 

Zdkladni organizace musi neustdle sledovat a znat 
zdjmy a potfeby tlenri, formovat je v souladu se 
zdjmy celospoletenskymi, vychovdvat deny Sva¬ 
zarmu k odpovtdnosti za vysledky tinnosti vlastni 
organizace i Svazarmu jako celku. 

Okresni vybory Svazu pro spoluprdci s armddou 
musi neustdle zdokonalovat a prohlubovat obsah, 
formy a metody prdce zdkladnich organizaci a po¬ 
skytovat jim ritinnou pomoc v feSeni otdzek jejich 
tinnosti, provddtt zobecriovdni a vymtnu nejlepSich 
zkudenosti. Povinnosti OV Svazarmu je take Skolit 
zdkladni funkciondfsky aktiv a petovat o soustavny 
vybtr a rust mladych, schopnych funkciondfri. 
Rizeni zakladnich organizaci, ptte o rozvoj jejich 
struktury a o rrist ilenskych fad je zdkladnim a trva- 
iym- rikolem okresnich vyboru. 

Pro daldi rozvoj tinnosti na5i organizace poklddd 
sjezd za nezbytnt, aby vgechny ridici stupnt a vSech- 
ny vybory Svazarmu neustdle zdokonalovaly 
svoir organizdtorskou a vychovnou tinnost. Bude 
nutno drisledntji, kvalifikovaneji a vSestranneji 
analyzovat vSectmy procesy, jez v organizaci pro- 
bihaji, a vytvdfet podminky pro vy5§i kvalitu fizeni 
a rozhodovdni o probltmech. ^ 

Je nezbytnt naprosto drislednt prosazovat pintni 
prijatych usneseni, operativne s nimi seznamovat 
ni5§i stupne a volit konkretni postupy pro jejich 
uskutetnovani. Niidm organrim je nutno poskyto¬ 
vat pomoc pri pintni usneseni, vychovdvat funk- 
ciondfe i ileny k pocitu odpovednosti za splntni 
prijatych ukolri a zlepSovat kontrolni cinnost. 

Uspfech na§i prdce vyiaduje upevntni principu 
demokraticktho centralismu v celt organizaci 
Svazarmu. Kazeri a centralismus je nutno si adit 
s rozvoj em vnitrosvazovt demokracie, dbat uplat- 
riovdni zdsad kolektivniho vedeni a osobni odpovtd¬ 
nosti, zvySovat ulohu volenych orgdnri, pfedsed- 
nictev a plen, rozvijet a zkvalitriovat praci rad, ko¬ 
misi a sekci, vytvdfet §iroky aktiv spolupracovnikri 
pro stalou ucast i feSeni jednotlivych akttidlnich 
otdzek. 

Vyznamnou podminkou pintni ukolri v nadchd- 
zejicim obdobi je sprdvny vybtr, priprava a roz- 
misteni kddrri. Yolene orgdny vdech stupriri, zdklad- 
ni organizace a vedouci pracovnici Svazarmu musi 
v prdci s kddry sehrdt rozhodujici rilohu. 

. Musime soustavnt vytvdfet pfedpoklady pro to, 
aby podstatnou tdst kddrovych rezerv tvorili mladi 
lidt a sSeny. Vyznamnym a neodkladnym ukolem 
je propracovat a zavtst postupnt ucelenou soustavu 
pfipravy, Skoleni a doSkolovdni kddrri i kddrovych 
rezerv, zavddet do kddrovt prdce komplexnost, 
pldnovitost a systematicnost. Soubtint je nutno 
vytvdfet podminky pro stabilizaci a soustavny rust. 

Sjezd zdurazftuje, ie na v§ech stupnich fizeni je 
nutno vtnovat soustavnou a vysokou pozornost 
ekonomickym otdzkdm, finantnimu hospodareni, 
udriovdni a rozvoji materidlne technickt zdkladny. 
Musime drislednt bojovat proti nedoceriovdni 
hospoddrskych hledisek, dbdt na vysokou riCelnost 
a efektivnost vynaklddanych prostfedkri a zvySit 
odpovtdnost vSech orgdnri za spravnt hospodafeni 
majetkem a prostredky organizace. 

Nezbytnou podminkou risptlntho pintni vSech 
rikolri na§i organizace je opfit se pint o podporu 
a pomoc orgdnri a organizaci Komunistickt strany 
Ceskoslovenska, rozvijet spoluprdci se Socialistic- 
kym svazem mladeie, Ceskoslovenskym svazem 
ttlesnt vychovy a dalSimi spolecenskymi organi¬ 
zacemi Narodni fronty, s ndiodnimi vybory a s ritva- 
ry Ceskoslovenske lidovt armady a spoleine s nimi 
redit otdzky daldiho masovtho rozvoje branne vy¬ 
chovy. 

Okoly, ktert nadi brannou organizaci v nadchd- 
zejicim obdobi mezi V. a VI. sjezdem otekdvaji, 
nejsou nijak malt ani snadnt. Avdak vysledky, jichi 
Svazarm pod vedenim Komimistickt strany Cesko¬ 
slovenska v obdobi prdvt uplynultm dosdhl, oprav- 
riuji k zdvferu, ie nade organizace md dostatek sil 
i podminek k tomu, aby se testnt vyrovnala i s tt- 
mito novymi rikoly. 
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delem k mladezi 

V mI6de4i je budoucnost rozvoje kaidCho useku 
naSi socialisticke vlasti, kazdC organizace a proto 
i Svazarmu a v n£m i radioamatCrske Cinnosti. 
Take V. sjezd na§i brannd organizace venoval tCto 
otazce prvofadou pozornost a v usneseni ulo2il 

. celemu hnuti vytvdret pfedpoklady pro pr&ci s ml4- 
de2i a uv&dCt je v iivot. 

Mame mista a okresy, kde venuji v^chove mla- 
dych stdlou pCCi. Jednlm z nich je i hodoninsky 
okres. V prubehu dvaceti let Cinnosti Svazarmu se 
i zde ukdzalo, 2e tCiiSte trvaleho rozvoje Cinnosti 
je v mlSdeii. Proto vedeni Svazarmu projednalo 
otazky vychovy mladeie v okresmm orginu; jednou 
z planovanych akci bylo napf. rozeslat dopisy fe- ' 
diteldm Skol (uCnovsk^ch, ZDS a prCimyslovtfch) 
se Jddosti, aby v r&mci JSBVO napomohli pfi ziskd- 
v£ni d£ti do branneho vycviku ve Svazarmu vmi* 
moSkolni vtfchovc. A v^sledek - akce nese ji i sv6 
ovoce. 

V MoravskCm Pisku reditelka ZD S s. Marie 
Doleialova uvitala tuto akci Svazarmu. Na Skole 
bylo v r. 1971 ziskdno do radiokrouiku deset dCti 
a peCi o ne si vzala na starost ucitelka Marie Ci- 
leckova; vydatn^m pomocnikem ji v tom to ukolu 
byl jeji manzel Ivan, radioamatCr a Clen radioklubu. 
Vyhovovalo-li pocasi a m&Iy-li d£ti Cas, chodilo se 
do terCnu, kde se cviCil hon na li§ku, o kter^ m£ly 
d£ti z£jem. Z OV Svazarmu dostali „li§kovou“ 
soupravu a-po Case byli dva.chlapci poslani do 
kursu. V ndsledujtcim roce dostali druhou soupra¬ 
vu a krouiek se rozrostl o dalSich sest dCti. 
Vytvofili si reprezentaCni druistvo atnz dCvcat, 
Sa§a Blazkovi, Jaroslava Dole2aIov& a Milena 
Buri&nkova, ziskaly II. VT. A Cinnost b£2i d&l... 

Dobfe .pracuje take krouzek radia na ZDS 
v Blatnici. Byl zaloien v prosinci 1972 a aktivni 
cinnost se rozjela naplno od brezna lonskCho roku. 
KrouJek zaloiil zastupce reditele skoly, uCitel 
fyziky Karel Novfik, a poskytuje mu vfiestrannou 
pomoc. Je modelSf a kdyi vidCl zajem d£ti o radio- 
techniku, utvoril pro ne kroufek a pozadal Svazarm 
o pomoc. Vedoucim krouiku a jeho cviCitelem se 
stal obetavy radioamater Antonin Papezik,^ RO 
OK2KMT, kterf dojizdi katdy tyden na vycvik 
do Blatnice z Veseli had Moravou. 

V krouiku bylo 12 deti., uplnych zacatecniku 
z osmych a devdtvch tfid, Nebylo lehke zaCinat 
s vyukou, kdy5 nebylo z Ceho delat a material se 
t£4ko opatroval; vycvik zaCinali s teorii, soucasnC 
v§ak, aby vycvik chlapce bavil, i s praktickou vyukou. 
K tomu znaCnC napomohlo rozebirani vyrazenCho 
tclevizniho prijimaCe - v praxi se uCili, co ktera 
souCastka znamenS a ,k Cemu slouii; uCili se take 
pa jet, pracovat s nafadim apod. Ke zpestfeni 
vycviku poslouzilo i seznamov&ni deti s.organizaci 
Svazarmu, d£ti se dozvidaly, jak jsou organizovdni 
radioamatCfi, jak se pracuje s amatCrsk^mi vysilaci, 
jak se navazuji spojeni s amatery na-celCm svetC 
i co jsou to RP, RO, OL a OK, co je to hon na li§ku 
atd. PostupnC se krouJek. vybavoval zafizenim - 
zhotovili si nekolik stavebniCek, pdjeci oCka, dostali 
stavebnici Start, mCfici pfistroje a zaCalo se stavet. 
Pracuje se ve §kolni dilnC a veSkerC vycvikove po- 
mitcky a n4radi jsou k dispozici. Od nejjednodu§3ich 
vCci se postupnC pfechAzi pres stavbu krystalky 
se zesilovaCem k stavbC reftexniho prijimaCe s dvoj- 
Cinnym koncovym stupnem, cimi vycvikov^ rok 
konCi (viz 2. str. ob^lky). 

' ' * -Jg~ 


SLUZBA RADIOAMATERUM 

Vzhledem k tomu, ze dostavi.me do 
redakce stale dotazy na ceny a moznost 
nikupu nejruznej^ho materi^lu, uve- 
rejnujeme v tomto i v dalsich cislech 
AR ve spolupraci s n. p. TESLA Uher- 
sky Brod seznam radiotechnickych sou- 
castek, kter£ lze ziskat z uveden^ho pod- 
niku bud osobnim ndkupem, nebo na 
dobirku. Zasilkova sluzba TESLA, jak 
jsme si sami overili, je velmi vyhodnd, 
nebot’ objednavky jsou vyrizovany vel¬ 
mi peclive a v krdtk6 dobe (prakticky 
do sedmi dnu obdrzite objednany ma¬ 
terial). Ceny radiotcchnickych sou- 
c&stek uvAdime podle stavu k 1. II. 1974. 

Presna adresa pro objednavky na do¬ 
birku zni: TESLA OP, zasilkova pro- 
dejna, Moravska 92, 688 19 Uhersky 
Brod. Nezapomente uv^st sv6 postovni 
smerovaci cislo! 

GermaniovC diody hrotovC miniaturiu 


Germaniov£ hrotov£ diody se zlatym hrotem 


GAZ51 

4GAZ51 


GA200 

1,20 

1,40 

GA205 

1,60 

GA201 

GA206 

1,80 

GA202 

1,60 

GA207 

0,60 


Kremikovi plo§ne diody 


Varikapy 

KA201 10,— KA204 20,— 

KA202 10,— 

Zenerovy diody se ztratovym vykonem 1,25 W 

1NZ70 10,50 6NZ70 9 — 

2NZ70 9,— 7NZ70 9,— 

3NZ70 9,— 8NZ70 10,50 

4NZ70 9,— KZ799 22,— 

5NZ70 9,— 

Zenerovy diody se ztrfitovym vykonem 10 W 


KremikovC diody 300 mA 

KYI 30/80 2,80 

KYI 30/150 3,60 K\ 

KYI 30/300 5,20 

K?emikov£ usmerfiovaci diody 


KYI 30/600 6,— 
KY130/900 8,50 

KYI 30/1000 11,— 


difuzni diody 0,7 A 
KY701 3,60 

KY702 4,40 

KY703 5,50 

KY704 7,50 

KY705 11,— 

difuzni diody 10 A 
KY708 12,— 

KY710 15,60 

KY711 21,— 

KY712 25,— 


difdzni diody 1 A 
KY721 4,60 

KY722 6,— 

KY723 7,— 

KY724 9,— 

KY725 15,— 

difuzni diody 20 A 
KY715 19,— 

KY717 26,— 

KY718 32,— 

KY719 39 — 


KremikovC diody pro alternatory 
KYZ70 15,— KYZ75 


Symetricke vicevrstvove kremikovC diody 
DIAC 
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KremikovC usmerhovaci bloky 
KA220/05 17,— KY299 


“ V cel6 radC ndvodu 
- ke stavbC ruznych 
pfistroju otiskova- 
n^ch v AR uvadeji 
autori pou^iti vyrob- 
kd naSeho n&rodniho 
podniku, t). spinaCe, 
zdsuvky, vidlice, pf i- 
vodky, n6strCky, ob- 
jimky atd. Toto by 
bylo v pofddku, po- 
kud se pou&vaji typy 
odpovidajlcich parametru, nebof vsechny nase 
v^robky jsou vyrabCny v souladu s prislusny- 
mi normami CSN a vSechny vyrobky maji 
kontrolni znaCku jakosti ESC, takie jsou pro 
obsluhovatele zaHzeni a tedy i osoby neznale^ 
ve smyslu predpisd naprosto bezpeCnC. 

V ceI6 fade pripadu vsak pouzivaji autofi 
na§e vyrobky zcela nevhodnC a nebo, co i je 
je£t£ horSi, rhzn^m zphsobem „odborn£“ 
upravovanfi a zdokonalovanC. Typickou ukaz- 
kou podobneho vylepSeni je n&vod ke stavbe 
svafovacibo transformdtoru v AR C. 11, kde 
autor pouzivd ndS spordkovy pfepinaC typu 
4039 pro spindni proudu 25 A, a&koli podle stit- 
kovych udajd je tento prepinac typovdn pou- 
ze pro 16 A, 250 V str.; 10 A, 380 V stf. a pouze 
pro Cinnd (ohmickC) zatiieni. Proudu 25 A na¬ 
prosto neodpovidd ani dimenzovdni kontaktu, 
ani rozmfcry pripojovacich svorek, nemluve ji± 
o upravach pfepinaCe od# ezdvdnim Cl pfidavd- 
nim vaCek. Tyto zasahy a jim podobne v jinych 
navodech naprosto odporuji pfislusnym elek- 
trotechnickym pfedpisum a normdm a zna- 
menaji, ze vyrobek ztrdci automaticky znaC¬ 
ku jakosti ESC a tim tak£, a to je hlavni, zdruku 
bezpeCnosti pro uiivatele. Ddsledky tohoto 
poCindni vedou Casto i k smrtelnym urazum, 
jak mdzeme bohuzel z naSi praxe dolozit na 
mnoha pfipadech. 

Proto podobnd ndvody na upravu nasich 
vyrobkd nebo jejich nevhodne pouiiti odporu- 
jici katalogov^m udajum co nejrozhodneji 
odmitdme a prohlaSujeme, fe za vadnou funk- 
ci takto upravenych pristrojd nebo ndsledky 
Jejich selhdni neponese v^robce, tj. n. p. 
Elektro-Praga Jablonec nad Nisou iddnou 
zodpovednost. 

Protoie k podobnym hrub^m poruSovdnim 
predpisu a norem dochdzf v navodech 2 u cel- 
kovdho feSeni obvodu nizkCho napeti, doporu- 
Cujeme redakei, aby ka£d^ autor k dokumen- 
taci priloiil prohldSeni, 2e stavebni ndvod 2 po- 
uiitl instalaCni pfistroje odpovidaji pfisluS- 
nym elektrotechnick^m pfedpisum CSN. Ne- 
mdie se potom stdt, aby kupf. u zminCnCho 
svafovaciho transformdtoru, kter^ je opatfen 
kovov^m krytem a navic ‘se s nim pracuje 
i venku, tj. v prostfedi nebczpeCndm, byl po- 
u2it jako hlavni spinaC pouze jednopdlov^ 


KR206 

14,50 

KR207 

19,— 

GermaniovC tranzistory n- 

p-n 


nizkofrekvenCni 



103NU70 

7,— 

101NU71 

8,50 

104NU70 

8,— 

102NU71 

9,— 

105NU70 

7,50 

103NU71 

12,50 

106NU70 

8,50 

104NU71 

9,— 

107NU70 

12,— 



vysokofrekvenCni 



152NU70 

11,— 

155NU70 

14,— 

153NU70 

7,50 

156NU70 

22,— 

154NU70 

12,50 



Germaniovd spinaci tranzistory n-p-n 


GS501 

47,— 

GS504 

47,— 

GS502 

56,— 

GS507 * 

25,— 

Germaniove tranzistory p- 

-n-p 


GC507 

9,— 

GC515 

7,— 

GC508 

11“ 

GC516 

■ 8,50 

GC509 

13,— 

GC517 

9,— 

OC169 

19,50 

GC518 

12,50 

OC170 

23,— 

GC519 

14,50 

Germaniove vysokofrekvenCni tranzistory 

p-n-p (mesa) 



GF502 

43,— 

GF506 

28 — 

GF503 

35,— 

GF507 

41,— 

GF504 

44,— 



GF505 

34,— 



GermaniovC v^konovC tranzistory n-p* 

■n 

GD607 

49,— 



GD608 

48,— 



GD609 

42,— 



Germaniovd vtfkonovC tranzistory p-n- 

■P 

GD617 

41,— 

2NU72 

-29 — 

GD618 

39,— 

3NU72 

33 — 

GD619 

35,— 

4NU72 

38,— 

OC30 

44,— 

5NU72 

41,— 

OC26 

62,— 



OC27 

105,— 




/ PokraSovdni) 


spinaC, neodpovidajici svymi jmenovit^mi 
parametry, navic pferuSujici nulovy vodic, 
„lamaci lustrsvorka", urCena pro 6 A, pro 
proudy 25 A; napeti transformdtoru naprazd- 
no 70 V je v£t§i nei povolene (pro obsluhu 
svareCky s timto napetim plati zvldstni pfed- 
pisy) atd, .Pro vCtsinu. tech, ktefi budou 
podobne zafizeni stavCt, a nejsou natolik od- 
bornici v feseni obvodd nn, must byt ndvod 
bezpodminecnC doplnen jeSte udaji o povr- 
chovych cestdeh a vzdusnych vzddlenostech, 
prurezech propojovactch vodiCd a druhu je¬ 
jich izolace atd. PfisluSne nor my a pfedpisy 
jsou k dispozici v kazdCm zdvode, technickych 
knihovndch apod, a jistC se najde ochotny 
odbornik - clektrikdr, ktery muze autorum 
jejich konstrukei po tdto strdnee zhodnotit 
a upravit. Pfipadnd dotazy tykajici se hlavnf 
nasich v^robkd a jejich aplikaci mohou autofi 
adresovat primo na naSi adresu - Elektro- 
Praga Jablonec nad Nisou, ndrodni podnik, 
466 02 Jablonec n. Nisou, konstrukce pfistrojd. 

Dekujeme vdm za pochopeni a jsme s po- 
zdravem 


Elektro-Praga 
narodm podnik 
Jablonec nad Nisou 
podmkovd konstrukce 


Biif 

m vsw 


Sedmisegmentovy displej 
Tonovy korektor pro narocne 
Vysilac pro tridu C 



Ze 2daru nad Sizavou jsme odjeli 
v sobotu 29. 10. dopoledne. Behem cesty 
jsme n£kolikrat zastavili na prihodnych 
mistech a nav&zali jsme nekolik dalsich 
spojeni Petrem 103. Pracovali jsme sc 
Zdenkou, OK2BBI, s OK3RXB z Bar- 
dejova (340 km), s SP5KME nedaleko 
Varsavy, s OK3TCB, 1ASV, 3CGY, 
2BEN, 3EK, 2VIL a dalsimi. 

Okolo 14. hodiny jsme dorazili do 
hotelu Rudka nedaleko Kunstatu, kde 
jsme meli byt ubytovani. Sdelili nam, 
ze jim bohuzel mezitim cestovni kance- 
lar cely hotel obsadila a ze ndm tedy za- 
jistili ubytovani v Letovicich. Po obede 
jsme si tedy alespon prohl&ili velmi za- 
jimav6 a malo znam£ piskovcov^ jesky- 
ne se sochami blanickych rytiru a odjeli 
jsme do Kunstatu, mesta s nejvetsi rela- 
tivni hustotou radioamat^ru v republice. 
Na 1 500 obyvatel je zde IQ koncesiona- 
ru, z toho 6 zen (i to je primat). Jednim 
amat^rem-vysilacem na 100 obyvatel se 
tezko mfize jin6 mesto v republice po- 
chlubit, V radioklubu na namesti krale 
Jiriho (ten poch&zel nejen z Podebrad, 
ale prav6 i z Kunstatu, o cemz se do- 
dnes vede spor) nas jiz jeho clenov£ oce- 
kavali. Podzim je zastihl pri adaptacich 
celdho radioklubu a stavebnich upra- 
vdch, takze v obyvateln£m stavu byla 
jenom provozni mistnost. Posedeli jsme 
v prijemne vytopen£ mistnosti a vyptd- 
vali se a poslouchali o radioklubu Kuns- 
tdt. 

Je to dobra parta lidi, kteri se jiz dlou- 
ho a pomerne dobre znaji - z toho vy- 
plyvaji i jejich vzajemn^ vztahy. Neni 
probl6mem zorganizovat a pripravit 
nejakou akci, schazeji se £asto v radio¬ 
klubu i mimonej a venujise spolecne ne¬ 
jen radioamat£rsk6 ifinnosti, ale oslavuji 
spolecne i vsechny uspechy, vyroci a jin<£ 
udalosti bezn^ho zivota. Jsou i dobrymi 
jednotlivci.. Magda Vikova, OK2BNA, 
je mistryni republiky v radioamat6rsk6m 
viceboji (jiz tri roky), clenkou odboru 
MVT cesk^ho radioklubu a ustfedniho 
odboru telegrafie tJRK. Jeji muz Pavel, 
OK2NA, se krome radioamat^rske cin- 
nosti zabyva i Mtanim a je clenem sir- 
Siho reprezentacniho vyberu v navigac- 
nich letech; navic vyhral loni i krajsky 
prebor Jihomoravsk^ho kraje v rychlo- 
telegrafii. Petr Havlis, OK2PFM, je 
4. nejlepsim z&vodnikem CSSR v radio- 
amat6rsk£m viceboji, mistrem CSR 
v rychlotelegrafii a na mezinarodnich 
z^vodech o Dunajsky pohar v rychlo¬ 
telegrafii ziskal loni v Rumunsku dv6 
zlat6 medaile. Stana, OK2KR, a jeho 
XYL Jarku, OK2UA, znate zase jiste 
z amat^rskych pasem. Soutezi v radio- 
amat^rskem viceboji se uspesne zucast- 
nuji i dalsicIenov£ radioklubu Kunstat - 
Vlada Havlis, OK2PEH, sestry Pavla 
a Vojta Bednmovy, OK2PAP a 
OK2PEP, sestry Zdena a Draha Ska- 
lovy, OL6ARF a OL6ARG, Liba Trej- 
balova a dalsi. Z mistni skoly ziskavaji 
kazdorocne do radioklubu mnoho no- 
vych zajemcu a pravidelne pro ne pora- 
daji kursy RO. 

Po besede v radioklubu jsme navstivili 
manzele Kuchyhovy, OK2KR a UA, 
Pavlu Bednafovou, OK2PAP a Pavla 


Vika, OK2NA. Vsude jsme „obhledli <( 
jejich radioamatersk6 „ham-shacks“, 
popovidali si a udelali nekolik fotografii. 
Od Pavly, OK2PAP, jsme si i zavysilali 
na 160 m. Potom jsme se vydali jeSte 
s OK2KR, OK2NA a benjaminkem 
Libou do Letovic, kde jsme byli ubyto¬ 
vani. Cesta byla pomerne dobrodruznd, 
protoze od zkratu na provizorne pripo- 
jen^m odrusovacim ^Ienu nam zacala 



Obr, L Kamera SSTV 0K2BNE ... 




IK 


Obr. 3. Analyzer SSTV k nastavovdni mo~ 
niton} a kamer pro SSTV 


zhotovit rozmitac s potrebnou stabilitou 
k nastavovani ladenych obvodu. Vy- 
zkousel jsem nekolik monitoru a televiz- 
nich kamer. Pro rychlejsi nastavovani 
jsem potom vyrobil tenhle SSTV analy¬ 
zer. Go je tohle? - takovy maly trans¬ 
ceiver pro vsechna pasma s tranzistory. 
Zacal jsem jej delat v srpnu z dlouh£ 
chvile (uz je skoro hotovy). Ale VFO je 
Spatn6. Ja to zkousim tak, ze vezmu 
transceiver a takhle se do ndj opru pres 
hranu stolu. A VFO musi ,,sedet“. 
A tohle ujede skoro o 500 Hz. Tak tady 
mam pripravend jin£.“ 

,,Jin6 t( VFO je ve vyfr£zovan£m hli- 
nikov^m bloku, a aby se nemusely d^lat 



hofet elektroinstalace v automobilu a tak 
nastalo nemil£ a neplanovane turner 
pulhodinov£ zdrzeni potme, nez jsme 
zavadu opravili natolik, abychom mohli 
zbylych pdr kilometru dojet, 

R^no jsme opravili dukladne elektro- 
instalaci, pripojili znovu napajeni k Pet- 
ru 103, tentokrAt z bezpecnostnich du-- 
vodu az primo na baterii. A byli jsme 
mile prekvapeni zjistenim, ze to je vubec 
nejlepsi zpusob odruseni - baterie svoji 
velkou kapacitou tlumi vesker6 ru§iv£ 
impulsy, takze motor Volhy nebylo v pri- 
jimaci turner slyset a razem bylo mozn6 
vysilat za jizdy. 

Na radu OK2NA (a v jeho doprovo- 
du) jsme se vydali navstivit Tomase 
Bohacka, OK2BNE, do Sudic. V t6to 
mal^ vesnicce jsme se opravdu meli 
na co divat a co obdivovat. Tolik a tak 
pekne vyrobenych pristroju a zarizeni 
se vidi mdlokde a v takov6 zapadle visce 
je to opravdu necekane. Dal se do SSTV. 
Rika: „Chtel jsem udelat monitor a 
kamcru. Chybel mi vsak pomalubfezny 
osciloskop pro sledovani a nastavovani 
jednotlivych obvodu. Tak jsem posta- 
vil pomalubezny osciloskop (rozmeru 
i vzhledu tovarniho pristroje TESLA - 
pozn, red.). Potom jsem jeSte musel 


kryty na civky, jsou primo do bloku vy- 
fr6zovany valcov^ diry o 0 asi 15 mm. 

Jiz asi dva roky ma OK2BNE hotovy 
svuj elektronkovy transceiver pro vsech¬ 
na pasma a vsechny druhy provozu a 
kazdou chvili jeste odnekud neco vy- 
tahl. Kamaradi o nem rikaji, ze jemu 
vzdycky vsechno funguje tak, jak to 
fungovat ma. Navine civku oscilatoru 
na 11,2 MHz a oscilator hned kmita na 
11,2 MHz. 

Ze Sudic jsme odjiMeli asi ve 
13,00 hodin a po ceste jsme je§te nava- 
zali nekolik spojeni, mimo jine i s nedav- 
no navstivenymi OK2KR, OK2XJA a 
OK2BNE. Kousek pred Brnem si nas 
,,prevzal“ OK2BRR. Do Brna jsme 
vjizdeli v nedelni vecerni „spicce t£ , uz 
za tmy. V kolone vozidel pri rychlosti 
20 km/hod. pod trolejovym vedenim jsme 
navazali spojeni s OK3TJI a'potom 
dokonce s DL0PG, coz bylo nase vubec 
nejdelsi spojeni. Nasli jsme hotel Kralo- 
vopolska, kde jsme byli ubytovani a tim 
pro nas skoncil „vikend“. 
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V ankete Signdlu bylo pro rok 1973 vyhodnoceno 10 nejlepHch sportovcu Sva - 
:zarmu a 3 kolektivy. Radioamatefi byli tentokrat velmi uspesnt a na 2. miste mezi 
kolektivy bylo vybrano druzstvo liskaru ve slozeni: MS ing. Mikulas Vasilko, 
ing. Lad. Tocko , Ivan Harminc a ^MS ing. Boris Magnusek (nepHtomen ). 
Na nasem obrazku zleva pfejima diplom z rukou mxstophdsedy UV Svazarmu plk . 
ing. .M. Janoty ing.- Mikulas Vasilko. MS. 

Mezi jednotlivci se na 9. mule umislil %MS ing. Boris Magnusek. 




odporu Ri, popr. Ri + Rz- Vsetky su- 
ciastky boli umiestnene do bakelitovej 
krabice typu B6, Vyvod pre zvacsovaci 
pristroj a farebnu ziarovku- som riesil 
umiestnenim zdierok na krabici s roz- 
tecou, zodpovedajucou vzdialenosti ko- 
tikov zastrcky. 

Ing. Gabriel Konecny 

Dobre chlazeni prodluzuje dobu zivota 
elektrolytickych kondenzatorui 

Znamy vyrobce ant&i, firina R. Hirsch- 
mann, Esslingen, vyrabi i ant^nni tran- 
zistorove zesilovace. Tyto zesilovace 
jsou napajeny ze zdroje 24 V; k filtraci 
se pouzivaji elektrolyticke kondenzatory 
na ma 16 napeti. Pfi sledovani doby zivo- 
ta zmmenych kondenzatoru, u nichz 
vyrobce dovoluje okolni teplotu az 
+ 85 °C, bylo dosazeno zajimavych vy- 
sledku, kter6 jsou uvedeny v tab. 1. 

Tabulka byla sestavena podle zkuse- 
nosti pomoci samocinnych pocitacu: vy- 
plyva z ni, ze doba zivota kondenzatoru 
se pri trvalem zvyseni teploty okoli 
o 10 °G zmensi vzdy na polovinu. 

Z uveden^ tabulky je videt,ze se vzdy 
vyplati sledovat otazky chlazeni sou- 
castek a neumist’ovat napf. elektro¬ 
lyticke kondenzatory pobliz zdroju tepla 
(transforma tory, diody atd.). 


Muiete mi sdelit, j fl¬ 
it e druhy pfenosek se 
v souCasne dobe po- 
uiivaji? (J. Berndt, 
Poprad). 

V sou£a$n£ dobe se 
nejcasteji pouiivaji tri 
druhy vloiek v gramo- 
fonov^ch prenosk&ch. 
Jsou tovlo^ky tzv. krys- 
talove (s krystalem ze 
Seignettovy soli), vloz- 
ky tzv. keramickd a vlozky, kter£ se oznacuji jako 
magneticke, magnetodynamicke apod. Podrobne 
o jejich cinnosti, vlastnostecli a pripojovani se lze 
docist napr. v Radiovein konstrukteru t. 6/1972. 



* * * 0 

Upozornil n&s M. Eben, autor Clanku o barevne 
hudbe CAR 10/71), 2e je.v jeho clanku chybne ozna- 
6en fotoodpor (spravne ma .byt WK 650 35, lk5) 
a ze v nakresu plosnych spoju neni uzemnena anoda 
jednoho z tyristoru (na schematu spoj je, schema je 
spravnC). 


V AR 6/73 bylo otisteno schema prijimace Song- 
automatik. Upozornujeme cten£fe na nekolik chyb 
ve vstupni 6asti pfijlmace. Cdst chyb byla )ii v p6- 
vodnlm schematu, cast vznikla pfi pfekreslovanl. 
Omlouvame se za chyby - spravne schema je napf. 
v ST 10/72. 


* ★ ★ - 

Ing. Horvit Jan ze Zabrehu na Morave nam za- 
slal velmi podrobny popis svych zkugenosti se stav- 
bou synchroniz&toru podle -AR 5/72. M&-li i jiny 
zajemce o synchroniz^tor potizc pfi stavb£, necht 1 
se obrati na redakci.- bud mu poradime sami, nebo 
2prostfedkujeme styk s autorem dopisu. . 

★ * * 

Nakonec bychom radi upozomili na velmi ncmi- 
lou v£c - clanek Jednoduchy obvod pre kontrolu 
brzdovych svetiel v AR 6/73 je cely zalozen na myl- 
ndm pfedpokladu, tedy r jeho z^v^ry jsou zcela 
myln^. Zapojeni, tak jak je v Clanku uvedeno, nemu- 
ze pracovat. Dekujeme ing. M. Rulcovi a P, Krato- 
chvilovi za upozomeni na ten to omyl. 

x . * * * 

V zapojeni vysilaCe pro soupravu k d^lkovemu 
ovladani modelu (AR 1/74, str. 13, obr. 1) maji byt 
odpory R s at I? 10 zapojeny jako R 1X . 

■ * * * 

• Kdo by si chtel dopisovat s polskym radioamatC- 
rcm a vymenovat si na§ casopis za polsky Casopis 
Radioamator i krotkofalowiec, necht napi§e na 
adresu LYJAK Stan., SP5EYR, 01-960 Warszawa, 
ul. Przy Agouze 7 m. 23. 
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Casovy sptnac pre fotoamaterov 

Ak mate doma radioamat6rske su- 
ciastky, -.istc rozmyslate o ich vyuziti. 
Jednou- z moznosti, ako ich vyuzit’, je 
zostrojenie casov^ho spinaca pre foto- 
amat^rov podfa obr. 1, ktory pracuje 
takto: zatlacenim tlacitka Tl sa nabije 
kondenzator C 2 . Po uvofnenl tlacitka Tl 
vyvola napatie kondenzatora ubytky 
napatia 11 a ‘odporoch R u R 2 . Tieto na- 
patia budia prud baze tranzistora, ktory 
sa otvori a rcle pritiahne.- Obvod spina 
v rozsahu 0 az. 75 s. 

Ako transformator som pouzil magne^ 
ticky obvod zo zvonkoveho transfor- 
matora - primarnu cievku 220 V, 
50 Hz povodnu, sekundarne vinutie 
(3 V/l A, 5 V/l A, 8 V/0,625 A) som 
odvinul. Previnuty sekundar ma 400 za- 
vitov medeneho drotu o 0 0,35 mm. 
Namerane sekundarne napatie naprazd- 
i no je 15 V. Z dvojpolohoveho tlacitka 
som odstranil zapadkovy mechanizrrius, 
aby sa dosiahol samocinny navrat do 
vychodzej polohy. Zapinacr kontakt 
rele LUN (Un = 24 V) bol premosteny 
jednopolovym spinacom S pre nasta- 
venia Tubovolne dlheho casu osvitu pri 
zaostrovani obrazku. CiacHovanie som 
urobil elektrickymi stopkami zmenou 


Tab. 1. 


Teplota 

okoli 

rc] 

Predpokladana 
doba Zivota 
kondenzatoru 
[h] 

Doba 

troku] 

40 

100 000 

11,4 

50 

50 000 

5,7 

60 

25 000 

2,8 

70 

12 500 

1,4 

80 

6 250 

0,7 


Hirschmann , R.: Die Brucke zum Kunden 
c.' 71, s. 3/1973. M. U. 


Zajimava zavada TVP Orava 232 

U televizoru „Orava 232“ dochazelo 
po ruzne dlouhe dobe k rozpadu syn- 
chronizace (na obrazovee zustaly trvale 
sikmd pruhy). Meril jsem proto oscilo- 
skopem tesne po zapnuti vsechny merici 
body oddelovace synchronizacnich im- 
pulsu, porovndvaciho obvodu a sinuso- 
veho oscildtoru. Prubehy krivek byly 
spravne. Po delsim provozu (kdyz doslo^ 
k rozpadu synchronizace) jsem znovu 
snimal prubehy krivek, ty vsak nedozna- 
ly zmen.. Kontrolovaljsem proto sinuso- 
vy oscilator: na vychladldm pristroji (pfi 
zkratovan^m MB 21 ) jsem nastavil kmi- 
tocet L302 tak, aby obraz byl temef 
ustalen. Po delsi dob6 a zahfatem pri- 
stroji jsem opet zkratoval MB 21 , obraz 
pak jevil pouze zanedbatelnou uchylku. 
Tim byl prakticky ovefen bezzavadny 
stav obvodu fadkov&io kmitoctu. Od- 
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delovac byl mi mo' podezrcni, protoze 
obraz byl svisle dobfe synchronizovan 
a fadkov£ impulsy byly dobr6. Z toho 
plynulo, ze zavada musi byt v porovna- 
vacim obvodu. Sejmute prubehy na 
MB 19 a MB 20 vsak nasvedcovaly nepo- 
rusenosti diod E50C5. Presto vsak kdyz 
doslo k rozpadu synchronizace, byly 
diody vyjmuty a zmefen orientacne 
jejich stav. Jcdna dioda byla nepropust- 
na. Byla tedy nahrazena novou. Zavada 
byla odstranena, nebyla vsak vysvetlena. 
Pro zajimavost jsem znovu zmefil vad- 
nou diodu, a ejhle, dioda vedla. Diodu 
jsem proto umele mirne zahfal. Po za- 
hfati dioda ncvedla. 

Lze usuzovat', ze dioda mela j v ne- 
vodivdm stavu jisty pfechodovy odpor, 
ktery stacil, aby na MB 19 mohl byt 
osciloskopem sejmut zdanlive dobry 
prubehy ovscm pro dokonalou funkci 
porovnavaciho obvodu to nestacilo.- 

Otakar Hisek 


tonovych multivibratoru se nastavuji 
kondenzatory C\, C 2 a C 5 , Ce. Prepinaci 
kmitocet je dan konstantou RC s kon¬ 
denzatory C 3 , C 4 . ■ Protoze z. druh^ho 
obvodu MH7400 , zbyla dve hradla, 
vyuzil jsem je v multivibratoru s velmi 
dlouhou casovou konstantou. Jeho vy- 
stup jsem pfipojii ;na propojene volne 
vstupy prvnich trivstupovych hradel. 
Tim pferusuji cinnost poplasneho za- 
fizeni, kter£ ovladam privedenim log. 0 
a log. 1 na volny vstup tretiho trivstu- 
povbho hradla integrovan^ho obvodui 
MH7410. Odpory /?g, A 10 upravuji ton 
zarizeni pfi prepinani. Velkou zavislost 
kmitoctu multivibratoru na zmenach 
napajeciho napeti lze odstranit stabili- 
zaci napajeciho napeti Zenerovou dio- 
dou 1NZ70 s napetim maximalne 
5,5 V. Pri tomto napeti odebira zarizeni 
proud 50 mA. - . 

j * I rig. Pavel Skoda* 
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Dvoutonove poplasne zarizeni 

V poslednich letech se stale casteji 
pouzivaji v nejruznejsich aplikacich 
logicke integrovan^ obvody. Pouziti 10 
v dvoutonovbm poplasnem zarizeni 
popsanem v zahranicnim casopise mne ; 
zaujalo tak, ze jsem zapojeni prizpu- 
sobil pro nase soucastky a predkladam; 
dalsim zajemcum. V puvodnim pramenu; 
byly pouzity dva integrovane obvody, 
prvni byl typu SN7404- (sest invertor ft, 
z nichz vzdy dva tvorily astabilni 
multivibrator). Dva multivibratory vy- 
tvafely l'ozdilne akusticke kmitocty. 
Treti, s delsi casovou konstantou. pre- 
pinal dve trivstupova hradla druheho 
integrovan^ho ■ obvodu SN7410N,. pres 
/ ktera byly privedeny akusticke kmitocty 
na vstupy tretiho trivstupoveho hradla. 
Z jeho vystupu byl pres odpor buzen 
jednotranzistorovy zesilovac. Obvod byl 
urcen jako poplasne zarizeni v digi- 
talnich hodinich. Je-li treba vetsi vy- 
kon,'je nutno pouzit vykonovy zesilovac. 
Protoze u nas neni nahrada obvodu 
SN7404N, pouzil jsem dva obvody 
MH7400 a jeden MH7410 (obr. 1). 
V, zesilovaci jsem pouzil tranzistor 
KF508, do jehoz kolektoru jsem zapojil 
telefonni vlozku 2 X 27 D. Kmitocty 


T, 

KF508 


Rychloupinaci svorka 

Pri stavbe mustku, mericu tranzistoru 
apod, jsou zapotrebi svorky pro pripo- 
jeni dratovych vyvodu. Nejobvyklejsi f 
prjstrojovb svorky jsou pro rychlou/vy- 
menu prilis zdlouHav6 a konstrukt^fi 
pouzivaji proto nejriiznejsi zarizeni' 
„made in ddma“. Na obr." 1 je jednod'u- 
cha a vyrobne nenarocna konstrukce, 
ktera v maximalni mire vyuziva nakou- 
penych sou£asti. 

Uprava spociva ve vyvrtani diry 
6 0 2 rnrii do zdirky a zhotoveni krytky.' 

'v - .. •' . Ing. Oldfich Paleta 



Obr. 1. 'Rychloupinaci svorka. 1 - neizolo - 
vand mosazna zdirka , 2 - pruzina 0 0 
6,5 X ; 10 rrftn, 3 - krytka (libovolny izo- 
lacni material , s vyhodou je mozno pouzil 
nzaver napf. od zubni pasty), 4 -r- malice, 
. ' 5 - panel (izolant ), 6 - pdjeci oko 

Uprava pistolove pajecky 

Jiz mnohokrate se ve vasem casopise 
psalo o uprave smycky pistolove pajec¬ 
ky. Po delsim pouzivani se zavit v ipe- 
denem hranolku vydre takj’ze se smyc- 




ka neda puvodnim sroubem dostatecne 
pritahnout a vznikaji ztraty. Rovnez se 
casto puvodni zavit „strhne“. 

Proto doporucuji tuto jednoduchou 
upravu. Na meden^ hranolky pripevni- 
me mosazn^ nastavce podle obrazku; 
velmi jednoduse se daji zhotovit z lustro- 
vych lamacich -svorkovnic, zvanych 
,,cokolada“. Postupujeme tak, ze vy- 
sroubujeme oba srouby a vytahneme 
mosaznou trubicku. Jeden ze sroubku, 
jimiz byla trubicka prisroubovana, zu- 
stane v trubicce a bude slouzit k uchy- 
ceni pajeci f smycky. Zavit pro druhy 
sroubek prevrtame vrtakem o 0 3,2 mm.; 
Tu cast trubicky, ktera je proti prevrta-. 
ne dire, opilujeme tak, aby vysledna 
ploska byla rovna a.umoznovala pfisrou- 
bovat trubicku .k medenemu hranolku 
sroubkem, prochazejicim pres pfevrta- 
nou diru a zasroubovanym do puvodniho 
zavitu v medenem hranolku (obr. 1). 

Pfed definitivnimt sesroubovanim vse 
dukladne ocistime. Potom obe trubicky 
pevne pripevnime k pajecce. Zepfedu 
zasuncme smycku a prisroubujeme. 
Muzeme bcz upravy pouzit prodavan<^ 
pajcci,smycky. Vymena smycky ie velmi" 
rychla. jan Hrdy 


Pomucky pro praci s integrovanymi-. 

obvody' 1 i. 

Pri. pajeni. integrovanych obvodu 
v.pouzdrech z plasticke hmoty (logicke 
obvody, operacni zesilovace, nf zesilo- 
vace) je velmi uzitecnou pomuckou za-! 
hiiuty prouzek hlinikpv^ho plechu (obr. 
1), ktery pfed pajenim ysuneme. pod. 
obvod (obr,. 2). Ten pak primackneme- 
prstem k desce a j muzeme pajet. Jedno.-. 
duchy pfipravek zabije.hned dve mou-. 
chy jednou ranou. Jednak chrani integ-, 
rovany obvod pred pfehfatimpdvadehim ; 
pfebytecneho tepla, jednak ,s touta po-. 
muckou snadno dodrzime stejnou.vysku; 
u vsech obvodu na desce. Po pripajeni. 
obvodu plisek..za ohnuty konec r lehce, 
vysuneme. . ( : 

Tvrdym ofiskem. byva. vymena vad- 
neho obvodu. I pfi pouziti odsavaci pa¬ 
jecky je to prace.-pepfijemna a- zdlouha- 
va a casto pfi ni .,,vezme za sve“ kus % 
medene' fdlie- plosnych spoju. Novy., 
obyod je; pak .nutnp doslova pfidrato^, 
vat, coz nepusobi prave nejlepsina este-; 
tickym dojmem. Pomoc je ysak snadna. 
Pajeci smycku pistolov6 pajecky x'ytva- 
rujerhe podle obr. 3 a takto upravenym 
hrotem prohfejeme najednou celou fadu 
yyvodu na jedn<£ strane pouzdra. Obvod'' 
pak nadzvedneme na t^to strane sroubb-* 






Obr. 2. 
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Obr. 3 . 


vakem a uvolnime polovinu vyvodu. Stej- 
ne postupujeme i pri uvolneni druhd 
poloviny vyvodu. 

Pro tutd£ opcraci s obvody v ku- 
latych kovovych pouzdrech (MAA501, 
MA3006...) vytvarujeme pdjeci smycku 
do kruhu. Jeho prumer volime podle 
potrcby 6 az 10 mm. Opet ohrivame 
vSechny vyvody najednou a obvod 
snadno vyt&hneme. £denek Koc 


Saci meric bez meridla 

Obdas se ukaze, ze i starsi, ponekud 
upravend schema muze prokazat pri 
realizaci dobrd sluzby (obr. 1). Jde 
v podstate o oscilator a detektor s tzv. 
magickym okem EM81 (popripade s ji- 
nymstarsim typem). Jsou-li spinade S i a 
S 2 sepnuty, pracuje pristroj jako oscilator, 
jsou-li rozpojeny jako detektor, ktery 
je schopen odsavat vf energii. Pri rezo- 
nanci se pak vysece „oka“ rozevrou, 
u oscildtoru je tomu pri odsati vf ener- 
gie jinym obvodem LC naopak. Protoze 
elektronka (na rozdil od tranzistoru) 
nepotrebuje prakticky k fizeni zadny 
proud, je indikace velmi zretelna a na- 
vic se obejdeme bez meridla. Aby pri¬ 
stroj pracoval jako detektor, je treba 
zmensit napdjeci napeti (zvetsit odpo- 
ry 0,47 MO a 2 MO). Kdyby pristroj 
osciloval, je vhodne zmensit kapacitu 
kondenzatoru C2. Protoze tento konden- 
zator mi svou optimalni kapacitu pro 
kazdy vlnovy rozsah jinou (a krome toho 
zavisi na poctu zavitu i tesnosti vazby 
civky L%), je vhodne do sdrie s mm za- 
radit maly potenciometr asi 47 kQ, 
(neni zakreslen), nebo upravit pocet 
zavitu civky £2. 

Civky jsou vymenne, v objimkach 
odlitych z dentakrylu. Zasazuji se do 
objimky pro miniaturni elektronky. 
Pocty zavitu ctvek (ktery podle pouzi- 
tdho materialu bude patrne treba upra¬ 
vit) pro jednotliva pisma jsou v tabulce. 


88 h 


Rozsah [MHz] 

U £z] 

L, (vinuta jako 
pokrad. L,) [zj 

Dr&t 0 0 [mm] 

Pozn. 

0,15 ai 0,4 

250 

25 

0,2 CuL 

ferit 0 0 6 ai 8 mm, 
delka asi 4 cm 

0,3 ai 1,0 

120 

15 

vf lanko 

ferit 0 0 6 ai 8 mm, 
delka asi 4 cm 

0,9 2,2 

60 

10 

vf lanko 

2,0 a4 7,5 

25 

5 

0,5 CuL 

prOmfir civky 15 ai 

20 mm, bez jidra, pfip. 
s malym ferit. jddrem 
k doladgni 

7,0 a i 23 

9 

1 ai 2 

0,5 CuL 


Ing. V. Patrovsky 
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Obr. 1. Sari meric bez meridla 

Intervalovy spinac pro sterace 

Rada novych automobilu je (vyrob- 
cem) vybavena zarizenim, kterd umoz- 
huje spinat sterace s nastavitelnym caso- 
vym odstupem. Toto zaHzeni je velice 
uzitecnd pri slabdm desti, kdy pri beznd 
rychlosti pracuji sterace „nasucho“, je 
nutno je tedy casteji zapinat na kritkou 
dobu, coz rozptyluje pozornost ridice. v 

Automobil s baterii 12 V muzeme 
intervalovym spinacem doplnit snadno. 
Schema obvodu je na obr. 1. Obvod je 
zapojen do sdrie s motorkem steradu, 
ktery je vybaven preru§ovacem pro za- 
staveni ramdnka v krajni poloze. 

Po zapnuti steradu se pfes odpor vi~ 
nuti motorku a sdriove zapojeny odpor 
R\ vytvoff na Zenerove diode Di napeti 
asi 9 V a zadne se nabijet (pres promen- 
ny odpor Rz) kondenzator Ci. Odporem 
R% se nastavuje interval mezi jednotli- 
vymi sepnutimi steradu. Maximilni ddl- 
ka intervalu asi 10 s je urcena caso- 
vou konstantou R 2 C 1 . Nabije-li se kon¬ 
denzator Ci na napdti, kterd odpovida 
souctu- napeti na Zenerove diode D 2, 
napeti Ube tranzistoru 7~i a napeti pro- 
pustndho pr echodu mezi ridici elektrodou 


a katodou tyristoru Ty ; zadne protdkat 
v obvodu ridici elektrody proud a ty- 
ristor se otevre. Pres diodu D 3 se kon¬ 
denzator Ci vybije a motorkem stdrade 
zadne protdkat potrebny proud; proud 
rotdka tak dlouho, dokud pferusovaci 
ontakt sterace neprerusi na okamzik 
obvod tyristoru. Jakmile se tak stane, 
tyristor nevede a cely cyklus se znovu 
opakuje. 

Chceme-li pouzit obvod pro baterii 
6 V, je nutno nahradit diody D 1 a Dz 
prvky s mensim Zenerovym napetim 
(D 1 asi 4 V a Z>2 asi 2 V). Protoze se 
Zenerovy diody s takovym napetim 
v CSSR nevyrabeji, je nutno je nahradit 
nekolika diodami (napf. typu KA501) 
zapojenymi v propustndm smeru do sd- 
rie. Pocet diod zavisi na jejich vlastnos- 
tech (jako D 1 vyhovi asi pet diod a jako 
Z>2 asi dve diody v sdrii). ~Ru~ 

* * * 

Akumulatory nabite za 15 minut 

Koncern General Electric (USA) 
vyvinul novd niklokadmiovd akumula¬ 
tory (nazvand jjPowerup^) pro tran- 
zistorovd prijimace, kapesni kalkulacky, 
holici strojky, fotoblesky apod. VyrA- 
beji se v kapacitach od 100 mAh do 
3,5 Ah, s napetim 1,2 az 12 V. Uplnd 
nabiti trva pouze ctvrt hodiny. K ba- 
teriim se dodavaji.jistice, kterd akumu¬ 
latory vypnou, jakmile jejich napeti 
nebo teplota prestoupi dovolenou mez. 
Cena je jen asi o 10 % vyssi nez cena 
beznych clinku NiCd. 

-sn~ 

Electronics News L 18j73 

Telefonni volid s pameti 

Spolecnost Bell Telephone Labora¬ 
tories (USA) vyvinul a telefon s mikro-. 
elektronickou pameti „Touch-A-Ma- 
tic“ pro 31 ucastnickych cisel; dalsi je 
urceno pro automaticky opakovand vo- 
lani ucastnika, s nimz nebylo mozno 
dosahnout spojeni. Pamet’ovou cast 
tvori 10 70, ktere nahrazuji asi 15 000 
soucastek. Pri preruseni napajeciho 
proudu z ustredny se automaticky za- 
poji akumulatorek NiCd, aby nedoslo 
k „vymazani 4< cisel, ulozenych v pameti. 
Krome toho ma telefonni pristroj bezny 
diselnik s tlacitky. 
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Communications News c. 10/1973 

Integrovany obvod s displejem 

Vy\ r inula jej firma Sharp Corp., 
Osaka (Japonsko). U maid kalkuladky 
je citaci 10 ulozen na spolecndm skle- 
nenem substratu s displejem z tekutych 
krystalu. Vyvody vedou po hranach 
desticky. Tato „superintegrace“ dovoli 
jeste dale zmensit rozmery a snizit 
ceny elektronickych kapesnich kalku- 
lacek. - sn~ 
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RUBRIKA PRO NEJHLAD^ ^TEKlItE AR 




Sestavuje Z. H*adisk$ 
s kolektivem ODPM JF 



Sezn&mili jsme vas jiz se sout£zi o nej- 
lep§i zadany radiotechnicky vyrobek 
i s akci n. p. TESLA Roznov, kterou zn&- 
te pod nazvem INTEGRA 74. V pro- 
vaderich pokynech smernic pro XX. 
rocnik Souteze technick^ tvorivosti mla- 
deze (STTM) pro obdobi zari 1973 - 
prosinec 1974 si vsak muzete precist, 
&c se se svym elektrotechnickym ci ra- 
diotechnickym vyrobkem muzete uplat- 
nit i jinym zpusobem, napr. ucasti 
v pfehlidkdch vyrobku STTM nebo 
v ramci teoretickeho a praktickeho re- 
seni zadanych tdmatickych ukolu pro 
zaky pionyrsk^ho veku. Prectete si, jak£ 
podminky jsou pro tuto ucast vypsany; 

Pfehlidky vyrobku STTM 

A. Podmtnky 

Sout£2 je dobrovoln& a mohou se ji zuCastnit 
chi ape i a dfivdata ve v£ku od 9 do 19 let (jak 
jednotlivci tak i kolektivy), zabyvajici se zd- 
jmovou technickou Cinnosti. 

B. Kategorie {cast) 

2. Elektrotechnika 

2.1. rozhlasovd a televizni technika 

2.2. elektrotechnika nizkofrekvenini 

2.3. vysilad a pfijimaci technika 

2.4. m£rici technika 

2.5. zarizeni pro pr^myslovd vyuziti 

2.6. vycvikovd zarizeni 

2.7. elektrotechnicke hrafiky 

3. Expondty praktickeho vyuziti 

3.1. uiebni pomficky technickeho charakteru 

3.2. pomficky pro motoristicky sport 

3.3. osv£tlovaci technika 

3.4. doplnky bytovych interi^ru 

3.5. dekorafini predmety 

3.6. stroje, pristroje, zarizeni apod. 

■ 3.7. technicke hraiky 

C. Poddvdni pfihlaSek 

Jednotlivci nebo kolektivy se do souteie prihla- 
si pisemnft nebo osobne v odddeni techniky 
domu pion^ru a mlddeze, v radach PO SSM, 
vyborech SSM. Termin uzdverky prihldSek. 
stanovi oddeleni techniky prislusndho DPM. 

D. Rozdileni do vikovych skupin 

Ofiastntci sout£2e jsou rozd&eni do ndslcduji- 
cich vekovych skupin: 

9—12 let vfietn£, 

13—15 let v£etne, 

16—19 let vfietne. 

Ve vyjimecnych pripadech Ize prijmout i vy¬ 
robek autora mladSiho deviti let (rozhodne 
pfisluSna komise techniky). 

E. Terminy jednotlivych kol 

Mistni kolo - brezen, duben 1974, 
okresni kolo - duben, kveten 1974, 
krajske kolo - kveten, Cerven 1974. 

Pfesnc terminy jednotlivych kol ur£i pnsludna 
komise techniky. 

F. Hodnoceni expondtu 

Expondty hodnoti porota podle kritdrii obsa- 
ienych v techto smernicich. 

G. Kritiria hodnoceni (Hast) 

2. Exponaty patfici do soutefni kategorie 

Elektrotechnika (a expondty kategorie 3.6. 
a 3.7.) se budou hodnotit ndsledovne: 
vlastni provedeni, vtipnost nametu, origi- 
nalnost, uplatnSni novych poznatku vedy 
a techniky max. 15 bodfi, 

splneni zdmeru tvfirce 

(funkce) max. 10 bodii, 

povrehova uprava max. 5 bodfc. 

celkem max. 30 bodfi. 

3. Exponaty patrici do sout&fcni kategorie. Ex- 
pondty praktickeho pouiiti se hodnoti podle 
dvou krit£rii, a to takto: 

expondty patrici svym charakterem do sou- 
t£4ni kategorie 3.1. -ucebni pomucky a 3.2. - 
pomucky pro motoristicky sport, budou hod- 
noceny ndsledovne: 
ndzomost, praktickd pouzi- 
telnost, dodrSem didaktickych 
zdsad pro tvorbu uCebnlch 
pomilcek max. 20 bodi, 

provedeni a esteticky vzhled max. 10 bodu. 

celkem max. 30 bodfi. 
Expondty patfici sv^m charakterem do 
soutezni kategorie 3.3. - osvetlovaci tech¬ 
nika, 3.4. - doplnky bytovych interidru 
a 3.5. - dekorafcni predmety, budou hod- 
noceny ndsledovne: 

esteticka uroveh ■ max. 20 bodu, 

technicka narocnost max. 10 bodti, 

celkem max. 30 bodO. 
6. Expondty zhotovend ucastniky vekovd ka¬ 
tegorie 16—19 let se pred hodnocenim roz- 
deli na dvd skupiny: a) expondt souvisejici 
se studovanym nebo ucebnim oborem auto¬ 
ra, b) expondt nesouvisejici se studovanym 
nebo uCebnim oborem autora; tyto skupiny 
se pak hodnoti samostatnd. 


7. Ztrdtovd body 

Nedostatedny popis znemoi- 

hujici provefeni funkce max. 5 bodih, 

nedodrieni bezpecnostnich 

predpisu a norem max. 30 bodu, 

nepKstupnost vnitfnich pro- 

stor, znemoznujicich posou- 

zeni kvality provedeni max. 5 bodO, 

nedostatedna dokumentace, 

znemoinujici posouzeni a ovd- 

reni funkce exponatu max. 5 bodii. 

Pozndmka: Porota ma pravo presveddit se 

o autorstvi jednotlivych expondtu (zda je 

ndrodnost expondtu umdrna veku, znalostem 

di jinym specifickym vlastnostem autora). 

H. Dokumentace 

Kazdy vystaveny expondt mu si byt opatren'' 
dokumentaci, ktera se urcuje podle vekovych 
kategorii ndsiedovnd: 

9—12 let: Jednoduchy nddrtek nebo pldnek 
a seznam pou2itdho materidlu. 

13—15 let: Pldnek, nddrtek, schdma zapojeni 
apod., seznam pouiitdho materidlu, 
pracovni postup. 

16—19 let: Pldny zhotovene podle zasad tech- 
nickdho kresleni, schema zapojeni, 
rozpis materidlu, technicky popis, 
seznam pouditd literatury, popis 
funkce, pldnovane pouiiti vyrobku, 
technologicky postup. 

Zdkladni souddsti dokumentace kazdeho vy¬ 
robku je rddnd vyplndny evidendni list. 

I. Podminky pro postup do vysHho kola 
Expondty, ktere se umisti v kaide soutezni 
kategorii na prvnich trech mistech, maji prdvo 
postupu do vydgiho kola. Vyhladovatel vyddiho 
kola md prdvo tento podet zvetdit. 

Pozndmka: vitdzove krajskych kol postupuji do 
republikovd pfehlidky XXI. rodniku STTM. 

J. Odmfaty 

AutoH expondtu, ktere se umistily na prvnich 
tfech mistech jednotlivych kategorii, obdrii 
diplom a vecnou cenu, kterd bude preddna 
do jednoho mesice po skondeni pfisludne 
pfehlidky jejim organizdtorem. Autofi zvldsf 
zajimavych di origindlnich expondtu mohou 
navic obdrdet destnd uzndni. 

K souteii Teoretickd a prakticke reseni zadanych 
tematickych ukolu pro idky pionyrskeho veku se 
vrdtime v phdti rubrice R15. 

ZAftlZENf PRO NAHRAvANf 

Petr Paryzek, Ustredni dum pionyru 
a mladeze J. Fucika 

Snimaci predzesilovac velmi rozsiruje 
moznosti pouziti ctyrstopych monofon- 
nich magnetofonu TESLA rady B4. 
Pomoci tohoto predzesilovace u mag¬ 


netofonu ve spojeni s libovolnym nf 
zesilovacem (napr. z rozhlasov^ho pri- 
jima^e) je mozn6 pfehravat stereofonne 
pdsky se stereofonmm zaznamem, ktery 
pro verejnost nahrdvaji ruzn^ fonokluby. 


Pro hudebniky . prindsi predzesilovac 
mnoho vyhod. Napr. u magnetofonu 
B4 si muze jeden clovek sam postupne 
nahrat nekolik nastroju dohromady 
(orchestr) a zpev, coz u beznych 
monofonnich magnetofonu je mozne, 
pouze s pomoci dvou magnetofonu - 
a to je pro mnohe nakladna zalezitost. 

Postup je takovy: mikrofonem nebo 
snimacem hudebniho ndstroje nahraje- 
me tento ndstroj (nebo hlas) na jednu 
stopu magnetofonoveho pasku. Pasek 
pretocime na zacatek, pfepneme mag- 
netofon na druhou stopu. Vstup pred- 
zesilovace propojime na konektor mag¬ 
netofonu pro zesilovac a vystup ze sni- 
maciho predzesilovace pripojime na 
konektor vstupu „gramo“ magnetofonu. 
Potom predzesilovac zapneme spinacem 
Si a pripojime mikrofon. Magnetofon 
zapneme na zaznam a smesujeme na- 
hravku z prvni stopy (kterou snima 
predzesilovac) se signalem z mikrofonu 
na druhou stopu. Oroveh zaznamu pro 
mikrofon ridime levym knoflikem, uro¬ 
veh zaznamu snimaciho zesilovace ridi- 
me pravym knoflikem (na magnetofo¬ 
nu B4). 

Takto porizeny zaznam muzeme sme- 
sovat postupne stejnym zpusobem s dasi- 
mi hudebnimi nastroji. Samjsemsi tim- 
to zpusobem nahral dve kytary, klavir 
a zpev. 

Dalsi vyhodou pouziti tohoto predze- 
silovace je moznost porizovat synchro¬ 
playback (dvojity trikovy zdznam),, 
napr. k recitaci, sc^nickou hudbu apod. 

Je mozn6 tez prehravat zaznam z jed- 
stopy na odpovidajici druhou stopu 
(jako u stereofonnich magnetofonu). 
K tomuto ucelu se vyrabi snimaci zesi¬ 
lovac TESLA AZZ941, ktery je tezko 
k dosthni (jen ve zvlastnich prodejnach) 
a ne prdve nejlevneji. To me vedlo k mys- 
lence navrhnout snimaci zesilovac, jehoz 
schema je na obr. 1. Je to jednoduchy, 
dvoustupnovy tranzistorovy predzesilo- 
vac bezn^ho zapojeni. Je osazen dvema 
tranzistory KG508 (KC507 aj.). Poza- 
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dovan^ho kmitoctovdho prubehu se do- 
sahrie vhodnou volbou clenu RiCi a 
zpetne vazby R 2 C 2 . 

Vyzkousel jsem nekolik kombinaci, 
nejlepe mi vyhovuji tyto prvky: 

Ri = 3,9 kO, 

Ci - 47 nF, 

R 2 ~ 470 kn, 

C z = 3,9 nF. 

Porizovaci naklady na snimaci pfed- 
'zesilovac jsou asi 50 Kcs. Pfedzesilovac 
je nutn£ umistit co nejblize magnetofonu. 
nejlepe vestavet dovnitf. Predzesilovac.. 
je mozno napdjet ze tfi plochych bate- 
rii zapojenych do s6rie, nebo pfimo 
z magnetofonu (na obr. je zapojeni 
napajeni u magnetofonu B4). Sluchatka 
jsou bezna s impedanci 4 kO. Promen- 
nym odporem R nastavime optimalm 
■hlasitost. Odber ze zdroje 14 V je 
2,6 mA. 


28 testovych otdzek outeie INTEGRA 73. Va§e 
odpovidi jsme peclivi zaznamenali a po uplyniiti 
terminu odpovedi na otdzky lednove pred&me 
n. p. TESLA Roinov navrhy na uCastniky IN- 
TEGRY 74. Pro kontrolu vSak ji5 dnes nasleduji 
spr6vn6 odpovedi: 
l/c;2/a, 3/a,4/b, 5 - 



6/c, 7/b, 8/a, 9/c, 10/c,ll/b, 12/b, 13/a, 14/c, 15/c, 
16/c, 17/b, 18/a, 19/c, 20/c, 21/b, 22/b, 23/c, 24/a, 
25/ obrazovky, tranzistory, diody, integrovane ob- 
vody, elektronky, monokrystalicky krcmik, ger¬ 
manium, fotonky,' tyristory, triaky, diaky, wolfram, 
molybden, 26/c, 27/a, 28/b. 

Radiotechnicky krouzek v Liberci 

Pfi.SU jsme na navstevu radiotechnickeho krouibu, ■ 
kter^ vede soudruh Oldrich Havlik v Okresnim 
dome pionyru a mladeie Liberec, prave v£as. Cle- 
nove krouiku zjiSfovali potrebn£ tidaje pro vypocet 
predfadnych odporfi k voltmetru, kterjr si budou 
stav£t. Pak se radili, jak nejlepe Zafidit svoji uCast 
v 5. rocniku souteie o nejlepSi zadany radiotech¬ 
nicky vyrobek a zhotovit pro tyto udely co nejlepSi 


tranzistorove preruSovaie: Vzdyf uz predchozi rok 
obst&li liberefiti velmi dobfe a prekvapili hlavne 
velmi p6knymp£jenim! 

Potom • si prohl^dli technickou- dokumentaci 
k akumul&torCim ceskoslovenskd vyroby, kterou jim 
s. vedouci donesl a s udivem sledovali dinnost'zaji- 
maveho mericiho pristroje (elektricky teplomer na 
bazi dvojkovu), ktery mnozi jest& nikdy nevideli. 

A zafiala nejt£2£i prace: zakreslit a zejm^na po- 
chopit schema vyrobku, ktery si vsichni zhotovi - 
- „krystalkyV se zesilovacem. Aby to nebylo tak jed- 
noduche, pridal jim s. Havlik je$t£ schema dvou- 
obvodoveho selektivniho vstupniho dilu jako vy- 
lepSeni celdho pristroje. 

V Okresnim dome pionyrh a mladeie pracuji dva 
radiotechnicke krouzky, v kazd6m z nich 15 filenti. 
A jejtch cinnost je videt i na vzhledu pracovny. 
Bylo by je§te dost dalSich zajemcu, kteri by sem 
chteli chodit, ale do mistnosti se jich )i± vice ne- 
vejde a zaloSit nov^ krouiek nclze, protore prisny 
pfikaz (opravdu ficelny?) to dovoluje jen tehdy, 
kdyi se zajemcu sejde alespofi patnact. 

Takte se bude muset vedouci Stanice mladych 
technikO ODPM Liberec s. Karel ftehafiek sna^it 
najit dalsi mo^nosti, jak zajem chlapcu uspokojit. 
Jiste mu v tom pomohou i jeho predstaveni, stejne 
jako dobrovolni spolupracovnici. A protoze spolu- 
prace ODPM se Svazarmem je zde v modelarskych 
oborech velmi dobr^, pomohou snad libereckym 
klukhm radi i mistni radioamatefi. -zh 



Obr. 2. Z P r &c e radiotechnickeho krouzku 


K VPKSVI KALlilil itliA HEAinKIT IC-S009 

(Dokonceni) . * 


Bli2i se termin uzaverky sout^ze o nejlepSi zadany 
radiotechnicky vyrobek - 15. kveten 1974. Tem 
z vas, kteri jestd nezadali pracovat na ndm&tu prvni 
ci druhe kategorie (tranzistorovy pferuSovad, viz 
AR 9/73 nebo indik&tor potlesku, AR 10/73) nabizi 
nyni pomoc radiokliib Ustredniho domu pionyrft 
a mladeze. Vydal toti2 suche obtisky typu Transo- 
type s obrazci plosnych spojh pro oba pfistroje. 
Mladym dtendfum AR zaSle na poidddni po jednom 
obrazci FI 80 (pro tranzistorovy pferu§ovad) 
a G46 (pro indikator potlesku). Adresa je jii znama: 
Radioklub UDPM JF, Havlidkovy sady 58; 120 28 
Praha 2. Destidku s ploSnymi spoji si pomoci techto 
suchych obtisku zhotovite ndsledovnd: 

1. Desku cuprextitu £i cuprexkartu vhodne veli- 
kosti zbavte otfepu a dobonale odmastdte; 
je-li'mdddnd folie hodne zoxidovand, pouiijte 
k odidteni velmi jemny brusny papir. 

2. Prilozte suchy obtisk na mdddnou fblii a pre- 
jiidenim tupeho hrotu po obrazci pfeneste 
vSechny ploSky na desticku. 

3. PfiloSte na preneseny obrazec silikonovy pa¬ 
pir, ktery je dodavan se suchym obtiskem 
a prejiidejte po ndm tupym predmetem - nej¬ 
lepe drevenou Spachtli - aby se otistdny spoj 
fix oval. 

4. Desku vloite do leptaciho roztoku (zahlubo- 
vac pro mdd-chlorid zelezity)a opatmdleptcj- 
te; davejte pozor, abyste kryci folii nepoSkra- 
bali! Leptaci roztok udriujte na teplotd do 
20 °C, vy§§i teploty naru§uji prilnavost su- 
cheho obtisku k mdddne folii. 

5. Po odleptdni nekrytych mist desku oplachnete, 
zbytky sucheho obtisku odstrante napr. ben-, 
zinovym cisticem; hotovou desku chraftte 
ndterem kalafuny, rozpu§tene v lihu nebo 
acetonu. 

Vase poiadavky vyfizuje radioklub UDPM JF jen 
do skonceni tohoto rodniku s out die - pro pristi 
rodnik budou pnpraveny nove suche obtisky pro 
nove namety: napr. deska s ploSnymi spoji G70 
pro tranzistorovou sirenu (AR 2/74). 

V rubrice R15 jsme v prosinci 1973 otiskli 
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Jak jsme uvedli v minul&n cisle AR, 
dostali jsme do redakce stavebnici ka- 
pesni kalkulacky Heathkit, kalkulacku 
jsme sestavili, uvedli do chodu a : bezne 
pouzivame. 

Dnes se podivame blize na elektrick£ 
zapojeni. Podrobny rozbor cel^ho za¬ 
pojeni neni slozity - zapojeni melze bo- 
huzel realizovat z tuzemskych soucastek, 
nebof vetsina jich neni na trhu, prede- 
vsim nelze sehnat vlastni aritmetickou 
jednotku (integrovany obvod TMS0103) 
a displej ze sviticich diod (LED). I zHo- 
tbveni tlacitkov^ soupravy („kldvesni- 
ce (t ) by asi nebylo v silach vetsiny za¬ 
jemcu. Presto si popiseme predevsim 
doplhkov^ obvody, z nichz se kalku- 
lacka sklada, nebot’ ty jsou pozoruhodn^ 
technickym resenim a jednoduchosti. 

Celkove schema kalkulacky je na 
obr. 1. 

Integrovany obvod TMS0103 

Srdcem kalkulacky je 701 (obr. 1), 
ktery obsahuje vsechny obvody, umoz- 
. nujici nasobeni, secitani, odcitani a de- 
leni. Pritom lze „do pameti c< 701 ulozit 
jak6koli cislo a pocitat s nim jako s kon- 
stantou (neni treba toto cislo znovu volit 
tlacitkovou soupravou pri jakemkoli 
mnozstvi uvedenych aritmetickych ope- 
raci). 

Tranzistory T\ az T 3 tvori oscilacni 
obvod, ktery dodava signal do hodino- 


v^ho vstupu H integrovandho obvodu. 
Tento signal umozhuje opakovane a 
v rychlem sledu prepinat vnitrni obvody 
70i; princip prepinani, zvany multiplex, 
je formou ,,casov^ho sdileni t£ , dovoluji- 
ciho pouzivat nektere vyvody 701 jak 
pro vstupni signaly z tlacitkove soupra¬ 
vy', tak pro vystupni signaly pro displej. 

Vnitrni struktura 70i je konstruovana 
tak, ze jeho cinnost neoylivnuji arii nej- 
ruznejsi sumov^ signaly, ani soucasne 
vstupni signaly (pri zmacknuti napr. 
dvou tlacitek soucasne). Vzdy, je-li 
stisknuto tlacitko, 701 vzorkuje vstup 
tlacitkov^ho spinace. Stejny.vstupje zno¬ 
vu „vzorkovan ee i po 2,5 ms, aby se urcila 
platnost informace (spravnost stisknuti 
tlacitka). Je-li informace platna, 70i 
si ji bucf zapamatuje a soucasne prenese 
do obvodu, kter£ rozsvecuji cisla.na dis- 
pleji, nebo vykona zadanou aritmetic¬ 
kou operaci. 

Integrovany obvod ma i samocinne 
pracujici obvody, kter^ signalizuji pfe- 
plneni pri zadani a pfeplneni pri do¬ 
konceni aritmetick^ operace; pfeplneni 
pri zadani znamena, ze jsme na tlacit- 
kov6 souprave zvolili vice nez osm cisel 
pri zaddni prikladu (displej ma pouze 
osm mist), v tomto pripade. se zcela 
vlevo na displeji rozsviti pismeno E 
(entry overflow); na stejnem miste se 
rozsviti ctverhranny znak, ma-li vysle- 
dek aritmetick^ operace vice ne£ osm 
mist (output overflow). 
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Tlacitkova souprava 

Pokyn k provedeni matematick£ ope- 
race nebo k rozsviceni cisla na displeji 
se udeluje kalkulacce stisknutim prisluS- ; 
n£ho tlacitka na tlacitkov£ souprave. 
Kazd£ tlacitko je jednim kontaktem 
pripojeno ke vstupu a jedmm kontak¬ 
tem k vystupu integrovan^ho obvodu 
10 1 (obr. 2). Vnitrni logick6 obvody 10 1 
pracuji tak, ze rozlisi druh tlacitka; napr. 


pri stisknuti tlacitka 5 se signal z D5 
.vede pres tlacitko 5 na vstup KN inte- 
grovan^ho obvodu. Signal je pak na 
displeji registrovan jako cislo 5. Stiskne- 
me-li vsak tlacitko + = , je pouzit stejny 
vystup D5, signal z D5 se vsak prenese 
pres tlacitko na vstup KO integrovan^ho 
obvodu. Signal da pokyn bucf k secteni 
dosud zaznamenan^ho cisla s dalsim 
cislem, nebo k indikaci vysledku zvolen£ 
aritmetick^ operace. System ziskdvani 


Obr . 1. Celkove schema zapojem kalkulatky 


signalu pro cinnost 10 1 je zrejmy z obr. 
2; tlacitkov^ symboly jsou dostatecne 
jasn£, spinacem K se obvod pripravi 
pro praci s konstantou, tlacitko D slouzi 
k vybaveni obvodu pro setreni napajeci 
energie. 

Displej 

Displej ze sviticich diod (LED) je 
ovladan fidicimi signaly z 10 1 pres 10 % 
az /Os (obr. 1). Ridici signaly ovladaji 
rozsveceni cisel na displeji podle zjedno- 
dusen^ho sch6matu na obr. 3a. Jednotli- 
ve prvky (vodorovn£ a svisl6 usecky) 
kazdeho cisla jsou slozeny z mnoha ma- 
lych diod, ktere se rozsviti, prochazi-li 
jimi proud. Vsechny diody jednotlivych 
prvku (usecek) jsou jednim koncem pri- 
pojeny na P (spolecnou katodu). Stejne 
jsou spojeny vsechny anody jednotlivych 
prvku a vyvedeny jako jeden vyvod - 
pro horni vodorovny prvek a pravy 
hornx svisly prvek je to zrejm£ za obr. 3a. 
Potece-li proud z A do P,' prvek A 
(usecka) se rozsviti. Ma-li se rozsvitit 
na displeji napr. cislo 3, musi byt pri- 
slusn£ signaly na vystupech 16 az 19 a 22 
integrovaneho obvodu 10 1 . Tyto signdly 
zpusobi, ze 10a a 70s pfipoji napajeci 
napeti na prvky A, B, C, D a G vsech osmi 
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Obr. 2. K vykladu cinnosti tlafttkove soupravy 


cisel na displeji (obr. 1). Ve stejnou do- 
bu vysle 10 1 (z vyvodu DI, tj. 3) signal 
do 10%. Ten to signal zpusobi, ze se pfipoji 
napdjeci napeti i na P (spolecnou kato- 
du) prvniho cxsla na displeji, I 6 pe receno 
P se spoji se zemi a tak se uzavfe obvod 
proudu a rozsviti se 3 na prvnim miste 
displeje (zcela vpravo). Stejnym zpu- 
sobem se rozsvecuji i dalsi cislana disple- 

ji* 

Obvod k „vyrobe“ hodinovych impulsu 

Cinnost 10 1 je ovladana signalem ze 
vstupu H, ze vstupu pro privedeni ho¬ 
dinovych (t 6 z taktovacich) impulsu. 
Zdrojem tech to impulsu je multivibra¬ 
tor (T% a na obr. 3b). Pravouhl 6 
impulsy z multivibratoru ovladaji cin¬ 
nost 7i — vede-li 7J, je vstup H 10 1 
pripojen ke kladnemu napeti, je-li uza- 
vren, je vstup H pripojen k zapornemu 
napeti pres odpor 7?i. 

Konvertor kladneho napeti na zaporne 

K cinnosti kalkulacky je treba zdroj 
zaporn 6 ho napeti. Zaporne napeti se 
ziskava z napajeciho kladneho napeti 
obvodem na obr. 3b (tranzistory Ta az 
7”o). Signdl z T 3 (tj. z multivibratoru) 
se pouziva i k ovladani cinnosti Ta. 
Vede-li l Ta, vede i Ts a Tg je uzavren 
(signalem z Ta pres Ca). Za tohoto stavu 
je proudovy okruh uzavren pres 7s, C$ 
a D$, kondenzdtor Cs se nabiji. Uzavre-li 
signal z T 3 tranzistory Ta a £ 5 , vede T&. 
Kladny vyvod C5 je pripojen na zem 
pres 7“e, druhy vyvod se stava zapornym. 
Toto zaporne napeti na C5 se zdvojuje 
diodami a filtruje kondenzatorem Cq. 
Kondenzator C3 slouzi k zamezeni vzni- 
ku interferencnich sign&lu v pasmu 
rozhlasovych vln (multivibrator vyrabi 
signal pravouhleho tvaru s velkym 
mnozstvim harmonickych). 

Obvod k uspore napajeci energie 

Protoze nejvetsi spotrebu proudu z ce- 
16 kalkulacky ma displej, obsahuje kal- 
kulacka i obvod, ktery samocinne vypne 
napajeci napeti pro displej 15 vterin po 
poslednim stisknutl tlacitka na tlacitkove 
souprave (obr. 3d). Za bezn 6 ho provozu 
se napajeci napeti vede ,pres diody D% 
nebo Z>3 nebo £>4 a odpor R%a na bazi 
T 7 , tento tranzistor vede a n&boj kon¬ 
denzator u Ci se pres nej vybiji. Tran¬ 
zistory Tg a 7“a jsou uzavreny. Tranzistor 
7“n je otevren a kladn 6 nap&jeci napeti 
muze pres odpory 7?is az R%% prochazet 
na prvky. displeje. 


Neni-li po 15 vterin stisknuto nejake 
z tlacitek soupravy, Ti je uzavren a C? 
se nabiji pres R%g. Napeti na bazi T& se 
postupne zvetsuje, az se 7“s a 7~9 ote- 
vrou. Kladn 6 napeti z Tg pres odporovy 
delic R%3 az R35 uzavfe tranzistor Tu 
— displej -zhasne, sviti pouze stredni vo- 
dorovny prvek (G) pdt 6 ho cisla zprava, 
nebot: jeho P je spojen se zemi ( 703 , vy¬ 
vod 1 ), a krome toho kladn 6 napeti 
z Tg pres R %3 otvira 7*7 0 vzdy, je-li na 
vystupu D5 70 1 vzorkovaci signal. 
Displej se opet rozsviti po stisknuti tla¬ 
citka D nebo kter 6 hokoli jin 6 ho tla£itka. 

Indikace zmenSeni napajeciho napeti 

Obvod indikujici zmenseni napajeciho 


nap6ti upozornuje obsluhu na nutnost 
dobit napAjeci baterii. Obvod na obr. 3c 
pracuje tak, ze se pri zmenseni napdjeci- 
ho napeti rozsviti na displeji zcela vlevo 
pismeno L. 

Vzdy, je-li vzorkovaci signal na Dll 
70 1 , Zenerova dioda Di pracuje v 
oblasti sv6ho Zenerova napeti a je na 
ni konstantni ubytek napeti. Proto i na¬ 
peti na bazi 77 2 musi byt konstantni. 
Neni-li zaporn6 napeti na 7)7 dostatec- 
n6, bude na bazi 7“i2 kladn6 predpeti 
a tranzistory Ti^a T 13 se otcvrou. Ote- 
vrenim £13 se dostane kladne napeti na 
prvky D, E, F pres diody D a az Dio 
a soucasne se spoji P se zemi (na 7 O 3 ). 
Odpor R\% je zvolen tak, aby obvod 
pracoval podle popisu i pfi ruznych R\\ 
a rfiznem napeti Di. 

Sitovy napajec 

Kalkulacku lze i napajet ze site, obr. 
3e. Napajec slouzi soucasne jako nabije£ 
baterie. Zapojeni je bezn6. 

Zaver 

Kalkulacky tohoto druhu jsou jedne- 
mi z nejjednodussich. V soucasne dobe 
se vyrabeji i kalkulacky, kter6 slouzi 
i k t£m nejslozitejsim vypoctum v bezn6 
technick6 a jin6 praxi: princip cinnosti 
vsak zustava zhruba stejny, meni se 
pouze aritmeticka jednotka. Je az ne- 
uveritelne, jak6ho rozsifeni dosly tyto 
pfistroje - je vsak nepopirateln6, ze 
jsou jednemi z nejpraktictejsich elektro- 
nickych pristroju z cel6ho sortimentu 
spotfebni elektroniky. Zajimav6 jsou 
i cenov6 1 ’elace - asi pred rokem stala 
tato stavebnice tesne pod 100 dolaru, 
v soucasn6 dobe se prodava asi o tretinu 
levneji! Tesite se take na kapesni kal¬ 
kulacku cs. vyroby? 
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Obr. 3 . Obvody kalkulacky s diskretnimi soucdstkami; a) k vykladu cinnosti displeje , b) zdroj 
hodinovych impulsu (T\ az T%) a konvertor kladne - zaporne napeti , c) obvod k indikaci ne- 
dostatefaeho napeti baterie , d) obvod k uspore napajeci energie (vypina displej), e) sitovy zdroj 
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Ing. TomaS Smutny 

Mefeni voltamperovych charakteristik polovodicovych prvku je jednxm z prvnich mefeni , s ni- 
mii se kazdy zadinajici amater setkd. Toto mefent obvykle neslouzi k pfesnemu zjiHem para - 
metru mefenych prvku , ma vsak velky vyznam vzhledem k rychlemu ziskani alespon pfibliinych 
udaju. Nemluve o tom , ze je vhodne tyto kfivky zobrazit pfi vyuce zdkladu radiotechniky na 
Ikolach, v kursech apod., jsou ziskane informadni udaje vhodne pfi zkouseni polovodicovych 
prvkii, pfi urdovani pdrovanych dvojic, nebo pfi identifikaci neznamych prvku. 


Zakladnim zpusobem ziskdni volt- 
ampdrovych charakteristik je m£feni 
bod po bodu. U dvojpdlu, jak^mi jsou 
polovodicovd diody a Zenerovy diody 
sta£i, menime-li proud tekouci prvkem 
a mefime napeti mezi anodou a kato- 
dou. U tranzistoru je navic tfeba zmefit 
techto charakteristik nekolik, pfihemfc 
pfi kazd6m mefeni volime jiny proud 
bazi tranzistoru. Touto metodou Ize 
ziskat pomerne pfesnd udaje, pfi£emz 
je mozno vybrat ty body charakteristiky, 
kterd udava vyroSce. Nevyhodou je 
znahna pracnost mefeni a skutecnost, 
2e se vzhledjem k zat£zovdni prvku zvy- 
suje teplota polovodicovych pfechodu 
a parametry prvku^se bChem mefeni 
meni. 


Ic na ubytek napCti Uuc- Toto napeti 
je pfivedeno na vertikdlni zesilovaC 
osciloskopu, zatimco napeti Uc e je 
pfivedeno na zesilovaC pro horizontal- 
ni vychylovdni paprsku.' 

Pfi mefeni tranzistoru p-n-p je za- 
pojeni obdobnC s pouzitim stejnych 
funkcnich bloku. Odchylky jsou pouze 
v polaritdch napeti Ub a Uc . Napeti Uc 
je generovano stejnym zpusobem v roz- 
sahu od nuly do — 7 V; napeti Ub se 
postupne meni od nuly do — 10 V. 
Na osciloskopu pak ziskdme charakte- 
ristiku zrcadlovou podle osy T k cha- 
rakteristice tranzistoru n-p-n. , 

Pfi mefeni diod je vyuzit generator 
Uc se soumCrnym napetim kolem nuly. 



Rychlejsi a nazornejSi zpusob mCfeni 
spohivd v zobrazeni voltamperovych 
charakteristik na obrazovce osciloskopu. 
Vetsina osciloskopu umozhuje pouzit 
misto casovC zakladny zesilovaC pro 
horizontdlni vychylovdni paprsku. Po- 
staci tedy, privedeme-li napeti mezi 
elektrodami na ten to zesilovac, pficemz 
na vertikdlni zesilovaC pfivedeme nape¬ 
ti, pfimoumernC proudu tekoucimu 
merenym prvkem. Chceme-li ziskat 
charakteristik* nekolik, napf. u tran¬ 
zistoru pro ruznd proudy bdze, je navic 
tfeba vhodne menit ten to proud v syn- 
chronizaci se zmenami napeti na me- 
renCm prvku. 

Snimani voltamperovych 
charakteristik 

Zakladni zapojeni pfi snimdni volt¬ 
amperovych charakteristik tranzistoru 
je na obr. 1, Tranzistor v zapojeni se 
spoleCnym emitorem je buzen dvojici 
generatoru napeti Ub a Uc . Gene¬ 
rator napeti Uc generuje napeti troj- 
uhelnikovitCho tvaru podle obr. 2 
v synchronizaci s kmitoctem fidiciho 
generatoru. Generdtor napeti Ub ge¬ 
neruje napeti schodovitCho tvaru tak, 
ze ke zmene napefovd urovne dojde 
vzdy ve stejny okamzik, jako ke zmene 
napeti Uc. Tyto zakladni prubehy 
jsou pfivedeny na pfislusnd elektrody 
mefenCho tranzistoru, pfiCemz proud 
tekouci do bdze tranzistoru je mozno 
fidit potenciometrem. V obvodu 
kolektoru je odpor Rc k pfevodu proudu 


Technicke udaje 

Mefene prvky: tranzistory n-p-n 

a p-n-p; diody; 
Zenerovy diody. 

Maximdlni proud kolekto¬ 
ru: 70 mA. 

Maximalnxproud diodou: 40 mA. 

Maximalnx proud /jenero- 

vou diodou: 120 mA. 

Maximalnx proud baze: 1 mA. 

Minimdlnx proud baze: 0,1 mA. 

Rozsah urcenx zesilovacxho 

cinitele: 30 az 300. 

Maximalnx napeti kolek- 
tor-emitor: 1 V. 

Maximdlni napeti %ew~ 
rovych. diod: 12 V. 

Zapojeni charakterografu 

Charakterograf ke snimani voltampd- 
rovych charakteristik polovodicovych 
prvku se na strankach nasich casopisu 
objevil jiz nekolikrdt. VetSinou vsak 
bylo pouzito velkd mnozstvi prvku, coz 
znaCne zmensuje vyhody podobndho 
zafizeni. Integrovand obvody umozhuji 
vsak realizovat jednotlivd bloky podle 
obr. 1 s minimdlnim poctem aktivnich 
prvku. Vysledkem snahy co nejvice 
zjednodusit obvody charakterografu je 
schdma na obr. 3. - ■ . 

fiidici generator je. realizovdn dvema 
hradly obvodu MH7420 a pracuje s kmi- 
toCtem asi 350 Hz. Na presnCm kmito- 
Ctu nezdlezi, proto neni nutnd pouzitd 
prvky nijak vybirat. ' 
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Obr. 2 . Prubeh napiti Ub a. Uc pro zobra¬ 
zeni osmi voltamperovych charakteristik 


Generator Ub je v podstatC bindrni 
pficitaci citaC s cislicovC-analogovym 
pfevodnikem a skladd se ze tfi klopnych 
obvodu, odporovd site a operaCniho 
zesilovace. Bindrni citaC je synchroni- 
zovan kmitoCtem fidiciho generdtoru 
a je zapojen jako asynchronni typ 
s klopnymi obvody typu D. Na vystupy 
citace Q, je pfipojena odporovd sif, 
ktera tvori zdroven vstupni impedanci 
pro zapojeni nasledujiciho operaCniho 
zesilovace. Gelkovy odpor tdto site, na- 
hlizeje ze strany zesilovace, je konstantni 
a je 3R. Vystupy citace pfedstavuji zdroje 
napeti s urovnemi kolem 0 a 3 V, pfiCemz 
vnitrni odpory techto zdroju jsou vzhle¬ 
dem k odporum a pozadovarid pfesnosti 
zanedbatelnd (R — 5 kO). Bude-li vy- 
stup Q prvniho klopneho obvodu KO\ 
ve stavu log. 1 a ostatni vystupy CitaCe 
ve stavu log. 0, potece proud odporovou 
siti tak, ze pfi kazddm pruchodu uzlem 
se jeho velikost zmensi na polovinu. 
Bude-li ve stavu log. 1 klopny obvod 
KO i, zmensi se proud na polovinu 
celkem tfikrat, bude-li ve stavu log. 1 
klopny obvod K 0 %, zmensi se proud na 
polovinu dvakrat a u KOz pouze jeden- 
krat. Deleni dvdma pfipomind bindrni 
soustavu, pficemz vystup KO 3 ma bi¬ 
ndrni vahu 4, vystup KOz ma vdhu 2 
a vystup KO 1 ma bindrni vdhu 1. Od¬ 
porovd sit’ vsak nejenze deli proudy te¬ 
kouci touto siti, ale umozhuje zaroveh 
scitat tyto bindrni zlomky proudu od 
nekolika vystupu soucasne. Vysledny 
proud je pfiveden na vstup operaCniho 
zesilovace v invertujicim nebo neinver- 
tujicim zapojeni, podle toho, mefime-li 
tranzistory n-p-n nebo p-mp. Protoze 
citac generuje posloupnost binamich 
cisel 0 az 7 cyklicky za sebou, bude na 
vystupu operaCniho zesilovace napeti 
schodovdho prubehu s osmi rozli§enymi 
urovnemi. Podle typu zapojeni zesilo- 
vaCe se napdti na vystupu meni od nuly 
k zdpornym, nebo ke kladnym hodno- 
tam. Proud do bdze tranzistoru je ome- 
zen odporem R 25 a je ho mozno volit 
potenciometrem 7?2 g- 
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Obr. 3. Schema cha - 
rakterografu . Odpory 
jsou typu TR112 
(TR151), kondenzd - 
fory jsou keramicke 
home Ci ci C 3 , ktere 
jsou typu TCI 80; vel- 
kfmi pismeny A, B... 
jsou oznateny vyvody 
desky s ploSnymi spoji, 
3je 10 typu MH7420; 
diody Di a Dzjsou pH - 
pojeny k bodu H 



Generator napeti t/c je v podstate 
integrator, jehoz vs tup je buzen obd^l- 
nikovitymi impulsy symetrickymi kolem 
nuly. To je zabezpeceno kapacitni vaz- 
bou na vystup citace generatoru t/ B - 
Podle pozadovan£ amplitudy je mozno 
zmenit cas integrace a tim i vyslednou 
amplitudu napeti na vystupu integrato- 
ru. Delsi cas integrace je nutny pouze 
u Zenerovych diod, pfi jejichz mefeni 
potrebujeme v£tsi rozkmit napeti U c- 
Pro omezeni napeti Uc v zapornych 
polaritach pri mefeni tranzistoru n-p-n 
je zpetnovazebni kondenzator C 4 pre- 
mosten diodou Di, ktera omezi napeti 
Uc na min. —0,7 V. Pri mefeni tran¬ 
zistoru p-n-p je pozadavek opacny 
a tomu odpovida i obracena polarita 
diody Z> 2 . Pfi mefeni diod neni tfeba 
napeti Uc omezovat a integrator pra- 
cuje se symetrickym vystupnim napetim 
trojuhelnikovit^ho tvaru. Vystup ge¬ 
neratoru Uc napaji pres odpor- R %2 
kolektor meren^ho tranzistoru. 

Proud tekouci timto odporem je 
sniman pomoci diferencniho zapojeni 
operacniho zesilovace /O 3 a ubytek na¬ 
peti na tomto odporu po zesileni fidi 
vychylovani paprsku osciloskopu ve 
smCru osy T. 

Dioda KZ724 slou^i k omezeni vystup- 
niho napeti zesilovace a umoznuje 
pfiblizne urcit zesilovaci cinitel mere- 
n£ho tranzistoru. PoCatek omezeni cha- 
rakteristiky, kterd odpovida nejvetsimu 
proudu bize, lze na osciloskopu snadno 
pozorovat a jednoduchym vypoCtem 
lze urcit zesilovaci cinitel podle polohy 
potenciometru Rze. Potrebnymi udaji 
pro vypocet jsou: Zenerovo napeti 
diody Di\ zesileni diferencniho zesilo- 
va£e; odpor # 22 ; maximilnf tiroveh na¬ 
peti zesilovace 10 1 a odpory R 25 + Rze 
v okamziku omezeni napeti pro vertikal- 
ni zesilovac osciloskopu. Stupnice u po¬ 
tenciometru- bude pouze informacni, 
avsak presto velmi uzitecna. 

Konstrukce charakterografu 

Vsechny obvody charakterografu jsou 
zapojeny' na jedinC desce s ploSnymi 
spoji podle obr. 4. Diody Di a D 2 umisti- 
me na prepinaC funkce, ktery ma Ctyfi 
polohy: 

n-p-n a p-n-p pro mefeni tranzistoru, 
D pro mCfeni diod a ZD pro mefeni 
Zenerovych diod. Cely pristroj vyzaduje 
napajeci napeti -}-5 V pro logickC inte- 
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grovanC obvody s odberem 40 mA a na- a pouzivat pfi praci merici hroty nebo 
pCti ±15 V pro napajeni operacnich krokosvorky. 
zesilovacu s odberem asi 5 mA. Vzhle- 

dem k tomu, ze pristroj pouzivam vet- Pri pom inky ke konst rukci 

§inou prilezitostne, zvolil jsem napajeni charakterografu 

z vnejsiho zdroje. I pro trvalC pouziti GelkovC uspor&dani zalezi na pouzi- 
vSak postaci stabilizace, Zenerovymi tCm pfepinaci, objimkach pro tranzisto- 
diodami. Nejdulezitejsim prvkem celC ry atd. 

konstrukce je vhodna sada objimek pro Konstrukce pristroje je vsak jedno- 
pouCivanC typy tranzistoru a diod. ducha a spociva v osazeni fc desky s plos- 
Vyvody pro katodu a anodu diod je nymi spoji a ve zhotoveni vhodne skrin- 
vhodnC vyvCst rovnez pomoci zdirek ky. Na celni stranu umistime pfepinac 



. Obr. 4. Deska s plosnymi spoji charakterografu HI5 




a zdirky pro osciloskop, na zadni panel 
pak zdirky pro napajeni. Objimky pro 
zasouvanx meren^ho prvku jsem umistil 
na horni strane krabicky. Desku se spoji 
upevnime v rozich ctyfmi srouby M3. 

Uvadeni pfistroje do chodu 

Pfi oziv.ovani pfistroje postupujeme 
nasledujicim zpusobem. Pripojime na- 
pajeci napeti +5 V a zjistime, zda ridici 
generator pracuje s kmitoctem od 200 
do 400 Hz. Dale zkotrolujeme cinnost 
citace podle deliciho pomeru kazddho 
stupne. Kazdy klopny obvod deli kmi¬ 
tocet ridiciho generatoru dvema. Pra- 
cuje-li citac, pripojime vs tup oscilosko- 
pu k bodu A na vystupu odporovd site. 
Na obrazovce osciloskopu .musi byt 
zfejmy schodovity prubeh napeti s osmi 
rozlisenymi urovnemi. Dale pripojime 
napeti ±15 V a zkontrolujeme tentyz 
prubeh zesileny zesilovacem 70V po- 
loze prepinace n-p-n je prubeh kladny od 
nuly, v poloze p-n-p klesa do zapornych 
hodnot. Maximalni amplituda posledni 
z osmi urovni je asi 10 V. V konecnd 
podobe pfistroje musi byt tento prubeh 
na vsech kontaktech bdze u objimek 
pro zasunuti mefeneho tranzistoru. 

Dale pristoupime k ozivcni generatoru 
napeti Uq. Nejprve zkontrolujeme pru- 

* beh impulsu za kondenzatorem C3 na 
vstupu zesilovace 10 2. Ve vsech polo- 
hach prepinace funkci musi byt impulsy 
symetrjcke kolem nuly. V poloze ZP je 
kmitocet osmkrat nizsi, nez kmitocet 
ridiciho generatoru, v ostatnich polo- 
hach je polovicni. Na vystupu zesilo¬ 
vace 102 musi byt se stejnym opakova-^ 
cim kmitoctem pfitomen signal troj- 
uhelnikovit^ho tvaru podle pozadavku 
na jednotliva mefeni. U tranzistoru 
n-p-n ma amplitudu —0,7 V az +7 V; 
u tranzistoru p-n-p pak ±0,7 az — 7 V; 
u diod ma soumerny prubeh ±4 V 
a u Zenerovych diod rovnez soumerny 
prubeh s amplitudou ±12 V. Jiny roz- 
sah amplitud lze nastavit volbou kon- 
denzatoru C4. Napeti Uc je opet pfive- 
deno na vsechny kontakty objimek pro 
kolektory tranzistoru nebo na anody diod. 

* Pripojime-li tuto svorku pfimo k zemi, 
potcce odporem R 22 proud pfimoumer- 
ny vystupnimu napeti 10 2 a na vystupu 
10s dostaneme stejny prubeh napeti. 
Tim jsme provefili cinnost diferencniho 
zesilovace 10 3 a rauzeme vyzkouset 
kompletni pfistroj v praxi. 

Osciloskop. pfepneme tak, aby byl 
misto casove zakladny zapojen hori- 
zontalni zesilovac, pripojime vystupy 
z charakterografu a umistime paprsek 
priblizne do stredu obrazovky. Citli- 
vost obou zesilovacu nastavime asi na 
2 V/cni a zapojime do mericich svorek 
diodu. Mefitka upravime na nejvhod- 
nejsx fozsahy a umistime charakteristiku 
na obrazovce co nejvhodneji. Stejnym 
zpusobem provefime Cinnost v poloze 
pro mereni Zenerovych diod a nakonec 
v poloze pro mereni obou typu tran¬ 
zistoru. Potenciometrem R 2 & si pritom 
muSseme nastavit nejvhodnejsi pracovni 
oblast pro snimani charakteristik. 

Zaver 

Uvedeny pfistroj je potfebnou po- 
muckou a nebylo by pracne doplnit ho 
obvody, umoznujicimi jak zrcadlov£, tak 
sou6asn6 pozorovani charakteristik dvou 
tranzistoru (pro parovdni dvojic apod.). 
Hlavnim cilem ,t£to konstrukce bylo vsak 
ukazat, jak lze postavit jednoduchymi 
prostfedky s pomoci 10 pfistroj, k jehoz 
realizaci by se pfed nekolika lety 
spotfebovalo pomerne velkd mnozstvi 
tranzistoru. 
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Ing. Miroslav Arend&s,. ing. Milan Ru£ka 

Logicke integrovane obvody (dale jen 10 ) jsou pftmym vysledkem snaky konstrukterb a pro- 
jektantu 0 racionalizaci ve vj>robe soucdstek } nutnych ke stavbe poHtacti. a Hslicovych pfistrojti. 
Z hlediska amateraje zajimave , ze mnohe z techto obvodu lze pouiit i v jednoduchych pHstrojich 
a konstrukcxch. 


Ve sv£m cl&nku se zamefujeme pouze 
na jeden typ 10 , dvouvstupove pozitivni 
hradlo NAND. TESLA vyribi 70, kterd 
sdruzuji (v jednom pouzdru DIL) vzdy 
ctvefici techto hradel. Existuji dve zd- 
kladni provedeni techto 10: MH7400 
(MHA111) a MH7403. Typ MH7400 
obsahuje ctyfi standardni hradla, typ 
MH7403 je hradlo s otevfcnym kolek- 
torem, coz umoznuje spojovat logick^ 
vystupy paralelne. Na obr. 1 je vnitfni 
zapojeni s odpovidajici schematickou 
znackou a s pravdivostni tabulkou, ktei’a 
je spolecnd pro oba typy, na obr. 2 je 
zapojeni vyvodu. 

Pouzivani 10 si vynucuje nekter^ 
drobn6 zmeny v konstrukcnim mysleni. 
U integrovanych obvodu se zasadne ne- 
kresli ve s"ch6matech napajeni. Vsechna 
hradla umist^na ve spolccnem pouzdru 
maji spolecn^ napajeni na svorce Ucc 
proti . bodu 0. Navrhujeme-li desku 
s plosnymi spoji, vetsinou nevystacime 



objimky. Nechceme-li investovat penize 
do objimek, lze pochopitelne pfipajet 10 
pfimo do plosnych spoju. Je ovsem tfeba 
pocitat s tim, ze pfi poruse ci pri pochyb- 
nostech o spravn6 funkci je vymena ob¬ 
vodu obtiznd. V takov^m pfipade je 
nutn6 pouzit ods&vacku cinu a cin ze 
zapajenych vyvodri 10 nejprve odstra- 
nime. Ceny objimek pro 10 jsou obvykle 
velmi vysok£ a neni vyjimkou pfipad, ^e 
objimka je drazsi, nez samotny 70. Pro 
amat^rske pouziti je moznd objimku 
snadno improvizovat. Na obr. 3 je klis6 
desky s jednostrannymi plosnymi spoji 
o malych rozmerech (25 X 40 mm). Na 
desku pripajime 10 ze strany spoju, bez 
vrtani der (pfimo na med). S deskou, 
ktera obsahuje dalsi soucastky, spojime 
tuto desku s 70 jednak dvema srouby 
M3 (ci dvema nyty), jednak Ctrnacti 
dratovymi propojkami. Demontiz a vy¬ 
mena 70 je potom jednoducha - vyme- 
nime cely komplet. 



Obr . 7. Zapojeni standardniho logickeho Uenu NAND (jedno hradlo , lj4 obvodu MH7400) 
a jeho schematickd znacka (a); zapojeni logickeho clenu NAND s otevfenym kolektorem 
(1/4 obvodu MH7403) (b) ; pravdivostni tabulkq dvouvstupoveho hradla , ve sloupcich A, B 
jsou kombinace urovni napeti log. 0 a log . 7, ve sloupci X je uroven na vystupu (c) 


s jednostranne platovanou cuprextito- 
vou deskou, byvd tfeba pouzit desku 
s medi pl&tovanou z obou stran. Na 
jedn6 strane desky soustfedujeme spoje 
logicke casti, druhou stranu vyhradime 
napf. soucastkam napdjecich obvodu. 
Zpravidla take kazda deska, obsahujici 
70, mivd v pfivodu napajeciho napeti 
jeste pfidavny filtracni kondenzator asi 
5 az 10 ptF. Kondenzator totiz Cdstecne 
potlacuje nezadouci ruliv6 zdkmity, kte- 
r 6 vznikajx pfi strmych zmendch napd- 
jeciho proudu na indukcnostech pfi¬ 
vodu. 

Konstrukcne je vhodne umistit 70 do 



n 


Obr . 2. Vjvody 10 MH7400 a MH7403 , 
pohled shora^ 


Dalsi odlisnosti je jind kresleni vyvodu 
z pouzdra v katalogu soucastek. Proti jiz 
vzit^mu obyceji u jinych aktivnich prvku 
(tj. elektronek, tranzistoru atd.), u nichz 
byva v katalozich uveden pohled na 
vyvody zespodu, se u 70 (obr. 2) kresli 
a oznacuji vyvody pfi pohledu shora. 

Napajeci napeti pro uveden^ 70 je 
5 V ± 5 % o zvlneni -max. 200 mV 
(mezivrcholova hodnota). Dovolend 
kratkodob^ napefovd pretizeni je max. 
7 V za pfedpokladu, ze napajeci napeti 
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Obr, 4 . Korekce impulsu ziskaneho z fotonky 
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neni pripojeno k zadndmu ze vstupu. Na- 
pajeci napeti ma byt rozvedeno vodi 6 i 
s co nejmensi impedanci. Nepouzitd 
vstupy hradel nesmi zustat v zadn&n 
pripadS voln 6 . Spojime je pres odpor 2 
az 5 kH s napdjecim napetim, nebo para- 
lelne k nekteremu zapojenemu vstupu 
tdhoz hradla. V nasem pripade (u dvoj- 
vstupoveho hradla) muze byt nevyuzit 
pouze jeden vstup. Ve vsech ddle uvd- 
d£nych aplikacich (pokud se podobny ‘ 
pripad nevyskytne) jsou oba vstupy vzd- 
jemne propojeny. Ma-li byt vstup spo- 
lehlive na urovni log. 0 , musime jej pri- 
pojit na zem pres odpor maximdlnS 

390 a 

Integrovand obvody TESLA pracuji 
s tzv. pozitivni logikou, cimz se rozumi, 
ze uroven log. 0 md byt v rozmezi 0 a£ 
0,8 V max. a uroven log. 1 v rozmezi 
2,4 az 5 V. Pracovni teplota okolniho 
prostredi md byt v mezich 0 az 70 °G. 
Pro vys§i teplotni a prfimyslovd ndroky 
vyrabi TESLA logicka hradla rady 
MH84 a MH54. 

Nejjednodussi zkouskou toho, je-li 10 
dobry, je vyzkouset postupne jednotlivd 
hradla podle logickd funkce. Pripojime 
napajeci napeti Ucc a na jednotlivycli 
vstupech hradel A, B vytvarime kombi- 
nace log. 0 a log. 1 podle pravdivostni 
tabulky na obr. lc. Na vystupu musi byt 
vzdy urovne ze sloupce X, Vhodn 6 je 
zkouset takto 10 pro mezni napdjeci 
napeti a mezni urovne log. 0 a log. 1 
na vstupech. XJroven napeti na vystupu 
musi pak byt takd v predepsand tole- 
ranci. 

Logickd integrovand obvody lze t&k 
pouzit v nekterych pripadech jako nd- 
hradu za tranzistory. Zda to predstavuje 
proti klasickym zapojenim usporu, musi 
kazdy posoudit sdm. Cenovd hladina 
polovodicovych soufiastek stdle kolisd 
a fetne vyprodeje druhoradych prvku 
£ini ekonomick 6 uvahy slozitjsimi. 
Z prisne konstrukfniho hlediska je sche¬ 
ma a provedeni obvodu s 10 podstatnS 
jednodu&si, ubyde mnozstvi aktivnich 
i pasivnich prvku (v zapojenich, pro n £2 
byla hradla puvodne konstruovdna. 
napr. pfevodniky k 6 du, £ita£e, sdita£ky 
atd., se napr. odpory vubec nevysky- 
tuji). 

Dale si uvedeme priklady jednodu- 
chych pouziti dvouvstupovych hradel. 
Na obr. 4 je zapojeni, kterd vyuzivd po- 
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loviny obvodu MH7400 pro korekci 
impulsu, ziskaneho ze svetelndho signdlu. 
Elektricky impuls z fotonky je tdmef 
vzdy treba tvarove upravit. Odpor Ri 
urfuje svetelnou citlivost, odporem Rz 
se zavadi zpetnd vazba. Vystupni napeti 
je asi 0,3 V (log. 0) a 4,5 V (log. 1). 

Na obr. 5 je symetricky multivibrd- 
tor. Ddlka vystupnich impulsfi je ddna 
pfiblizne vyrazem 1/2 RC. Je-li i?iCi = 
= RzCz, je klicovaci pomer impulsfi 
1 : 1. Zajimavosti je, ze obvod lze „za- 
stavovat“ a „rozbihat“ logickym signd- 
lem na vstupu rizeni. Pri log. 1 multi¬ 
vibrator pracuje, pri log. 0 je zabloko- 
vdn. Vystup.y A , B jsou soumern^, A je 
negaci vystupu B . 

Na obr. 6 je jednoduchy m 6 ric kmito- 
Ctu. Kmitoctovy rozsah je podle obr. 6 a 
0 az 10 kHz. Rozsah mefice lze m 6 nit 
zmSnou C 3 a /?e podle obr. 6 b od 100 Hz 
pro plnou vychylku rucky M\ az po 
kmitofty radu jednotek MHz. Pri pre- 
pinani rozsahu doporu£ujeme krome 
zmfeny /?e a C 3 prepinat i trimr (nebo 
vybrany pevny odpor) R 7 . Pro kmitofet 
/ e> odpovidajici pln 6 vychylce Mi, plati 

vztah: CsRa Vystupni napeti 

. 4/e 

indikovane meridiem Mi je primo umer- 
n 6 kmitoftu s presnosti v linearite 2 % 
v cel^m rozsahu. Na tvaru meren^ho 
vstupniho napeti nezdlezi, podminkou 
je minimdlni napet’ova uroven 0,7 V. 
Odpor Ri je ochranny a omezuje proud 
do baze vstupniho tranzistoru, na nem 
zavisi maximalni napeti, jehoz kmitofet 
lze jeste merit. V praxi se vychazi 
z maximalniho dovolen^ho proudu /bm 
baze tranzistoru 71. Potom maximdlni 


dovolend napeti, na kter£ smime pripo- 
jit vstup rrierice kmitodtu, je pHblidnfe 
Uu = RiIbm . Dioda D x ochranuje pre- 
chod baze-emitor Ti pred zdpornymi 
§pi 6 kami napeti. Hradlo Ai je inverzni, 
tj. prakticky pouze upravuje signdl a 
obraci jeho polaritu. Na vystupu Ai je 
signal obd^lnikovitdho tvaru, vznikty 
zesilenim alimitaci (omezenim) mere- 
ndho signalu. Bistabilni klopn^ obvod 
tvoreny hradly Az a A 3 reaguje preklo- 
penxm pouze na zdpornd hrany signdlu, 
takie na vystupu A 4 jsou upravend vy- 
tvarovand impulsy o napeti asi 4,5 V 
a o polovicnim kmito£tu, nei jak^ md 
mereny signdl. Tyto impulsy se pfemfeni 
na stejnosmferna napeti v diskrimindtoru, 
tvofen^m Da, Ta, Cs, Re, Ril Ca je vy- 
hlazovaci kondenzator. 

Na obr. 7 je generdtor signdlu obd61-. 
nikovit 6 ho tvaru. Lze ho pouzit v 6 isli- 
covd technice, jako jednoduchou merici 
pomucku i jako soufdst v^tsich celkfi. 
Rozsahy kmito£tu jsou 160 Hz az 
2,3 kHz, 1,7 a 2 24 kHz, 14 az 200 kHz. 
Kmitofet menime hrube prepindnim 
kondenzatoru Ci, C 2 a C 3 , jemne poten- 
ciometrem Pi. Vystupni napeti lze re- 
gulovat od 0 do urovni log. 1 (tj. asi 
do 4,5 V) potenciometrem Pa. Sifku 
impulsfi nelze menit, strida impulsu je 
pevnd a je 1 : 1. Zapojeni se sklddd ze 
dvou fdsti, stdle kmitajiciho astabilniho 
multivibratoru (tvorendho tranzistory 
71 a Tz spolu s hradly Ai a Az) a z bi- 
stabilniho multivibratoru, sestavendho 
z obvodu A 3 a A a, Funkce astabilniho 
multivibratoru je jednoduchd. Kmito£et 
jeho signdlu je urfen casovou konstantou 
61enu RC, kondenzatoru Ci (pripadnfi Ca 
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Obr . 6 . Jednoduchy 
meHl kmitoctu (a); 
pfeptnani rozsah ft 
mBile (b) 




Obr . 7. Zapojeni generdtoru impulsu obdelnxkoviteho tvaru 



di C 3 ) a odporu potenciometru Pi. 
Tranzistory 7\ a T 2 jsou uzavfeny. Na 
vstupech Ax jsou urovne log. 0 , na vy- 

* stupu A\ a vstupu A 2 je log. 1 a na vystu- 
pu A 2 log. (^Nabije-li se kondenzdtor Ci 
tak, ze se 7j otcvre, dojde k lavinovit^- 
mu pochodu. Otevrenim 7V se objevi 
uroven log. 1 na obou vstupech Ax } na 
v^stupu Az bude uroven log. 1 , toto na- 
peti otevre tranzistor Ta, pres odpor R% 

• a Tz se kondenzator vybije a tim se 
uzavre tranzistor 7i. Na vystupu Az 
bude signil obdilnikoviteho tvaru, 
v n£mz se stridaji napet’ov 6 urovne 
log. 1 a log. 0: Nisledujici bistabilni 
obvod tvoreny hradly A 3 a A 4 (je totozny 
s bistabilnim obvodem z obr. 6 ) se pre¬ 
klip i pouze pri zipornych impulsech, 
£imz je dina soumernost vystupniho 
signilu. 
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Elektronicky analyzator s pameti ' 

Presn£ a rychl£ sledovini elektro- 
nickych poruch v prubehu ruznych 
mefeni nebo kontroly * radioelektro- 
nickych zarizeni a pristroju je s pouzitim 
stavajici techniky velmi pracn£ a obtiz- 
n 6 . Firma Siemens proto nabizi elektro-' 
nicky pristroj Oscillostore, jimz se mo- 
hou zjisfovat poruchy jak elektrick^ho, 
tak mechanick£ho puvodu, pokud se 
mohou previdet na elektrick£ napeti. 

Zikladem pfistroje je vyhodnocovaci 
jednotka s analogove-cislicovym pfe- 
vodnikem, ktery pracuje s dvoustupno- 
vym prevodem. Meren<§ udaje se uklada- 
ji v pameti pristroje. Po ukonceni cyklu 
mefeni se v pameti ulozen£ udaje vy- 
bavi spoustecim signalem a vedou do 
pfevodniku a do sestikfivkov^ho lineir- 
niho zapisovace. 

Pristroj Oscillostore je zvlasf vhodny 
k analyze poruchovych prubehu ve 
zdrojovych a zesilovacich radio- 
elektronickych zarizenich. Tak 6 se muze 
pouzit jako simulator ruznych porucho¬ 
vych prubehti. 

23. 1. 1973 , str. 4 

Storweterfassung mit Gedachtnis. Neue Zur- 
cher Z e ^ un § Ha 
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Telekomunikacni spriva NDR zvy§i 
racionalizacnimi opatrenimi rozsah a 
jakost sluzeb nirodnimu hospodifstvi. 
V letosnim roce zfidi na 31 000 hlavnich 
telefonnich pripojek, pfedevsim v nove 
postavenych sidlistich. Si 
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Pfedzesilovac pro dynamickou 
prenosku 

S dvojitfm operacnim ze$ilova£em 
MG1303P fy Motorola je navrzen ste- 
reofonni pfedzesilovac pro dynamickou 
prenosku v zapojeni podle obr. 1. Zapo- 
jeni je bezn£ koncepce a vyzaduje sou- 
merni napijeci napeti. Priklad jedno- 
duch^ho stabilizdtom soumern^ho na- 

MCI303P 



Obr. 1. PredzesilovaZ pro magnetickou pfe- 
nosku 



Obr . 2. Jednoduchy stabilizator soumerneho 
napeti pro predzesilovad 

peti je na obr. 2. Zenerovy diody jsou 
typu MZ-500-19 fy Motorola (pro 
Uz = 13 V). 

Pfedzesilovac podle obr. 1 mi nape- 
fovi zesileni na 1 kHz 34 dB. Na t^mze 
kmitoctu je dosazitelny rozkmit vystup- 
niho napeti 5 V a odstup signal-§um je 
lep§i nez 70 dB pro vstupni signal 10 mV. 

Uveden 6 zapojeni je mozno s malymi 
zmenami (volba kompenza 6 nich obvo¬ 
du) realizovat s operadnim zesilovacem 
MAA501. 

Firemni literatura fy Motorola ~JZr 
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( Dokonleni) 


Prevodnik odpor-napatie je realizo- 
vany operacnym zosilnova^om podfa 
principialn^ho sch&natu na obr. 16. Pri 
zostavovani obvodovych rovnic pred- 
pokladame podmienky, ktori splnuje 
idealny operacny zosilnova£ a dostaneme 


C4 = [1 +>] 


Uret 




Za predpokladu, ze Um&x — 1 V a ak 
Uret odvodime od stabilizovaniho na- 
patia logiky (tj..5 V), mozme zvolif od- 
por 7 ?n pre lubovolny rozsah. Tak na- 
priklad pre rozsah meraniho odporu 

7?x max 1 kfije 

D \ UretPx max / * 1 x 

/Cn = - Y? -( 1 + a ) i 

Ux max 


pri voTbe a = 2 vychadza R$ — 15kO. 
Celkovi schema tohto prevodnika je na 
obr. 17. - 


Zakladne parametre cislicoveho 
multimetra 

Meranie napdtia - rozsahy: 99,9 mV - 
- 999 mV - 9,99 V - 999 V, 



presnosf merania : 0,2 % z celkov^ho 
rozsahu - jednosmern^ nap., 

0,4 % v rozsahu 20 Hz az 20 kHz 
str. nap.; 

meranie prMu - rozsahy: 99,9 pA - 

- 999 fiA - 9,99 mA - 99,9 mA - 

- 999 mA, 

presnosf merania obdobni ako pri 
merani napatia; 

meranie odporov - rozsahy: 99,9 - 

- 999 Q - 9,99 ka - 99,9 k Q - 

- 999 kQ, 
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Obr . 17. 
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presnosf merania krajnych rozsahov 
je lepsia ako 1 %, v ostatnych roz- 
sahoch lep§iaako 0,5 %; 
vstupny odpor : pre meranie napatia je 
pre rozsah 99,9 mV vacsi ako 1 MO; 
pre ostatnd rozsahy vacsi ako 3 MO. 

Schema napajacieho zdroja pristroja 
je na obr. 18.-Napajanie digitrdnov je 
z jednocestn^ho usmernovaca, symet- 
rick6 napatie pre operacnd zosilnovace 
ziskame zo symetricky zapojendho s6rio- 
v£ho stabilizatora a napajanie logic¬ 
kych obvodov je realizovand pomocou 
monolitickeho stabilizatora napatia 
MAA723. 

Nastavenie pristroja 

Pri ozivovani pristroja postupujeme 
tak, ze postupne nastavime jednotlive 
bloky podia obr. 7, 8, 9, 10, 13, 14 a 17. 
Ako prvy nastavujeme A-F prevodnik 
podia obr. 13. Mimo zdroja symetric- 
k^ho napatia ±12 V pre napajanie 
operacnych zosilnovacov a zdroja 5 V 
pre' vystupny obvod - spinac Ti, potre- 
bujeme zdroj jednosmerneho regulo- 
vatelndho napatia 0 az IV, cislicovy 
voltmeter a merac frekvencie. Pri pri- 
pojeni napajacich napati a pripojeni 
nuloveho vstupneho napatia nastavime 
„nulu“ cel^ho obvodu potenciometrom 
Pi. Merac frekvencie zapojeny na vy- 
stup obvodu indikuje nulovu frekven- 
ciu. Potom pripojime na vs tup napatie 
1 V. Ku kondenz&toru Ci, 47 nF, pri- 
pojujeme paralelne kondenzator Ci x od 
1,5 do 3,3 nF, aby sa pomocou poten- 
ciometra P% dala nastavit* na meraci 
frekvencia 1 kHz. Dalsim krokom je 
kontrola linearity prevodu. Vstupn6 
napatie meran£ cislicovym voltmetrom 
menime od nuly do IV a na meraci 
frekvencie citame danu frekvenciu. 
Meranie niekolkokrat opakujeme, od- 
chylky dorovndvame potenciometrom 
P 3 tak, aby odchylka nebola od line- 
arnej zavislosti vacsia ako 0,1%. 

V cislicovej casti pristroja (obr. 14) 
nastavime meracom frekvencie oscilator 
na 1 MHz. Nekmita-li pouzity krystal 
presne na tejto frekvencii, doladime ho 
malou paralelnou, pripadne seriovou 
kapacitou. Po pripojeni vstupu F x na 
vystup A-F prevodnika a urcit^ho jed- 
nosmern^ho napatia v rozsahu 0 az 
1 V (meranom cislicovym voltmetrom), 
musi byt’ prislusnd hodnota zobrazena 
na trojmiestnom displeji. 

* Vstupny zosilnova£ (obr. 8) vynulu- 
jeme potenciometrom Pj pri skratova¬ 
nych svorkich X, Y. Nulov6 vystupne 
nap a tie mer iame cislicovym vol tme t- 
rom. Potom pripojime medzi vstupn£ 
sVorky jednosmern£ napatie 100 mV 
aodporom Re nastavime zisk predzosil- 
novata na 10, na vystupe nameriame 
teda napatie I V. 

V obvode pre rozlisenie polarity 
vstupneho signalu (obr. 9) sa poten¬ 
ciometrom P kompenzuje vstupna na- 
pafova; nesymetria pouzit^ho operac- 
n6ho^ zosilnovacaf' aby obvod rozlisil 
zmena, 1 mV (kladnu alebo zdpornu) 
vstupneho napatia.* 

Po 1 preskusani tychto blokov a zapo- 
jeni prislusnych prepinacov prepneme 
na funkciu' „meranie striedaveho na- 
patia“, tzn. ze vystup jednosmerneho 
usmernovaca s nf filtrom je spojeny so 
vstupom A-F prevodnika, ktoreho vy¬ 
stup je zapojeny na vs tup F x cislicovej 
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casti zariadenia. Vystup predzosilno- 
vaca je samozrejme spojeny so vstupom 
usmernovaca. Vstupny delic je pre- 
pnuty na zdkladny rozsah (100 mV). 
Pri skratovanych vstupnych zdierkdch 
nastavime potenciometrom P (obr. 10) 
nulu na cislicovom displeji. Privedenim 
striedaveho napatia 95 mV na vstupn£ 
zdierky a nastavenim odporu R 2 (na 
obr. 10) sa toto napatie musi zobrazit* 
na displeji. Nakoniec nastavime vstupny 
napafcvy a prudovy delic pre vsetky roz¬ 
sahy a zmeriame jeho kmitoctovu za- 
vislost’, pripadne nastavime kapacity 
Ci a C2 (obr. 7). 

Obdobne pri merani odporov najprv 
pri skratovanych svorkach R x vykom- 
penzujeme potenciometrom Pi (obr. 17) 
vstupnu napafovu nesymetriu operac- 
n6ho zosilnovaca a potom kontrolujeme 
pomocou odporovej dekady presnost? 
merania v jednotlivych rozsahoch. Ka- 
libracia je mozna referencnym napatim 
t/ref, ktor^ nastavujeme potenciomet¬ 
rom Pk v obvode zdroja napajacieho 
napatia logickych obvodov (obr. 18). 

Ako vidief z jednotlivych sch^mat, 
boli v pristroji pouzit6 najnovsie cs. 
Iinedrne monoliticke integrovane ob- 
vody MAA723 a MAA725. Ich nahrada 
je mozna, zdroj 5 V mozno realizovat’ 
s diskrdtnymi suciastkami a operacny 
zosilnovac MAA725 nahradime MAA- 
502, ovsem za cenu zhorsenia niekto- 
rych parametrov - mensi vstupny od¬ 


por, vacsia nepresnost’ pri merani od¬ 
porov, ako aj horsia stabilita nuly. 

Ako bolo uveden£ na zaciatku clanku, 
pristroj sa moze pouzivaf tiez ako merac 
frekvencie, pripadne pocitac.Jmpulzov 
s kapacitou 999. Nutne upravy sa ty- 
kaju cislicovej casti multimetra, ktora 
je zobrazena na obr. 14. Pri merani 
frekvencie sa napatie o frekvencii f x 
. v logickych urovnach TTL privedie na 
vstup F x . PodTa potrebneho rozsahu sa 
prepinaju jednotliv^ vystupy* delica 
frekvencie v casovej zakladni (Pi az P 5 ). 
Jednotliv^ rozsahy su: 999 Hz - 9,99 Hz 
- 99,9 kHz - 999 kHz - 9,99 MHz. 

Na obr. 19b je uprava pre pocxtac 
impulzov. Pri merani sa najprv pocitac 
impulzov vynuluje - prepinac Pr a je 
v polohe 1 . Tym sa vlastne vynuluju 
vsetky dek&dy (realizovan^ MH7490) 
a zaroven se nuluje obvod preplnenia 
pocitaca impulzov (MH7472). Pre¬ 
pinac Prz vratime do polohy 2, Pr$ je 
v naznacenej polohe, cim je trvale od- 
blokovan^ hradlo B a vybaveny prepis 
vstupov pamati MH7475 na jeho vy- 
stupy. 

V clanku nie su uveden^ konstrukcn6 
prevedenia jednotlivych blokov a ich 
plosn6 spoje. Je to z toho dovodu, ze 
pristroj bol postaveny na doskdch s uni- 
verzalnym rastrom spojov ako vzorek. 

Tak isto blizsi rozbor jednotlivych 
obvodov sa vymyka ramci tohto clanku, 
predpokladam vsak, ze vaznejsim za- 
ujemcom postaci uvedeny popis. 








f? 

Typ 

Druh Pouiiti V CE 

lc 



[V] 


^2ie* 

/£* 

tMHz] 



SFT317C Gdfp VF 9 

SFT319 Gdfp VF 9 

SFT319 Gdfp MF-FM 6 

SFT3I9 Gdfp MF-FM 6 

SFT319A Gdfp MF-FM 9 

SFT319C Gdfp VF 9 

SFT319F Gdfp VF 9 

SFT319 Gdfp VF 9 

SFT320 Gdfp VF 9 

SFT320 Gdfp VF,0 6 

SFT320 Gdfp VF,0 6 

SFT321 Gjp NF 1 

SFT32I Gjp NF 1 

SFT321B Gjp NF 1 

SFT321C Gjp NF 1 

SFT322 Gjp NF 1 

SFT322 Gjp NF 1 

SFT322B Gjp NF 1 

SFT322C Gjp NF 1 

SFT323 Gjp NF I 

SFT323 Gjp NF * 1 

SFT323B Gjp NF 1 


SFT323C Gjp NF 1 

SFT325 Gjp NFy 1 

SFT337 Gjp NF-ns 6 

SFT337A Gjp NF-ni 6 

SFT343 I Gjp NF,Sp 6 


SFT351 

SFT351 


Gjp NF 
Gjp NF 


SFT331B Gjp NF 

SFT351C Gjp NF 

SFT352 Gjp NF 

SFT352 Gjp NF 

SFT352B Gjp NF 

SFT352C Gjp NF 

SFT353 Gjp NF 

SFT353 Gjp NF 


SFT333B Gjp NF 
SFT353C Gjp NF 


z: 40* 30 

m: 100 >20* 

> 20* 1 60 
z:70 > 30* ! 
m: 150 >80* 1 

z: 70 > 30* 60 

m; 150 >80* 

z: 20—110 30 

m: 70—350 

20—350 30 

10—22 30 

70—300 30 

35—200* 35 

80 > 20* 60 
150* 60 

20—44 0,9 

zl: 20—30 1,3 1 

o:30—40 

20—40 >0 
crv: 20—33 
0:27—45 

20—40 > C 

crv: 20—33 
o: 27—45 


25 120 

: 25 150 


25 | 150 

25 | 120 

I 

25 I 120 


0,9 >0,6 25 

1,3* 25 


1,2 > 0,8 25 


2:40—50 
z:50—60 

Z: 40—55 
z: 46—68 
40—60 

40—60 
i: 40—55 
z: 46—68 


m: 60—75 
f: 75—100 
b: 100—150 

60—150 
m: 60—80 
f: 68—110 
b: 90—150 

60—150 
m: 60—80 
f: 68—110 
b: 90—150 


V; 50—100 
VI: 75—150 
VII: 125—250 

z: 45—65* 
m:55—80* 
f: 70—110* 
b: 90—160* j 

IV: 30—60 j 
V: 50—100 1 

VI: 75—150 ! 


zl: 20—35 
o: 30—45 

20—40 
20—40 
40—-66* 

2:35—55 
z: 45—65 

; 4 0—60 
40—60 
60—250* 


1,4 > 0,8 25 


II: 140 > 65 2,3 >1,7 
m: 55—80* 2,4 

f: 70—110* 
b:90—160* 
i: 140—250* 

60—150 > 1 

60—*150 > 1 


32 | 20 

32 20 


32 20 
32 20 


9 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

20 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

20 

16 

10 

100 

TO-1 

CSF 

2 

32 

16 

10 

100 

TO-1 

Mi 

2 

12 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

9 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

15 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

15 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

20 


10 

85 

TO-1 

B 

2 

20 

16 

10 

100 

TO-1A 

CSF 

2 

32 

16 

10 

100 

TO-1 

Mi 

2 

32 

20 

250 

85 

TO-1 

B 

1 

32 

20 

300 

100 

TO-1A 

CSF 

2 

18 


250 

85 

TO-1 

B 

1 


2 OC170 < 
2 OC170 < 


32 i 32 
24 | 16 


23 

200 

12 


25 

200 

32 

| 20 

25 

250 

32 

20 

23 

250 

32 

20 

25 

200 

18 


25 

200 

12 



2 OC170 < 

2 OC170 < 

2 OC170 < 

1 GC507 = 

2 GC507 < 

1 GC507 < 


250 85 TO-1 B 1 GC507 

250 85 TO-1 b 1 GC507 

: 300 100 TO-1A CSF 2 GC507 

250 85 TO-1 B 1 GC507 


B 1 GC507 

GC508 


32 | 20 

32 j 20 

18 

12 

32 20 


250 

85 

TO-1 

250 

85 

TO-1 

300 

100 

TO-1A 

250 

85 

TO-1 

250 

85 

TO-1 

600 

85 

TO-1 

150 

100 

TO-1A 

150 

100 

TO-1A 

150 

100 

TO-1A 

150 

85 

TO-1 

150 

100 

TO-1 A 

150 

85 

TO-1 

150 

85 

TO-1 

150 

j 85 

TO-1 

150 

100 

TO-lA 

150 

85 

TO-1 

150 

85 

TO-1 

150 

85 

TO-l 

150 

100 

! TO-1 A 


1 GC508 


1 GC515 

1 GC515 


Mi 

150 100 T0™1A Mi 


150 85 TO-1 B 
150 85 TO-1 B 
















Typ 

Druh 

Pouiiti 

Ucb 

EV] 

Ic 

[mAJ 

] AaiE 

1 * 2ie * 

i 

/T 

/a* 

/£• 

[MHz] 

1 1 1 1 1 1 

SFT353D 

Gjp 

NF 

1 

10 

m: 55—80 
f; 70—110 
b: 90—160 
g; 140—250 

>1,3 

SFT354 

Gdfp 

s,o 

6 

1 

150 > 20* 

80 >60 

SFT357 

Gdfp 

s,o 

6 

1 

150 > 60* 

90 >70 

SFT357P 

Gdrp 

VF 

9 

1 

180 > 60 

SO >60 

SFT358 

Gdfp 

VFv 

6 

1 

150 > 60* 

110 >80 

SFT367 

Gjp 

NFv 

1 

300 

V: 50—100 
VI: 75—150 
VII: 125—250 

>1 

SFT373 

Gjn 

NFv 

1 

100 

m: 60—75 
f: 75—100 
b: 100—150 

3,5 >2 

SFT377 

Gjn 

NFv 

1 

300 

V: 50—100 
VI: 75—150 
VII: 125—250 

> I 

SFT440 

SPn 

VFv 

10 

100 

50 > 10 

200 > 150 

SFT443 

SPn 

VFv-Tx 

10 

40 

100 

250 

40 > 15 

Aq >8dB 

180 > 125 
125* 

SFT443A 

SPn 

VFv-Tx 

10 

100 

40 > 15 

180 > 125 




40 

250 

Aq -■ 10 > 8dB 125* 

SFT445 

SPn 

VFv-Tx 

10 

20 

40 > 10 

200 




40 

30 

Aq 10 > 8dB 125* 

SFT713 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

30—90 

300 > 150 

SFT714 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

75—225 

300 > 150 

SFT714A 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

75—225 

300 > 150 

SFT7i5 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

180—540 

300 > 150 

SFT715A 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

ISO—540 

300 > 150 

SFT918 

SPEn 

DZ 

5 

1 

> 50 

>600 

SFT918A 

SPEn 

DZ 

5 

I 

> 50 

>600 




A (/be 

< 10 mV A A 21 ■--= 0,9™ 

-1 

SFT918B 

SPEn 

DZ 

5 I 

1 

> 50 

>600 




AUlus 

< 20 mV Ak sl = 0,8-" 

A 

SHA7520 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

5—18* 

0,8* 

SHA752I 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

5—18* 

0,8* 

SHA7522 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7523 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7524 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7525 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0 ,8* 

SHA7526 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

28—65* 

0,8* 

SHA7527 

sjp 

NF,I 

5 

1 

28—65* 

0,8* 

SHA7528 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

28—65* 

0,8* 

SHA7529 

Sip 

NF, 1 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7530 

Sjp 

NF, I 

; s 

1 

5—18* 

0,8* 

SHA7531 

Sjp 

NFjI 

5 

1 

5—18* 

0,8* 

SHA7532 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7533 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7534 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0 ,8* 

SHA7535 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7536 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

28—65* 

0 ,8* 

SHA7537 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

28—65* 

0,8* 

SKA7538 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

28—65* 

0,8* 

SHA7539 

Sjp 

NF,I 

5 

1 

14—32* 

0,8* 

SHA7597 

sjp 

NF,r 

0,5 

/ B ^ 

= 0,1 

9—22* 

0,8* 

SHA7598 

Sjp 

NF,I 

0,5 

/b = 

= 0,1 

18—44* 

0,8* 

SHA7599 

Sjp 

NF,I 

0,5 

7b = 
-0,1 

36—88* 

0,8* 

SI341P 

SPp 

Sp 

5 

1,5 

> 15 

>80 

SX342P 

SPp 

Sp 

5 

1,5 

> 30 

>80 

SI343P 

SPp 

Sp 

5 

1,5 

> 60 

>80 


r a £ot 

r c 

ropi mas 
1 J [m\V] 



^ Ptmsdro v * rob “ 


_Rozdily 

N^hrada 

TESLA Pc Uc /t h sl 


45 

130 

32 

32 

200 

25 

150 

32 

16 

10 

25 

150 

32 

16 

10 

25 

120 

i 

30 

10 

10 

25 

150 

32 

16 

10 

25 

250 

32 

16 

1 A 

25 

250 

12 

6 

300 

25 

250 

32 

16 

600 

25c 

12 W 

80 

80 

1 A 

25c 

6 W 

80 

80 


25c 

12 W 

80 

80 


25 

800 

80 

80 

j 

25 

300 

25 

25 

j 

j 200 

25 

300 

25 

25 

j 200 

25 

300 

50 

50 

1 200 

25 

300 

25 

25 

| 200 

25 

300 

50 

50 

200 

25 

300 

30 

15 

50 

25 

300 

30 

15 

50 

25 

300 

30 

15 

50 

25 

1 \V 

35 

35 


25 

1 W 

60 

60 


25 

1 W 

15 

15 


25 

1 W 

35 

35 


25 

1 W 

60 

60 


25 

1 W 

110 

110 


25 

1 W 

15 

15 


25 

i W 

35 

35 


25 

l W 

60 

60 


25 

1 W 

90 

90 


25 

400 

35 

35 


25 

400 

60 

60 


25 

400 

15 

15 


25 

400 

35 

35 


25 

400 

| 60 

60 


25 

400 

: 110 

no 


25 

400 

15 

15 


25 

400 

35 

I 35 


25 

400 

60 

| 60 


25 

400 

90 

: 90 


25 

1 W 

50 

40 


25 

1W 

50 

35 


25 

1W 

50 

30 


25 

600 

50 

35 


25 

600 

50 

35 


25 

600 

i 50 ; 

35 



175 TO-5 CSF 2 

175 TO-60 CSF 2 

175 TO-5 CSF 2 

200 175 TO-18 CSF, Mi 2 

200 175 TO-18 CSF, Mi 2 

200 175 TO-18 CSF, Mi 2 

200 175 TO-18 CSF, Mi 2 

200 175 TO-18 CSF, Mi 2 

50 175 TO-5 CSF 9 


200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 koax 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 TO-5 
200 koax 


6 OC170 

vkv < 

GF505 < 

! 43 OC170 

| vkv < 

6 OC170 

vkv < 

GF505 < 

2 GC510K - 

GC510K - 

GC511K - 

GC510K - 

2 GC520K *= 

GC520K = 

GC52GK - 

GC521K - 


GC520K - = 

GC520IC - = 

GC520K = = 
GC521K ---= < 


KSY62 

ICSY62B 

XSY63 


KF517 > 

KF517 > 

KFY16 > 


200 koax | Sol 71 KFY16 < > > > 

200 koax Sol 71 KFY16 < > > = 

200 koax Sol 71 KFY16 < > > = 

200 TO-5 Akers 2 KFY16 > > < > 

200 TO-5 Akers 2 KFY16 >>'<=» 

200 TO-5 Akers 2 KFY16 > > < ^ | 

KFY1S > > < = 



















Typ 

Druh Pouiiti 

/c 

AaiE 

/t 

fx* 

[V] 

[mA] 

fhut* 






[Mm] 



SI345P SPp Dari 

SI346P SPp Dari 

SI351P SPp VF,NF 5 

SI352P SPp VF,NF 5 

SI353P SPp VF,NF 5 

SK3003 Gjp NF 1 

SK3004 Gjp NF j 1 


1,5 

> 15 

>90 

1 j 5 

>■30 

| >90 

1,5 

i > 60 

j 

>90 

50 

1 

| 90 

1 

50 

1 90 

1 


25 600 

25 600 

25 400 

25 400 


200 TO-5 Akers 2 
200 TO-5 Akers 2 
200 TO-18 Akers 2 
200 TO-18 Akers 2 
200 TO-18 Akers 2 


SK3019 

SK3020 

SK3021 

SK3024 

SK3025 

SK3026 

SK3027 

SK3028 

SK3029 

SK3034 

SK3035 

SIC3036 

SK3037 

SK3038 

SK3039 

SK304G 

SK3041 


SPEn NF 
SPEn VF, Su 
SPEn Vi 
Sdfn NFv 

SPn BTV 10 
SPn Vi,NFv 10 
SPEn VFv-Tx 
SPEn VFv-Tx 


SK3053 

SK3054 

SK3079 

SK3082 

SK30S3 


SK3085 

SK3086 

SK3103 

SK3104 

SK3111 

SK3114 

SK3115 


25c ■ 10 W I 300 
25c I 10W 300 

25 ! 500 60 


7 A 150 TO- 
220AB 

1 A 175 TO-5 
1 A 175 TO-5 
250 i TO-39 


Gjp 

NF,VF 



165 

1 

25 

200 

40 

35 

5 


TO-1 

RCA 

2 

Gdfp 

VF,MF 



100 

118 

25 

80 

30 

15 

I 10 


TO-45 

RCA 

42 

Gdfp 

VF, MF 



120 

30 

25 

80 

24 

15 

10 


TG-7 

RCA 

42 

Gdfp 

VF,MF 



150 

1 

25 

80 

34 

15 

10 


TO-1 

RCA 

2 

Gjp 

NFv 

2 

1 A 

90 

0,45 

25c 

30 W 

60 

50 

10 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

Gjn 

NFjVF 

1 

50 

120 

2 

25 

100 

25 

25 

100 


TO-1 

RCA 

2 

Gjn 

VF 

0,2 

20 

> 20 

j >3 

25 

120 

25 

15 

200 


TO-5 

RCA 

2 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

50 

j 0,1 

. 25c 

150 W 

50 

30 

; 15 A 

100 

TO-36 

RCA 

36 

Gjp 

NFv 

2xSK30G9 



25c 

30 W 

60 

50 

| 10 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

Gjp 

NFv 

2 

[ 1A 

i 

150 

4 

25c 

12,5 W 

75 

50 

5 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

Gjp 

NFv 

2xSK3014 



25c 

12,5 W 

75 

50 

5 A 

100 

TO-3 

RCA 

31 

SPn 

VF,MF 

1 

3 

130 

120 

25 

180 

45 

45 

50 


TO-72 

RCA 

6 

SPn 

Ou 

1 

3 

130 

1200 

25 

180 

45 

45 

50 


TO-72 

RCA 

6 

SPEn 

NF 



175 

175 

25 

j 500 

30 

25 

300 

175 

TO-104 

RCA 

2 

Sdfn 

NFv 

10 

100 

105 

20 

25c 

35 W 

500 

300 

2 A 

175 

TO-66 

RCA 

31 

Sdfn 

NFv 



100 

150 

25c 

5 W 

120 

90 

1 A 

175 

TO-5 

RCA 

2 

Sdfp 

NFv 

l 


100 

100 

25c 

7 W 

90 

90 

1 A 


TO-5 

RCA 

2 

Sdfn 

NFv 



70 

1 

25c 

29 W 

70 

60 

4 A 

175 

TO-66 

RCA 

31 

Sdfn 

NFv 

j 


60 

1 

25c 
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Obr. 7. Celkove zapojeni zamku na kod se sedmi tlacitky-a trojmistnym kodem 
(promenny md byt R& 2 , nikoli i?dsj 


Tak jsme vylou£ili i posledni nedo- 
statek pfedchoziho zapojeni. 

Pri konstrukci zamku napr. se sedmi 
tla£itky a tfimistnym kddem zapojime 
obvod podle obr. 7. 

Strucny popis zapojeni 

Zvoleny kdd zamku je 425. Zmicknu- 
tim Tk se uvede v cinnost obvod Ty\ 
a pfipravi se obvod Ty%. Zmacknutim 
772 spina druhy tyristor a vytvofi nap£ti 
pro klopny obvod. Mezi prvni a druhy 
stupen neni tfeba zafazovat klopny ob 1 
vod, nemel by co ridit. Stiskneme-li 77s, 
obvod se pfeklopi tak, ze se vytvori napeti 
na kolektoru 7j a sepne tyristor Tyi. 
V katode tohoto stupne je vinuti elektro- 
magnetick^ho zamku, ktery sepne. Dve- 
re lze otevfit. 

Stisknutim kter^hokoli z tlacitek 77i, 
773, 77e, 77? jsou obvody zkratovany a 
tyristory budou v nevodiv£m stavu. Po- 
dari-li se nahodne sepnout prvni obvod, 
pri dalsi nespravn6 volbe obvod rozep- 
ne. Tim je bezpecne zajisteno, ze 
musi byt dodrzeno i sprdvn£ pofadi 
volby. 


se. 7i). Tim je zabezpecena spravnd 
funkce obvodu. Teprve potom pripoji- 
me tyristory Tyz a 7^4. VoJbou odporu 
R gs , RgA zabezpecime spravnd spindni 
obou tyristoru. Je vyhodn6 zapojit do 
obvodu nejdfive promenny odpor. Ale 
pozor, na kolektoru tranzistoru je i pri 
jeho otevreni urcit£ napeti (mensi nez 
pri jeho uzavfeni) a na toto napeti nesmi 
tyristor reagovat (spinat)! 

Pri sestavovani zamku je vyhodn£ vo- 
lit tento postup a dusledne kontrolovat 
kazdy stupen. Tim se bezpecne dopra- 


napetl zamku menSi - s tim je tfeba 
pocitat. r 

Po zhotoveni vlastniho zdmku zbyvd 
vyresit, jak budemez&mekotevirat. Bylo 
jiz popsano nekolik zpusobu volby, tla- 
citky, klicem, 6iselnici ap. - nejvhod- 
nejsi jsou tlacitka. Pri pouziti klice, 
ktery spina kontakty, se vlastne vracime 
ke klasickemu zamku a nemusime cel^ 
zafizeni konstruovat. Pou^ijeme-li cisel- 
nici, vznika nebezpeci odhaleni kodu. 
Castym otviranim dvefi se cisla k<$du 
„vylesti“ a podle doby otaceni se dA 
odposlouchat i jejich poradi. 

Tlacitkovou sadu si zhotovime sami. 
Vlastni tlacitka jsou hlinikova a pro dal§i 
konstrukci staci par kontaktu z rel£ (po¬ 
dle poctu tlacitek) a kousek kuprexcar- 
tov6 a pertinaxov^ desticky. Vsechny 
tyto casti slozime podle obr. 8, stahneme 
sroubky a tlacitka jsou hotova. 

V zapojeni na obr. 7 lze jeden tyristor 
nahradit tranzistorem T\ (obr. 9). Typ 
tranzistoru musime zvolit tak, aby se 
tranzistor neznicil ani tehdy, prot6ka-li 
jirrf turner cely proud obvodu. Obvod je 
tfeba nastavit tak, aby tranzistor plnil 
stejnou funkci, jakou plni na obr. 7 
tyristor Tyg. 

Zaver 

Zafizeni neni slozitd a stavba je ne- 
ndrocna na znalosti, kontrukci i mefici 
pfistroje. Ncjvetsi polozku pfi obstara- 
vani materialu tvofi tyristory a elektro- 
magnet zamku. Odber zafizeni pfi ne- 
stisknutych tlacitkach je nulovy, pfi 
spravnd volbe je maly a jen spatnou 
volbou se kratkodobe zvetSuje. 

Rozpiska materialu k obr. 7 

Polovodicove prvky 
Tyristory KT501 a t 505 
Tranzistory 101NU70 
Odpory 

TR112, 680 Q 
TR112, 56 O 
TR112, 330 O 
TR112, 56 Cl 
TR112, 680 Cl 
TR112, 6,8 kO 
TR112, 2,2 kO 
odporovy trimr 1,5 kO 
TR112, 120 O 
TR112, 3,3 kQ 

TC281, 1 nF 


llaci'iko 



Rgi 
-Rga 
Ri, R] 

Re 

R, R* 

Rdu R^di 

Rda 

R’ti* 

Rg» 

Rg« 

Kondenzdtory 
Ci, C* 


Provedeni ..zarnku'* a pouzite 
sou cist ky 

Soucastky ke konstrukci neni tfeba 
vybirat a kazd^ z konstrukt^ru muze 
pouzit ty soucastky, kter^ ma momen- 
tilne „na sklade“. V popisovanem zapo¬ 
jeni jsou pouzity tyristory KT503 a 
KT504. 

Lze vsak pouzit i ostatni typy tyristoru 
(cenove vyhodnejsi KT501). Pfed zapo- 
jenim si vsak urcime jejich spinaci a pfi- 
drzny proud. Podle zjistenych udaju 
potom urcime odpory R g i, R s 2, /?i, R 2 - 

Tranzistory 7“i a T 2 jsou typu n-p-n, 
101NU70, stejne dobfe lze v§ak pouzit 
i jiny typ. 

Nejdfive zapojime tyristor Tyi s R s i 
a Ri, potom pfipojime zdroj a kontro- 
lujeme, jednak zda obvod spina ajednak 
velikost proudu tekouciho obvodem. 
Stejnym zpusobem zapojime i 7^2 a pre- 
zkousime jeho spinaci vlastnosti. Je-li 
tfeba, upravime odpory v obvodech tak, 
aby vyhovely spinaci i anodov^ proudy. 

Klopny obvod zapojujeme samostat- 
ne. Po pfipojeni napeti musi obvod pfe- 
klopit tak, aby T 2 nevedl. To zajistime 
podstatnym zmensenim odporu Pri 
konstrukci je vhodnd do obvodu zapojit 
promenny odpor a nastavit ho tak, aby 
pfi napeti priveden^m pres diodu D\ 
vedl tranzistor. T% a po jeho odpojeni 
aby obvod samovolne preklopil (otevre 


desticka 

a ) 

Obr. 8. Sestaveni tlacitek (folii cuprextitove 
desticky je treba rozdelit pro jednotlivd tla¬ 
citka ) 

cujeme usp£chu i s ruznymi typy pouzi- 
tych soucastek. Volna dacitka zapojime 
tak, aby zkratovala vsechny obvody. Od¬ 
por R zapojime libovolne na pocatek, 
nebo na konec napajeciho obvodu. Pfi 
vet§im odberu elektromagnetu je vy- 
hodn6 pripojit odpor ke kladnemu pdlu 
zdroje. Pfi opacnem pfipojeni vznika 
totiz na odporu velky ubytek napeti, 
ktery samovolne spind tyristory. Na od¬ 
poru R vznikd ubytek napeti, o ktery je 


Odpory jsou informativni, v z&vislosti na 
parametrech pouiitych prvku se mohou 
znaCnS meniti. 
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Obr. 9. Nahrada 
jednoho tyristoru 
v obvodu zamku 
tranzistorem 7i 
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Je-li na vstiipu klopndho obvodu T 
uroven log. 1, mdni vystup klopndho 
obvodu svuj stav po kazddm pricho- 
du synchronizadniho impulsu. Je-li na 
vstupu T nula, zustava vystup Q ne- 
zmendn. Podivame-li se na pravdivost- 
ni tabulku klopndho obvodu typu 
J-K vidime, ze Ize timto obvodem snad- 
no realizovat klopny obvod typu T. Po¬ 
stal!, spojime-li oba kombinacni vstu- 
y navzdjem - tento vstup oznadime ja- 
ovstup T. 

Navrh sekvencniho obvodu 

Obecny' postup syntdzy sekvencniho 
obvodu je znacne slozity. Je treba se- 
stavit graf prechodu, minimalizovat 
podet stavu, priradit vnitrni prorhennd 
a urdit logickd vyrazy, popisujici kom- 
binadni cast sekvencniho obvodu. Ne- 
bylo by udelnd uvddet strucne jednotlive 
body na ukor srozumitelnosti, proto 
uvedu metodu navrhu synehronnich 
ditadu s klopnymi obvody J-K . 

Synchronni citac ma pouze jeden 
vstup a to vstup hodinovych impulsu. 
Posloupnost vystupnich kombinaci je cy- 
klicka a vystupy pameti vnitrnich stavu 
jsou zdroven vystupnimi signaly Y. Pri 
navrhu hledame logickd vyrazy k reali- 
zaci vstupnich signalu vnitrnich pameti 
tak, aby byla vytvorena pozadovand 
posloupnost vystupnich promennych Y. 

Dejme tomu, ze ma byt posloupnost 
tvofena binarnimi cisly 0 az 9; jde tedy 
o navrh jednd dekddy binarne dekadic- 
kdho ditace. Jak jiz vime, k odliseni 
desiti pozadovanych stavu jsou treba 
minimdlne ctyri klopne obvody. Kdy- 
bychom navrhovali citac s jinou ddlkou 
cyklu nez 10, je treba zvolit podet klop¬ 
nych obvodu podle vztahu 2 n = 
kde N je podet nutnych stavu sekvenc¬ 
niho obvodu a n je pocet klopnych 
obvodu. 

Pro dalsi reseni prikladu pouzijeme 
pomucku podle obr. 18. Pomucka obsa- 
huje celkdm devet Karnaughovych map 
pro dtyri promennd. Prvni mapa (vlevo 
nahore) obsahuje pouze dekadickd hod- 
noty mintermu a slouzi k zaznamu po¬ 
zadovand posloupnosti pomoci sipek. 
Dalsich osm map je rozdeleno tak, ze 
v levdm sloupci jsou mapy pro vstupy J, 
v pravem pro vstupy K. Levy sloupec 
raceme pouzit i tehdy, pracujeme-li 
s klopnymi obvody typu D . Po fadcich 
jsou mapy rozdeleny tak, ze prvni dvo- 
jice map odpovidd klopndmu obvodu A 
(LSB), dalsi mapy smerem dolu postup- 
ne klopnym obvodum B, C a D (MSB). 
Vpravo nahore je umistena tabulka, 
urdujici, jakd kombinace musi byt na 
vstupech klopnych obvodu J-K a D 
podle pozadovandho typu prechodu. 

Pro dtenare, kter^ si chce uvedenou 
metodu procvicit, doporucuji nasledu- 
jici postup. Pomucku podle obr. 18 si 
nakreslete na kladivkovy papir A4 
a sponkami si na tento formuldf* s prdzd- 
nymi mapami pripevnete pr&hlednou 
.fdlii s drsnej§im povrchem. Zapisujete-li 
ndvrh tuzkou, je mozno cely zaznam po 



Obr. 18 . Pom&cka k navrhu 
synchronmho Utace 

vyplneni vymazat a pomucku znovu 
pouzit. V literature je k dispozici mnoho 
realizaci citacu pro* nejruznejsi kody, 
ddlky cyklu. a druhy klopnych obvodu. 
Vlastnim navrhem a porovnanim vy- 
sledku u nekolika citadu ziskate velmi 
rychle potrebnou zrucnost. S uvedenou 
pomuckou pracujeme podle nasleduji- 
cihopostupu. 

Do horni mapy si sipkami naznacime 
prechody mezi jednotlivymi stavy 0 az 
9. Stavy 10 az 15 jsou nevyuzity a proto 
muzeme do vsech odpovidajicich po- 
lidek ve zby^ajicich osmi mapach vepsat 
pomlcky. Nyni pristoupime k vyplho- 
vani horni dvojice map, kterd odpovidaji 
vstupum J A a Ka- V techto mapach 
postupne vyplhujeme volna policka 
v libovolndm poradi tak, ze zjistime, jak 
se promenna A zmeni, prejde-li citac 
do novdho stavu. Napr. pri prechodu 
ze stavu 8 do stavu 9 se zmeni promenna 
A z 0 na 1. Pri tdto prdci se orientujeme 
jednak podle Sipek v prvni mape, jednak 
podle pruhu, oznacujicich, v kterych 
sloupcich je promdnnd A ve stavu 1 
(prostredni dva sloupce) a v kterych 0. 
Zjistime-li typ prechodu (napr. pro 
policko 8 je to prechod promennd A 
z 0 do 1), najdeme tento typ prechodu 
v tabulce a do policka 8 mapy J A na- 
piseme 1, do policka 8 mapy Ka na- 
pi§eme pomldku. Po vyplneni vsech 


volnych polidek map Ja a K A prejdeme 
stejnym zpusobem na mapy Jb a A*b 
s tim, ze si vsimime, jak se men! pro- 
mennd B. Po vyplndni v§ech osmi map 
uddlime grafickou minimalizaci a vy- 
jddrime vyslednd logickd vyrazy pro 
vstupy J a K vsech dtyr klopnych ob¬ 
vodu. Ziskand vyrazy maji ndsledujici 
tvary 

Ja = 1 _ Ka = 1 

Jb - A.D Kb — A 

Jc - A.B K c = AS 

Jd - AS.C K D = A 

Realizace tohoto ditace podle uvede- 
nych vztahu bude uvedena pri popisu 
stavebnice dxslicovd techniky. V dalsich 
kapitolach najde ctenar uplatneni pro- 
branych zasad logickdho ndvrhu, pre- 
dev§im grafickd minimalizace pomoci 
Karnaughovy mapy. 

Soucasti pouzivand v cislicove technice 

Prohlddne-li si amatdr, ktery dosud 
pracoval s beznymi radiotechnickymi 
obvody, svoje zasoby, zjisti, ie to s disli- 
covou technikou nebude tak lehkd. 
V jeho zdsuvkach jsou sice feritovd tyd- 
ky, civky, potenciometry, slidovd kon- 
denzatory, vf lanka a dalsi cenn^ mate¬ 
rial, ze soucastek „dis!icovdho << charak- 
teru jsou tarn pouze spinade, reld a ne- 
kolik spinacich tranzistoru. 

A proto stejne jako se na5e dilnidka 
di pracovni koutpr’emenovaly z elektron- 
kovdho na tranzistorovd krdlovstvi, bude 
i nyni treba, aby pribyly krabicky s nd- 
zvy jako hradla, klopnd obvody, digitro- 
ny apod. A prdve tern, kteri si svd zasoby 
chteji doplnit o souddstky pouzivand 
v cislicovd technice, ma usnadnit praci 
tato kapitola. Pro zacatek staci dva typy 
logickych integrovanych obvodu, neko- 
lik pasivnich soucasti a plochd baterie 
jako napdjeci zdroj, abychom mohli vy- 
zkouset nektera ze zdkladnich zapojeni 
jako napr. multivibrdtory, monostabilni 
obvody apod. 

Logicke integrovand obvody 

Logickd integrovand obvody jsou na 
na5em trhu zastoupeny radou MH74, 
kterou vyrabi TESLA Roznov. Pfibuz- 
nd rady MH84 a MH54 maji sirSi roz- 
sah pracovnich teplot i dovolendho na- 
pajeciho napeti a jsou proto i drazSi. 
Pokud nebudete stavet elektronickd 
stopky pro lyzafskd zavody nebo jind 
zarizeni pracujici v teplotach pod nulou, 
\ystadite jiste se zakladni radou. Uve- 
dend rada je charakterizovdna nasledu- 
jicimi typickymi parametry: 

napdjeci napeti: 5 V, • 
vystupni napeti log. 0: 0,2 V, 
vystupni napeti log. /:3V, 
odolnost proti lumu: IV. 

Ve vsech prvcich tdto rady je pouzita 
logika TTL (tranzistorove-tranzistoro- 
va logika). Obvody jsou v pouzdrech 
z plastickd hmoty, tzv. ,,dual in line“. 

Vnitrni schdma zakladnich obvodu 
TTL bylo jiz publikovano. Pro hlubsi 
pochopeni aplikacnich pravidel je vhod- 
ne prostudovat funkci zdkladnich obvo¬ 
du. Mdne potrebnd to vsak bude u klop- 
n^ch obvodu a zcela zbytecnd u obvodu 
se stredni hustotou integrace. Mikroelek- 
tronika prina§i zasadni zmeny do prace 
konstruktdrh a ndvrhafu. Dava'jim do 
rukou celd funkcni celky s presne stano- 
venymi pravidly k jejich pouzivani. 

V tab. 4 je strudny pfehled vyrabe- 
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Tab. 4. Pfehled logickych integrovanych obvodu TESLA 


Typ 

OznaCeni 

LogickS funkce 

Typ 

OznaCeni 

MH7400 

Ctvefice dvojvstupo- 
vych hradel NAND 

Y = ATB 

MH7472 

Klopny obvod J-K 
typu master-slave 

MH7403 

Ctvefice dvojvstupo- 
vtfch hradel NAND . 
s otevfenym kolekto- 
rovym v^stupem 

Y = ATB 

MH7474 

Dvojity klopny 
obvod D 

MH7410 

Trojice tfivstupovych 
hradel NAND 

Y = A.B.C 

MH7441 

Prevodnik k6du BCD 
na desitkovy kod 
vCetne budiCu pro 
CislicovC vybojky 

MH720 

Dvojice Ctyfvstupovych 
hradel NAND 

Y = A.B.C.D 

MH7475 

Ctyrbitovy stfadaC 
dvojkove informace 

MH7430 

OsmivstupovC hradlo 
NAND 

K 

II 

in ^ 

MH7490 

DCliC kmitoCtu dvCma 
a p£ti s mo2nosti spo- 
jeni pro funkci desit- 
koveho Citace 

MU7440 

Dvojice ctyfvstupovych 
vykonovych hradel 
NAND 

Y = A . B . C . D 



, MH7450 

DvojitC hradlo AND- 
-OR-INVERT 

Jedna sekce roz- 
Siritelna 

Y — A .B + C.D + X 

MH7493 

DCliC kmitoCtu dvema 
a osmis moinostispo- 
jeni pro funkci Ctyrbi- 
tovehobinamiho Citace 

MH7453 

MH7460 

RozSifitelnC hradlo 
AND-OR-INVERT 

i Dvojice Ctyfvstupovych 
i expanderu pro hradla 
AND-OR-INVERT 

Y = A .B + C .D + 

+ E.F+G.H+X 

Y = A . B . C . D 




Pozndmka: VSechny obvody pracuji s pozitivni logikou 


nych typu logickych integrovanych 
obvodu TESLA. Podrobnejsi udaje na- 
jde ctenaf v katalogu. 

Linearni intcgrovane obvody 

Linearni integrovan£ obvody nejsou 
na prvni pohled typickou soucisti cxsli- 
covych obvodu. Presto se s nimi, nechce- 
me-li prave stavet cislicovy pocitac, 
setkame v mnoha cislicovych zafizenich. 
V cislicove forme se totiz zpracovavaji 
velmi casto nejruznejsi udaje, ktere maji 
analogovy charakter a prave zde potfe- 
bujeme linearni 10 . Pro vetsinu cislico¬ 
vych aplikaci je nejvhodnejsi operacni 
zesilovac, ktery se vyr&bi pod oznacenim 
MAA50.1 az 4. Zakladni udaje o tomto 
zesilovaci jsou v tab. 5. 

Tranzistory a diody 

Logick£ integrovan6 obvody jsou vy- 


hodne pfedevsim proto, ze maji pfesne 
definovan^ vstupni a vystupni urovne 
a necini tedy zadn£ problemy tyto obvo¬ 
dy spojovat do slozitych siti a funkcnich 
celku. Probl6my se objevi teprve tehdy, 
potfebujeme-li pfipojit k logickym ob- 
vodum signalizacni a ovladaci prvky, 
vykonove prvky apod. Jedna se obvykle 
o pfizpusobeni napet’ovych urovni, vy¬ 
konove zesileni nebo vstup informace 
z jinych zarizenx. V techto pripadech se 
neobejdeme bcz pouziti tranzistoru a 
diod. Potiz je pouze v tom, ze katalog 
TESLA nabizi kolem tfi set techto prv- 
ku. Tab. 6 a 7 maji proto usnadnit vyber 
vhodnych tranzistoru a diod pro zapo- 
jeni cislicov^ techniky. 

Pasivni prvky 

Nejpouzivanejsimi pasivnimi prvky 
v obvodech cislicov^ho charakteru jsou 


Tab. 5. CharakteristickC udaje operaCnich 
zesilovaCu TESLA 



■ 

MAA 

501 

MAA 

502 

MAA' 

503 
MAA 

504 

Napijeci 
napeti [V] 

max. 

±18 

±18 

±18 

Rozdilove 
vstupni 
napeti [V] 

max. 

±5 

±5 

±5 

Vstupni 
napCti [V] 

max. 

±10 

±10 

±10 

Ztratovy 
vykon [mW] 

max. 

300 

300 

250 

Napef. ne- 
symetrie 
vstupu 
[mV] 

typ. 

2 

1 

2 

Ps g 
s 10 kn 

NapCfov^ 

zesileni 

napr&zdno 

typ. 

45 000 

45 000 

45 000 

Rz ^ 

^ 2 kO; 
t/vyst. — 

= ±10V ! 

Proud, ne- 
symetrie 
vstupu[nA] 

typ. 

100 

50 

100 

Vstupni 
klidovy 
proud [nA] 

! 

typ. 

300 

200 

300 

Vstupni 

odpor 

[kDJ 

typ- 

250 

400 

250 

Vystupni 
odpor [Q] 

typ. 

150 

150 

150 

Pfikon 

[mW] 

typ. 

80 

80 

80 


filtracni kondenzatory, odpory pro male 
zatizeni, bezne, kondenzatory, odporove 
trimry a vykonov^ odpory. Pfehled 
nejbeznejsich pasivnich soucasti je 
v tab. 8. 

Konstrukcni prvky 

Zvetseni slozitosti, mnozstvi spoju 
a miniaturni rozmery soucasti v cisli¬ 
covych zafizenich vedly v poslednich 
letech ke zvetseni naroku na konstrukcni 
prvky. Nejvice se to projevilo ve vyvoji 


Tab . 6. Pfehled vhodnych tranzistoru TESLA pro Cislicove obvody 



KC147 

KC148 

KC149 

KC507 

KC508 

KC509 

KF506 

KF507 

KF508 

KF504 

KF503 

KF517 

KF520 

KF521 

KU601 

KU602 

KU611 

KD601 

KD602 

KFY34 

KFY46 

KFY16 

KFY18 

KSY81 

KSY21 

KSY62 

KSY34 

DiferenCni zesilovafie komparatoru 
a Ctecich zesilovaCO 

X 

X 











ZesilovaCe s velkym vstupnim odporem 






X 






Spinace farovck a menSich ?atcfi 



X 


X 




X 

X 


X 

SpinaCe vykonovC 







X 

X 



■ 

■ 

RegulaCni zesilovade zdroju 


X 

X 


X 




X 

X 

m 

Generatory proudu 





X 



■ 



m 

1 

VykonovC. prvky zdrojii 



X 


x 


X 

B 



— 

B 

SpinaCe doutnavek a Cislicovych vybojek 



* 

X 








Tvarovaci obvody 


X 







X 

X 

X 

X 

t 

Generatory impulse 

X 

X 









X 

X 

Rychle spinaCe 











X 

X 

PresnC analogovC* spinaCe 

X 

X 




X 







Prevodniky napetovych drovni 


X 



X 




X 

X 1 

X 

X 

BEtn6 typy 


KC508 

KF507 

KF504 

KF517 


KU601 





KSY62 











Tab. 7 . Pfehled vhodn^ch diod TESLA pro £islicov6 obvody 


Tab . 9. Pfehled konektorii pro stavebnici 
tishcovg techniky 


- 

OA5 

at 

OA9 

KA501 
az 4 

KA206 

KA207 

KA221 
ai 5 

KZZ81 

ai3 

KZ721 
ai 4 . 
KZZ71 
ai 6 

\ 

1NZ70 

at 

8NZ70 

KY701 
ai 5 
KY721 
ai 5 

KYI 30/ 
/80 
a i 

KY130/ 

/300 

Ochrana vstupti 
logickych integro- 
vanych obvodii 



X 







OmezovaCe napfiti 

* X 

X 

X 







Ochrana vstupO 
opera £nfch zesilo- 
va£0 

X 

X 

X 







ReferenCni 
*zdroje napeti 


X 




X 

X 



Presn£>eferen£ni 
zdroje napeti 





X 





UsingrAovace 
zdrojd 








X 

X 

Rychld spinaci 
obvody 



X 







Rychle spinaci 
obvody s velkymi 
proudy 




X 






Teplotni kompen- 

zace v tranzistoro- 

vych obvodech 

i 

X 

X 



X 





Tab . 8. Pfehled pasivnich soucastek TESLA pro Cislicovd obvody 


Odpory 

odpory pro bdfnd po- - 
uiiti 

TR 112; WK 650 53; TR 143 at 144; WK 650 30 a 31; 

WK 650 54; TR 151 at 154 


presng odporove site 

, TR 121; TR 142; TR 161 a 162 


vykonovd odpory 

TR 635 a 636; TR 505 a 506; TR 521 

Konden- 

zatory 

filtrace zdroju 

TC 934 ai 939; TC 530 ai 532; TE 002 ai 005; TE 151 az 

154 


filtrace na deskich 
s ploSn^mi spoji 

TC 962 a i 964; TE 980 ai 984; TC 972 at 974; TE 151 ai 
154; TC 941 az 943; TK 724; TK 782 a 783 


kondenz^tory pro 
bS2n£ potiiiti 

TE 002 a 006; TC 180 a 181; TC 171; TC 191; TC 286; 

TC 281; TC 276; TC 279; TK 720 a 721; TK 750 at 754 


integratory a presnd 
obvody 

TC 292; WK 716 01; TC 281; TC 276 


odruSovaci prvek 

TC 241 

Odporove 

trimry, 

potencio- 

pro bging poufiti 

TP 015 at 18; TP 110 az 113; TP 040 a 041; TP Oil a 012; 
TP 060 at 062; TP 095 

metry 

regulace ve zdrojich 

TP 680; TP 052; WK 679 50 


ovMdaci prvky 

TP 190; TP 052; TP 195; TP 052 


techniky plosnych spoju, konektoru, pa- 
nelovych jednotek pro typizovan6 desky, 
v rozsireni techniky ovijenych spoju atd. 
Vysledkem snahy ujednotit pouzivani 
techto prvku je i popisovana stavebnice 
cislicov6 techniky. 

Zakladnim prvkem stavebnice je 
deska s plosnymi spoji. Jednotliv6 desky 
lze navzdjem propojovat vodici, nebo 
je lze opatrit radovym dvaceti£tyrp61o- 



Obr. 19. JJprava konektoru WK 462 00 
at 02 


vym konektorem. Priklad pouzitelnych 
typu konektoru (TESLA Jihlava) je 
v tab. 9. 

U vidlice s rovnymi vyvody WK 
462 00, 01 a 02 je nutno pred pouzitim 
upravit vyvody pro montdz na desky. 
Podle predvrtanych d£r si nejprve vidli- 
ci „zorientujeme“ tak, jak bude po 
uprave pfipevnena k desce. Mezi horni 
a dolni radu vyvodu zasuneme rovny 
drdt o 0 1,5 mm. Tenkou trubickou 
s vnitrnim prumerem 0,6 az 0,8 mm, 
kterou nasuneme vzdy na jeden vyvod 
z horni rady, ohneme tento vyvod 
o 90° dolu. Po uprave vsech vyvodft 
v horni fade polozime drat pod ohnut£ 
vyvody (tesne pod spodni vyvody) a 
ohneme zbyvajicich 12 vyvodu. Tento 
postup (obr. 19) je popisovan proto, ze 
se Casto objevuji tyto vidlice ve vypro- 
deji. 

Dalsimi konstruk£nimi prvky pouzi- 
vanymi nejen v t£to stavebnici, ale pri 
praci s integrovanymi obvody vubec, 



Zlaceng 

kontakty 

Stfibfend 

kontakty 

Typovd oznaceni 
zasuvky 

WK 465 11 

WK 465 43 

WK 465 45 

WK 465 10, 
12 

WK 465 41 

WK 465 42 

WK 465 44 

Typovd ornaceni 
vidlice 

WK 462 01 

WK 462 65 

'WK 462 00, 
02 

WK 462 64 

WK 462 63 

Jmenovitd napdti 
(§pi£kov£) 

250 V 

Jmenovity proud 

1,6 A 

5 A 

ZkuSebni napeti 

1 700 V Css); 750 V, 

50 Hz 

Izolacni odpor 
pri 100 V 

max. 8 mil 

max. 10 m£l 

Kapacita mezi 
kontakty 

max. 1,5 pF 

Mechanic^ 

trvanlivost 

1 000 cyklO 


jsou objimky. Pouzivame je predevsim 
pro ty .soucasti, u nichz predpokladame, 
ze je budeme menit. Muze to byt napr. 
v mericich pripravcich, na univerzaL 
nich deskach (slouzicich k overovani 
ruznych zapojeni) apod. Objimky casto 
radeji nepouzivame. Jednak jsou zdro- 
jem castych poruch, jednak jsou cenove 
dosti nepristupnd. Pro tranzistory objim- 
ky nepouzivame vubec. 

( Pokracovdni) 


* * * 


Predzesilovac pro keramickou 
pfenosku 

Napeti z keramickd prenosky je moz- 
no zpracovat bud zesilovacem s velkym 
vstupnim odporem a s linearnim zesile- 
nim, nebo zesilovacem s malym vstupnim 
odporem, avsak s korekci jako pro dyna- 
mickou prenosku. 

Priklad zapojeni predzesilovace s vel¬ 
kym vstupnim odporem je na obr. 1. 
Toto zapojeni ma vstupni odpor vetsi 
nez 1 MO (je proto bez korekcniho 
obvodu). Operacni zesilovac je typu 
pA741 fy Fairchild; tento 10 nelze na- 
hradit typy p.A709, MA501 apod. 

Radio electronics 12/1972, sir. 59 -JZ~ 





Obr . L Pfedzesilovat s velkym vstupnim 
odporem pro keramickou pfenosku 

7-ViTEB 107 

















ochranu rh£ridla. Zdkladni rozsah 3 mV 
je nastaven trimrem i?n, jimz se m£ni 
stupen zaporn^ zpetn£ vazby a tim 
i zisk cel£ho zesilovace. 

Presnost pristroje zavisi do zna£n 6 miry 
na presnosti odporu v delicich. SprdvntS 
. odpory byjy ziskany dobrousenim bez- 
nych odporu na pozadovany odpor. 
Stupnici meridla je nutno zhotovit 
novou, protoze jeji prubeh ncm linearni. 
Udaje pro jeji zhotoveni ziskame nej- 
I6pe pomoci jiz ocejchovamSho mili- 
voltmetru, pripadne (coz je vetsiriou 
pfesnejsi) pomoci autotransformatoru 
tak, jak bylo popsano ve [2]. Pristroj 
cejchujeme na kmitoctu 1 kHz. Posled- 
nim ukolem je nastaveni trimru Ci ve 
vstupnim delici. Trimr nastavime tak, 
ze nf generator prepneme na kmitocet 
20 kHz, vystupni napeti bude 1 V. 
Rucka se musi vychylit na posledni dilek 
stupnice (prepinac rozsahu v poloze 
1 V). Pokud tomu tak ,neni, menime 
kapacitu Ci tak, aby se vychylka rucky 
shodovala s poslednim dilkem stupnice. 
Tim je prakticky cely pristroj dokoncen 
a pHpraven k mereni. 

Pri zapnuti (pripadne vypnuti) vy- 
kyvne rucka meridla do krajni polohy 
a na nule se ustali asi po 30 vterinach. 
To je zpusobeno nabijenim elektroly- 
tickych kondenzatoru. Odber proudu pri 
napeti 9 V je asi 10 mA. 

Konstrukce pristroje 

Cely pristroj je vestaven do skrinky 
rozmeru 170 X 76 X 78 mm, zhotove- 
n£ z oceloveho plechu tL 0,8 az 1 mm. 
Plast’ je ohnut v celku a ve spodni casti 
snytovan. Cela jsou zhotovena z hlini- 


kov^ho plechu tl. 2 mm a jsou pfiSrou- 
bovana na uhelniky, pfinytovan^ k plds- 
ti. Pfedni panel (obr. 4) nese prepinaC 
Pri, meridlo a desku s plosnymi spoji 
(obr. 3). Z vnejsi strany je opatfen 
stitkem z kridov^ho papxru. Popis je 
zhotoven samolepicimi znaky „PRO- 
PISOT“. Proti poskozeni je Stitek 
chranen ^ pruhlednou folii. Ovladaci 
knofiik je zhotoven „na miru“ vysou- 
struzenim z hliniku, vylesten a nalako- 
van bezbarvym lakem. 


Seznam soucastek 


Odpory 

Rd R a 

3,3 Mf! 

Rn 

trimr 220 Q 

R a 

33 kO 

Rn 

1,5 kn 

R * 

1,68 kQ 

R 13 

trimr 0,47 Mfl 

R 5 

480 n 

Ru 

1,2 Mil 

R . 

168 n 

R it 

8,2 kO 

R 7 

48 a 

R™ 

470 a 

R* 

24 n. 

Ri 7 

270 n 

R> 

2,2 kfl 

R iS 

680 a 

R 10 

100 a 

r 19 

1 kn 

Kondenzatory 

C, 30 pF 

c 6 

47 nF 

c. 

3,3 nF 

c„ 

C 7 100 txF/10 V 

c 8 

0,5 vlF 

c a 

200 p.F/10 V 

c 4 

10 p.F/10 V 

c 9 

500 pF 

Polovodice 
Dd jDsj Dj 
D 3 si D( 
Ti 

IO 

KA501 

GA203 

KF521 

MAA245 




Ostatni souidsti 
Meridlo DHR 5, 100 txA 
Trisegmentovy pfepinai 3x9 poloh 
PaSkovy dvoupolov+ spinac 
MSrici svorky 
atd. 

Literatura 

[1] RK 2/68. 

[2] RK 5/69. 
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Zvonek s melodii 

Tento zvonek je schopen pri stisknuti 
tlacitka zahrat jednu nebo nekolik me¬ 
lodii. Zapojenim je to vlastne jednodu- 
chy hudebni nastroj, jehoz jednotliv^ 
tony se prepinaji postupne mechanic- 
kym pfepinacem. Prepinac je pohan£n 
malym elektromotorkem. Zapojeni je na 


obr. 1. Tdnovy generator (tranzistory 
7i a 7a) jc zapojen jako nesymetricky 
multivibrator. 

Napeti je stabilizovano Zenerovou 
diodou. Stridavy signal priblizne pilovi- 
t^ho prubehu je zesilen ve dvoustupho- 
v£m zesilovaci s 7~ 3 az Ts o vykonu asi 
0,6 W. Po stisknuti tlacitka 77 se roze- 
behne motorek a sepne kontakt Ki pro- 
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strednictvim vadky, upevn£n£ na hrideli 
motorku. Po uvolneni tladitka se moto¬ 
rek zastavi pri rozpojeni K\. Bezec K% 
spind postupne jednotliv£ body kontakt- 
niho pole a generator sleduje jednotliv£ 
t6ny melodie ur£en6 odpory Riz az R 21 . 

Tranzistory Ti az T$ Ize nahradit 
typem GC508, tranzistory Ta a T 5 ~ 
OC30. Dioda Di muze byt napr. 4NZ70. 

K zhotoveni kontaktniho pole lze po- 
uzit telefonni krokovy volic, ktery md 
jiz vestaven pferu^ovaci kontakt. K po- 
honu volice lze vyuzit i vlastniho kroko- 
vaciho mechanismu, avsak je treba zho¬ 
tovit zdroj impulsu k ovladani jeho mag- 
netu. Jednotliv>xh pater kontaktniho 
pole lze vyuzit k „nahrani <£ ruznych 
melodii a pomoci reld prepinat jednot- 
liv6 bezce. RozliSi se tak nekolik tlacitek 
vlastni melodii. -/?«- 

Radio 1/1971, str. 49 

Jednoduchy stabilizovany zdroj ss na¬ 
peti s kondenzatorovym omezenim 
zkratoveho proudu 

Na obr. 1 je schema stabilizovaneho 
zdroje napeti +12 V s trvalym maxi- 
malnim odberem 4 A. Zkratovy proud 
je omezen kondenzatorem C 1 v primdr- 
nim obvodu transformatoru Tr na 5 A. 
Zdroj „snasi“ zkratov6 zatizeni trvale. 



Obr. 1. Schema zapojeni jednoducheho stabi¬ 
lizovaneho zdroje 

Pouzit6 Zenerovy diody D\ az Da 
maji tri funkce. Usmernuji, stabilizuji 
a castecne i vyhlazuji prubeh vystupni- 
ho proudu. Zvlneni na vystupu je pod- 
statne men§i, nez pri usmerneni bezny- 
mi usmernovacimi diodami. Usmerneni 
napeti ci proud bez pripojen^ho konden¬ 
zatoru C 2 md prubeh podle vysrafovan^ 
plochy na obr. 2. Kondenzator Ci ome- 
zuje zkratovy proud - pri jeho spravn£ 
volbe je zkratov+ proud asi o 20 % 
vetsi nez nejvetsi zatezovaci proud. Pro¬ 
toze predpokladam, ze si pripadni za- 
jemci budou chtit zhotovit zdroj s jinym 
vystupnim napetim, popisi strucne i na- 
vrh. 

1. Zenerovy diody se zvoli tak, aby 
jejich napeti Uz bylo stejn£, jako poza- 
dovant^ napeti na vystupnich svorkach 
zdroje. 

2. Transformdtor musi mit primarni 
vinuti pro napeti 220 V, sekundarni vi- 
nuti musi byt navrzeno pro cfektivni na¬ 
peti asi o 50 % vetsi nez je Uz a proud 
asi o 30 % vetsi nez je nejvetsi odebirany 
stejnosmerny proud To z vystupnich 
svorek zdroje. 

3. Je-li na sekunddrnim vinuti Tr na¬ 
peti l,5£/z, je jeho amplituda pribliznS 
Ui — 2Uz a uhel otevreni je potom: 

cos-^- = z cehoz tp — 120°. 
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Obr. 2. Prubeh napeti (proudu) pfi odpo- 
jenem kondenzdtoru C 2 (vysrafovand plocha) 

Ve skutecnosti je <p ponekud vetsf, asi 
150° (vzhledem ke zkresleni sekundar- 
niho stndaveho napeti vlivem ferorezo- 
nancniho jevu). 

4. Neodebira-li se ze zdroje proud, coz 
je nejnepriznivejsi pripad, musi diody 
vyzarit elektricky vykon: 

Ps~ Ifa&Uz, ztohoPs — 

— 0,1 5/om L/z) 

kde /om je stejnosmerny zkratovy proud 
(volime /om = l,2/o). Vykon P$ musi 
byt mensi, nez nejvetsi dovoleny pfikon 
zvolen^ho typu Zenerovy diody. 

5. Kondenzator C* musime volit tak, 
aby omezil proud pfi zkratu na vystup- 
nich svorkach na zvoleny proud /om- Pri 
zkratu na sekundarnim vinuti lze pri- 
marni impedanci transformdtoru vzhle¬ 
dem k impedanci Ci zanedbat. Pri- 
.marni zkratovy proud tudiz urcuje pre- 
devsim impedance C 1 - proto lze jeho 
kapacitu stanovit z pfiblizn^ho vztahu: 

r _ /PM .111 

• a>Uv “ ’ coUvn ’ 

kde /pm je zkratovy proud, prepocteny do 
primarniho obvodu v efektivni hodnote, 
C/p je sitbve napeti, to = 2 ~f (kde/ je 
kmitocet site), n prevod transformatoru, 
soucinitel 1J1 rcspektuje pomer efek¬ 
tivni hodnoty stridav^ho zkratoveho 
proudu v sekundarnim obvodu ke stred- 
ni hodnote, ktera je turner totozna s hod- 
notou stejnosmern^ho zkratoveho prou¬ 
du /om na vystupnich svorkach. 

Soucastky pro obr. 1; Ci =6 pF/ 
/1 000 V, C 2 = 2 000 pF/12 V, D 1 az 
Da ~ KZ707, Tr sloupek 40x40 mm, 
220V/19 V. 

Diody musi byt na chladiclch o mini- 
malnich rozmerech (pro . hlinik) 
2 X 100 x 100 mm. —Ar— 

Fibich , Z i Horna , D.; Smaha J. : Zenerovy 
diody. SNTL: Praha 1966. 

Napajec 9 V k autobaterii 12 V 

Mnoh6 spotrebice (napr. magnetofony 
a rozhlasov£ prijimace) vyzaduji napaje- 
ci napeti 9 V. Chceme-li je pouzit 
v autu s baterii 12 V, je nutno pred spo- 
trebic zaradit obvod, ktery zmensi pa- 
lubni napeti na pozadovanou mez. Zene- 
nerovy diody nebo nekolik diod v s£rii 
-se spotrebicem zcela nevyhovi, nebot’ pri 
chodu motoru palubni napeti kolisa 
a pfi poruse v rozvodu hrozi nebezpeci, 
ze napeti z dynama znici spotrebic. Ko- 
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Obr , L Napajec 9 V k automobilu s baterii 
12 V . 


lisdni napeti zaroven ovlivnuje rusive 
reprodukci prijimace , ci magnetofonu. 

Zapojeni vhodn^ho napajece Je na 
obr. I a 2. Y zapojeni podle obr. 1 jsou 
pouzity tri tranzistoryj zapojeni vyhovi 
pro maximalni odber 0,5 A. Zenerova 
dioda D\ musi mit Zenerovo napeti 
o velikosti pozadovaneho vystupniho na- 
p&ti. Rozdil mezi napetim baterie 
a potrebnym napetim se vytvofi na tran¬ 
zistoru 7J. Tento tranzistor ma tedy 
pri maximalnim odberu 0,5 A ztratu 
1,5 W, ktera se pfi chodu motoru muze 
zvetsit az asi na 3 W. Proto je nutne tento 
tranzistor umistit na chladic. 

Jednodussi zapojeni je na obr. 2. Na 



Obr. 2. Jednodussi provedeni napajece 


emitoru tranzistoru Tj se udrzuje na¬ 
peti, kter^ je na Zenerove diode, zmen- 
sen^ o C/be tohoto tranzistoru. - Ru - 


KAZETOVf MAGNETOFON 

C 410 automatic FIRMY GRUNDIG 


Pied krdtkym casern jsme meli moznost seznamit se dukladne s magnetofonem typu C 410 
firmy Grundig, ktery je zastupcem levnejsi tfidy kazetovych pristroju . Bez nadsdzky muzeme 
Uci , ze tento magnetofon piedstavuje zcela dokonaly vyrobek po vsech strdnkdch. 


Zacneme nejprve vyctem toho, co 
kupujiciho zakaznika na prvni pohled 
zaujme. Je to predevsim do posledniho 
detailu dokonale vnejsi provedeni. Bocni 
st^ny pfistroje, jeho celo i zadni stena 
a predni horni panel jsou kovove, pfi- 
pominajici matn^ chromovani, zname 
u fotografickych pfistroju. Odkldpeci 
viko kazetov^ho prostoru a mfizka 
krytu reproduktoru je z plastickd hmoty 
s teakovou strukturou. Cerne olemova- 
n£ ovladaci klavesy, kter^ maji velmi 
lehky chod, maji presne stejn£ vza- 
jemne mezery, kter^ nejsou sirsi nez 
pul milimetru. V klidov^ poloze jsou 
plochy i cela vsech klaves v naprosto 
presn^ rovine (obr. 1). 

Celo magnetofonu tvori kovovy pas, 
uzpusobeny jako vysuvne drzadlo, ktere 
pri zasouvani a vysouvani j,jde“ doko¬ 
nale kluzne a mekce. Viko kazetov^ho 
prostoru, ktere se odklopi po stisknuti 
tlacitka, ma pryzov^ dorazy, takze 
odskakuje zcela nehlucne (obr. 2). 
Cely pristroj pusobi esteticky dokona- 
lym dojmem a na prvni pohled vzbu- 
zuje vizualne i funkcne naprostou du- 
veru. Toho si je jeho vyrobcejiste vedom, 
nebot’ prave tento dokonaly dojem 
pomaha rozhodujicim zpusobem ziska- 
vat siroky zajem zakazniku. Skoda, 
ze si t£to skutecnosti nejsou vedomi 
i jini vyrobci podobnych zarizeni. 

Udaje magnetofonu 

Rozmery: 6 X 17 X 25 cm. 


Vdha: 

2,1 kg (bez baterii).. 

Napdjeni: 

a) sit’ 110 V nebo 
220 V, 

b) 5 monoclanku 
(mal6 provedeni), 

c) akumulator typu 

3G x 2U 


(6 V/T Ah). ‘ • 

Tranzistory: 

10 kremikovych, 

2 germaniov6, 1 FET 

Diody: 

9 a Zenerova .dioda. 

Kmitoctovy rozsah: 

'80 az 10 000 Hz 
(podle DIN). 

Odstup: 

min. —45 dB (podle 
DIN). 

Kolisdni: 

max. ^ 0,25 % (podle 
DIN). 

Doha previjem: 

asi 55 vtefin (pro 
C 60). 

Vstupy: 

mikrofon a radio 

0,4 mV az 40 mV, 
16 kfi, gramofon 

55 mV az 5,5 V, 
2,2 MO. 

Vystupy: 

zesilovac 450 mV, 
18 kD, vnejsi re¬ 
produktor. 

Vystupni vykon: 

800 mW (zatezovaci 
impedance 7,5 D 
a £/ tat = 7,5 V). 

Reproduktor: 

ovalny 115 X 71mm. 

Vestaveny mikrofon: 

kondenzatorovy 
s predzesilovacem 
(FET). 





Funkcm popis 

Na magnetofonu vpredu je umisteno 
pet klaves zakladniho ovladani. Jsou to 
odleva: pfevijeni vlevo, pfevijeni vpra¬ 
vo, stop, pauza, start. Vlevo od klave- 
soveho pole je regulator hlasitosti, nad 
nim pak regulator barvy zvuku. Ten je 
zapojen jako tzv. tonova vaha, coz 
znamena, ze v aretovane stfedni poloze 
je kmitoctovy prubeh ,,rovny“, posu- 
vem bezce doprava jsou potlacovany 
hlubok£ a doleva vysoke kmitocty. Nad 
klavesami vlevo je . umisteno tlacitko 
zaznamu (cerven£), uprostfed je maly 
profilovy mefici pfistroj, umoznujici 
kontrolu napajeciho napeti pfi vsech 
pouzitych zdrojich. Zcela vpravo pak 
tlacitko (cernd) pro otevirani vika ka- 
zetoveho prostoru. Jako u vsech ostat- 
nich typu tehoz vyrobce, i zde se kazeta 
zasouva do drazek ve viku, takze se 
pfi otevfeni vika zvedne spolu s vikem, 
coz velmi usnadnuje jeji vyjimani i za- 
kladani. Za zminku stoji, ze vpravo 
vedle pruhledov^ho ok£nka‘ na viku 
kazetov^ho prostoru je graficky jedno- 
duch£ vyznaceni zpusobu zalozeni ka- 
zety. Je to velmi ucelne, nebot ? u Jtaze- 
tovych pfistroj u nerii v zakladani (tj. 
ve smeru posuvu pasku) jednotnost 
jako u civkovych pristroju, u nichz se 
vzdy umist’uje plna civka vlevo a prazdnd 
vpravo.-Pruhlcdnym ok^nkem je doko- 
nale videt na trny obou civek, tedy i na 
navijeci. 

V lev<£m zadnim rohu magnetofonu 
je velmi kvalitni kondenzatorovy mikro- 
fon, ktery je automaticky zapojen do 
funkce „zaznam“, pfepojime-li pfistroj 
na zaznam a neni-li v univerzalnim 
konektoru na zadni stene magnetofo¬ 
nu pfipojen zadny kabel. I kdyz lze 
namitnout, ze takto umisteny mikro- 
fon musi zakonite zhorsovat odstup 
nahravky, nebot’ registruje v urcit£ mi¬ 
re i hluk pohonn&io mechanismu 
magnetofonu, presto lze takto pofidit 
nahrdvky velmi jednoduse, bez pfipo- 
jovani vnejsiho mikrofonu, pouhym stis- 
knutim zaznamov^ho tlacitka a tlacitka 
,,start <£ . I otazka nenipadnosti takto 



Obr. 2. Magnetofon C 410 s otevrenym ka- 
zetovjm prostorem a vysunutym drzadlem 



Obr. 3. Vnitfni uspofdddni magnetofonu po 
odejmuti spodniho vika 



Obr. 4. Pohled shora na sasi.po vyjmuti 
pfistroje ze skrine 


pofizovan^ho zaznamu muze byt nekdy 
vyhodna. Nase zkousky prokazaly, ze 
pfi nahravce v prostfcdi, v nemz neni 
absolutni klid, se daleko vice uplatnuje 
rusive pozadi tohoto prostredi, nez 
hluk mechanismu magnetofonu, pfe- 
naseny do vestaven^ho mikrofonu. 

Za podobnou ■ konstrukci se ‘ proto 
pine pfimlouvame i u nasich pristroju. 

Magnetofon C 410 je vybaven auto- 
matickou'regulaci zaznamov^ urovne 
a zafizenim, ktere na konci pasku auto¬ 
maticky odpoji napajeni, takze muzeme 
opustit hrajici magnetofon bez obav. 

U magnetofonu je pouzit univerzalni 
vstupni konektor. Ten umoznuje pfipo- 
jit jak^koli vnejsi zdroje, tj. mikrofon, 
gramofon, rozhlasovy prijimac atd. 
Zapojime-li do tohoto konektoru jaky- 
koli vnejsi zdroj, vestaveny mikrofon 
se automaticky odpoji. 

Vedle univerzalniho konektoru je 
umisten reproduktorovy konektor. Pfi 
pfipojeni vnejsiho reproduktoru nebo 
reproduktorov<§ kombinace se odpojuje 
vestaveny reproduktor. Tento konektor 
ma vsak jeste dalsi ucel. Protoze magne¬ 
tofon C 410 se fadi mezi levnejsi pfi- 
stroje, nema moznost hlasiteho priposle- 
chu vestavenym reproduktorem pfi 
nahravani. To by totiz vyzadovalo dalsi 
tranzistor a obvodove upravy - cena 
magnetofonu by se nezadoucim zpuso- 
bem zvetsovala. K pfiposlechu pri 
zaznamu je mozno pouzit sluchatka, 
ktera se pfipoji do konektoru pro re¬ 
produktor, avsak obracene (obr. 5), 
tj. vnejsi reproduktor se pripojuje ten- 
kym .kulatym kolikem konektoru sme- 
rem dolu, pfiposlechova sluchatka ten- 
kym kulatym kolikem konektoru sme- 
rem nahoru. 

Magnetofon C 410 lze napajet z peti 
malych monoclanku. V pristroji je vsak 
vestaven i sifovy napajec. Pfi pfipojeni 
sitove snury se automaticky odpoji ba- 
terie a magnetofon je napajen ze svetel- 
r\6 site. Jde o velmi jednoduchy obvod; 
pfi tom zname vyrobce, kterym tyto 
otazky cini potize, takze u podobn^ho 
pfistroje v projektu uvazuji pouzit dva 



Obr. 5. Pfedni strana pfiloieneho schematu. Tranzistory jsou dislovdny zleva doprava , v horni 
casti obrdzku T\ az Tq, v dolni cash T U n a T 102 ." zcela vpfavo dole 7*201) ji - B239C; 
7*2, 7*6 - BC308A/B; T 3 , 7 4 , 7s, T-, - BC238B/C, T s , 7 9 - AC187K/AC188K. 
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oddelene spinace! (Jeden pro sit’ a dru- 
hy pro baterie.) Snad jim bude nas 
pfispevek k uzitku. 

Misto suchych baterii lze pouzit 
i akumulator o napeti 6 V a kapacite 
1 Ah s typovym oznacenim 3C x 2U, 
ktery je samozfejme plynotesn^. Vesta- 
veny napajec v tomto pripade slouzi 
takd jako automaticky nabijec tohoto 
akumulatoru. 

Radi bychom jeste podotkli, ze i kdyz 
jsou vyrobky t£to firmy zndmy svou 
jakosti, k obsirn&nu ndvodu k obsluze 
je navic pfikladano nejen barevn£ sche¬ 
ma pristroje s naprosto pfehlednym 
a vycerpavajicim popisem, ale ze tyz 
list obsahuje navic i uspofadani desky 
s plosnymi spoji a rozlozeni s.oucdstek. 
Na druh£ strane schema tu nalezneme 
pet fotografii, kter£ s dokonalou nazor- 
nosti popisuji obrazem i textem v§echny 
zakladni prvky k sefizovani i udrzbu 
pristroje, vcetne popisu spravn^ de- 
montaze a vymeny hlavnich dilu. 
I ten to priklad vyjimecn6 p£ce o zd- 
kaznikaje hodny ndsledovani (obr. 5 a 6). 

Nase konstrukt^ry bychom radi jeste 
upozornili na zpusob zmeny sit’oveho 
napeti trikolikovou zasuvkou, u niz 
kryci vicko umoznuje pristup vzdy 
pouze ke dvema kolikum, pricemz se 
soucasne objevi udaj zvolen^ho napeti. 

Technicky popis 

Po elektrick£ strance se ten to pristroj 
prilis nelisi od pfedchozi osvedcene 
fady G 200, C 210, AG 220 atd., je vsak 
doplnen kondenzdtorovym mikrofonem, 
ktery je do magnetofonu vestaven 
a spolu s predzesilova6em (impendacnim 
transformatorem) tvofi jednu jednotku. 
Tranzistor 7*i pusobi jako linearni ze- 
silovac vstupnich signalu. Do obvodu 
jeho kolektoru je zapojeno automaticke 
fizeni zaznamov^urovne. Jako regulacni 
clen je zapojen tranzistor 7*5. Toto 
osvedcene zapojeni jiz bylo pouzito 
u vetsiny kazetovych magnetofonu t£to 
firmy a nebylo tedy v podstate meneno. 
Trojice galvanicky vazanych tranzisto- 
ru 7*2, 7*3 a 7*4 predstavujc zesilovaci 
a korekcni stupen, z nehoz se odebira 
signal bud do zaznamov£ hlavy pfi 
-zdznamu, anebo do koncov^ho stupne 
pri reprodukci. Pfed koncovym stup- 
n£m je zafazena regulace hlasitosti 
s castecne fyziologickym prubehcm 
(7?2 o) a regulace barvy zvuku ( Rio )- 


Obr. 6 : £adrri sir ana prilozeneho schematu 

Netfeba pripominat, ze zadny z uve- 
den^ch regulatoru neovlivnuje signal 
pro vnejsi zesilovac anebo pro nahravani 
na druh^ magnetofon. Ani koncovy 
stupen se v podstate nelisi od predcho- 
zich typu stejndho vystupniho vykonu 
a tvori jej dva predzesilovaci tranzistory 
7e a T 7 spolu s doplnkovou dvojici 
a 7g. Cela koncova jednotka se pri 
zaznamu prepina dvema prepinacimi 
prvky do funkce mazaciho a pfed- 
magnetizacniho oscilatoru. Bez pod- 
statnych zmen je i jednotka-regulace 
rychlosti s tranzistory 7\oi a Tm- 
Pouziva v podstate bezn£ a osvedcene 
zapojeni regulace. Za zminku stoji 
pouze velmi jednoduchd uprava k dal- 
kovemu ovlddani chodu magnetofonu 
od mikrofonu. V mikrofonu urcen^m 
k pouziti u prenosnych magnetofonu 
(GDM 308 a dalsi) je spinac, pripojeny 
na kontakty 6 a 7 vstupniho konektoru. 
.Sepnutim tohoto spinace se uzemni 
baze tranzistoru T 101 a hnaci motorek 
se zastavi. Tak je mozn^ ovlddat chod 
magnetofonu pfimo od mikrofonu. Aby 



Obr . 7. Zdsuvka sifoveho napajece 



Obr. 8 . Zdsuvka sifoveho napajete po odejmuli 
kryciho vtfka 


tato uprava nemohla ovlivnovat chod 
motorku pfi reprodukci, je v ceste za- 
fazen vypinaci svazek 28 - 27, ktery 
v poloze ,,reprodukce i£ obvod^ rozpoji. 

V hlavnim privodu napajeni jc spi¬ 
nac £ 2 , ktery je spojen s odpruzenym 
ram^nkem, zasahujicim do primocar^ 
drdhy pasku mezi obema hlavami. V 
provozni poloze vychyluje pasek a je 
v sepnutim stavu. Pfetoci-li se pasek do 
konce, zastavi se jeho odvijeni, nebot’ je 
na odvijecim trnu pripevnen. Hnaci hfi- 
del s kladkou pasek tudiz napne, tim se 
prekona odpor pruziny kyvn^ho ram^n- 
ka a spinac £2 rozpoji privod napajeni 
do celeho magnetofonu. Tfeni mezi pfi- 
tlacnou kladkou a hnacim hridelem zne- 
mozni zpetny pruhyb pasku a pristroj 
zustane zcela spolehlive vypnut, dokud 
znovu nestiskneme nekterou funkcni 
klavesu. 

Poslednim velmi zajimavym obvodem 
je sit’ovy napajec. Je zabudovan v mag¬ 
netofonu a umoznuje jednak napajet 
pristroj ze site, a jednak i nabijet aku¬ 
mulator, pokud je v pfistroji. Prvni za- 
jimavosti je zpusob pfepinani sit’ov^ho 
napeti. Trikolikova zasuvka na pfistroji 
(obr. 7 a 8) ma vicko, ktere umoznuje 
pristup pouze ke dvema kolikum. Pro 
220 V jsou to koliky oznacen6 na sch^- 
matu A - B s pro 110 V koliky B - C. 
Vyfez na dels! strane vicka pritom auto¬ 
maticky odkryje udaj zvolen^ho sit’ov^ho 
napeti. Sit’ova cast je jistena pojistkou 
v sekundarni strane transformatoru, 
takze odpada nutnost vymenovat po- 
jistky pfi zmene napajeciho napeti. 
Usmernen£ napeti je stabilizovano Ze- 
nerovou diodou. Pfi zasunuti sifov^ 
zastrcky do pristroje se automaticky 
odpoji vestavend baterie. Pokud je 
pouzit akumulator, pak jeho kladny 
vyvod propoji oba kontakty (viz sche¬ 
ma) a kondenzdtor se pfes diodu D 202 
dobiji. Regulatorem R 200 lze nabijeci 
napeti sefidit na 6,9 V, takze prakticky 
nelze akumulator „pfebit <t . 

Pro zajimavost jsme porovnali cely 
magnetofon C 410 s vestavenym napa- 
jecem a pouhy samostatny napajec 
pro magnetofon TESLA A 3 a dosli 
jsme k temto vysledkum (obr. 9): 

objem kompletniho C 410 

i s vestavenym napajecem: 2 550 cm 3 . 

Objem samostatn^ho napa¬ 
jece pro A 3: 803 cm 3 . 


















Obr. 9 . Srovnani velikosti magnetofonu C 410 
se sitovym napajelem TESLA pro magne - 
tofon A 3 


Viha kompletniho C 410 
i s vestavenym napajecem: 2,1 kg. 

Vaha samostatneho napa- 
jece pro A3: 1 kg. 

Z toho vyplyva, ze sam napajec pro 
A 3 zaujimd plnou tretinu objemu 
kompletniho magnetofonu C 410. Jeho 
vaha je dokonce polovinou vahy G 410. 
Toto srovnani podavame bez komenta- 
re. 

Na zdver uvadime srovnani Geno¬ 
va relace tohoto magnetofonu i jeho 
prislusenstvi v NSR. Upozornujeme, 
ze tento pristroj, jako vetSina podob- 
nych, nepatri mezi tzv. cenove vazanC 
vyrobky a* prod&vajici mohou proto 


stanovit vlastni cenu vzhledem k posky- 
tovanCmu servisu a fad£ dalsich okol- 
nosti, takze prodejni ceny u ruznych 
obchodniku se mohou o urcitC procento 
lisit. 

PribliznC ceny C410 a jeho prislusenstvi 
v NSR: 

Magnetofon C 410 220,— az 

240,— DM, 
akumulator 3C x 2U 29,50 DM, 
brasna 12,50 DM, 

propojovaci nf kabel 5,20 DM, 
mikrofon GDM 308 18,— DM, 

mikrofon GDM 305 29,— DM, 

mikrofon GDM 318 SC 
(s kroucenou shurou) 62,—DM, 
kazeta Grundig G 60 4,95 DM, 

kazeta Grundig C 90 6,95 DM. 

Go na zdver? Tohoto magnetofonu 
jsme si vsimli podrobneji proto, ze 
predstavuje svCho druhu dokonaly vyro- 
bek tC skupiny magnetofonu, po nichz je 
velmi znacna poptavka; Clanek by.mel 
byt podnCtem k tomu, aby se i u nas 
vyribel podobny magnetofon - vzdyt' 
od doby uvedeni dobrCho magnetofonu 
A 3 na trh se zddny podobny pristroj 
nevyrabel, i kdyz je po nem velka po¬ 
ptavka. A ze by si mnoho zajemcu 
o kazetovy magnetofon koupilo japon- 
ky vyrobek za 6 800,— Kcs, navic bez 
nf zesilovaCe, o tom lze, myslim, s uspe- 
chem pochybovat. A . H. 
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Pri pozadovanCm napeti £/hef — 0,92 V 
bude vykon doddvany do tCto zateze 


.t/hef 2 _ 0,922 

Rz 0,209 


4,05 mW. 


Volime Pierceovo zapojeni se spolecnym 
emitorem (obr. 32). Rezonancni obvod 
v kolektoru zde neni naladen na kmito- 
cet krystalu. Na kmitoctu oscilatoru 
totiz musi mit kapacitni charakter, ne- 
bot’ tvori s admitanci^n e .(na obr. 32 je 
nakreslena carkovane, nebotVje vlastne 
obsazena uvnitf tranzistoru) delic, kte- 
rym se zavadi zpetna vazba. Rozlade- 
nim obvodu lze vazbu ovladat. U Pier- 
ceova zapojeni je obvyklejsi napajet 
kolektor pres odpor (vazba se pak na- 
stavuje kondenz&torem pripojenym z ko¬ 
lektoru na zem pripadne z baze na zem) 
nebo pres tlumivku. Rezonancni obvod 
v nasem oscilatoru slouzi predevSim jako 
transforma tor. Jeho provozni cinitel ja- 
kosti musi byt maly, aby mel i pri ne- 
zbytnCm rozladeni dostatecny prenos. 
Pouzijeme-li civku s odbockou upro- 
stfed, pak se odpor zateze transformuje 
z odbocky na celou civku v pomeru 
1 : 4, tj. R z f = 4R Z = 4.209 = 836 Q. 
Prod tomu to pomerne malCmu odporu 
muzeme zanedbat vystupni odpor tran¬ 
zistoru i vlastni ztratovy odpor civky 
(budeme totiz pozadovat provozni Q, 
mnohem mensi nez Q^o). Pak pri zvole- 
nCm Q — 5 na kmitoctu f ~ 16 MHz 
(ve skutecnosti bude obvod naladen pod 
timto kmitoCtem) dostaneme podle (17) 
indukcnost 


L = 
836 


Rz l 


2.3,14. 16 . 10 6 .5 


1,67 [xH. 


Pro zhotovenou civku 1,5 pH (lze ji 
jadrem ladit v mezich od 1,3 do 1,7 pH) 
dostavame na kmitoctu 16 MHz para- 
Ielni kapacitu 


25 330 
C ” 16 2 . 1,5 


66 pF. 


Pri kmitoctu uzitecnCho signalu f& = 
= 14,175 A4Hz a kmitoctu pomocneho 
signalu fh = 16 MHz bude zfejme me- 
zifrekvencni kmitocet f m = 1,825 MHz 
a zrcadlovy kmitocet/z = 17,825 MHz. 
NormovanC rozladeni je rovno 

- o - 47 

a potlaceni zrcadlovCho signalu obCma 
rezonancnimi obvody 

bz - 10 log (1 4- ftz 2 Qi 2 ) + 

+ 10 log (1 + /?Z 2 Q.2 2 ) zb 

rb 20 log (0,47.56) 4- 

4- 20 log (0,47 .112) = 62,8 dB. 


Podobne pro potlaceni signalu o kmito¬ 
ctu prvni mezifrekvence dostAvdme 

^m = ^--A = _7,64 

oJS fm 

bm = 10 log (1 4~ ^m 2 Q.1 2 ) “T 
4- 10log (1 4- £m 2 Q, 2 2 ) zb 
zb 20 log (7,64.56) 4- 
■f 20 log (7,64. 112) - 111,3 dB. 

Oscilator bude zatizen paralelnim 
spojenim odporu Re a Rh- 

RERh 470.376 
z ~ + R* ~ 470 + 376 

= 209 fl. 



?6tez 


Obr . 32. K ndvrhu krystaloveho oscildtoru 


Pouzili jsme slidov^ kondenzdtor 64 pF. 
Amplituda stfidavCho napeti na kolek¬ 
toru musi byt 2. 0,92 . ]/2 = 2,6 V 
a amplituda prvni harmonickC kolekto- 
rovCho proudu pak bude 2,6 V/836 Q = 
— 3,1 mA. Pri nastavovani oscilatoru 
mame k dispozici dva ovladaci prvky. 
Ladenim civky mCnime zpetnou vazbu 
a trimrem v bazi stejnosmernC pred- 
peti. q 

Pri serizovani oscilatoru jsme trimrem 
v bazi nastavili stejnosmerny kolektoro- 
vy proud 5 mA. Vystupni napeti jsme 
nastavili ladenim civky tak, aby pripo- 
jeny smesovac byl spravne vybuzen. 
Vzhledem k tomu, ze amplitudy kolek- 
torovCho napeti a proudu jsou dosta- 
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tecne mens! nez stejnosmern^ hodnoty, 
lze pfedpokladat maI6 harmonicke 
zkresleni vystupniho signalu oscil&toru. 
Kolektorovy proud nevybuzeneho sme- 
sovace byl pfi Rk = 470 2,4 mA. 

Po pfipojeni oscilatoru jsme zmenou 
zpetn6 vazby (ladenim civky v kolektoru 
oscildtoru) nastavili kolektorovy proud 
smesovace na vypoctenou velikost 
Ic s = 2,8 mA. Mefili jsme jej mili- 
amp^rmetrem zapojenym do kolekto- 
roveho napajeciho pfivodu za blokova- 
cim kondenzatorem. 

Dale prekontrolujeme voltmetrem 
stejnosmerny pracovni bod kaskodov^ho 
stupn6 a tranzistoru 7V Napeti Un musi 
jit potenciometrem 10 kQ/N nastavit na 
hodnotu vetsi, nez je absolutni hodnota 
zavern^ho napeti I/p tranzistoru 71, aby 
pri minimalnim zesileni.konvertoru byl 
7j bezpecne uzavren. Pri maxim&lnim 
zesileni se nemaji ubytky napeti mezi 
kolektorem a emitorem tranzistoru 71, 
7“ 2 prxlis lisit (pri pfesne stejnych tran- 
zistorech by melo byt napeti na kolek¬ 
toru 71 prave U z/2 | (/r, kde Uz je 
napajeci napeti 12V). 

Pri dalsim sefizov&ni pfivadime na 
vstup konvertoru modulovany signal z vy- 
sokofrekvencniho generatoru. (napf. TE¬ 
SLA BM368). Promenna mezifrekvence 
pracuje s provozem A3 a na jeji nizko- 
frekvencni vystup je pfipojen stfidavy 
voltmetr (napf. Metra DU 10). Pro- 
mennou mezifrekvenci (pfijimac) nala- 
dime na 2 MHz a z generatoru pfive- 
deme na vstup konvertoru silny ampli- 
tudove modulovany signal 14 MHz, 
ktery musi byt i pri nesladen^m konver¬ 
toru na pfijimaci slyset. Nyni pfipojime 
paralelne k civce vstupniho obvodu 
kondenzator 10 000 pF. Tim jsme obvod 
rozladili tak, ze lze jeho pfenos pri ota- 
ceni ladiciho kohdenzatoru povazovat za 
konstantni. Pfipevnime stinici kryty 
a ladici kondenzator nastavime na ma¬ 
ximum vystupniho signalu. Ma byt jen 
malo vytocen z polohy, kde je jeho kapa- 
cita maximalni, nebof se nachazime na 
dolnim konci pasma 20 m. Neni-li tomu 
tak, zmensime o nekolik pF pevny kon¬ 
denzator v obvodu. Stejnym postupem 
prekontrolujeme, zda lze s urcitou re- 
zervou naladit obvod mezi zesilovacem 
a smesovacem i na horni konec pasma 
20 m. Soubeh sefidime na stfednim 
kmitoctu pasma (14,175 MHz). Ladici 
kondenzator v konvertoru nastavime na 
maximum .vystupniho signalu pfijimace. 
Pak sejmeme stinici kryt a odpojime 
kondenzator :10.000 pF, ktery rozladoval 
vstupni obvod. Po opetn&n pfipevneni 
stiniciho krytu nastavime trimr ve vstup- 
nim obvodu na maximum vystupniho 
signalu. Pfi vsech mefenich pouzivame 
co nejmensi uroven signalu z generatoru, 
aby doladeni obvodu na maximum bylo 
pohodln6 a pfesn£ (pfijimac nesmi byt 
pfebuzen). 

Nyni budeme merit citlivost konver¬ 
toru ve spojeni s pfijimacem. Potencio- 
metr v konvertoru nastavime na maxi¬ 
mum zesileni a z vf generatoru prive- 
deme signal modulovany do hloubky 
30 %. Na nizkofrekvencnim voltmetru 
precteme napeti, ktere odpovidi vykonu 
signalu se sumem S -j- JV. Kdyz modu- 
laci generatoru Vypneme, - vychylka 
voltmetru poklesne, nebof vystupni na¬ 
peti prijimace bude odpovidat vykonu 
samotn6ho sumu N. Chceme-li merit 




citlivost pro pomer signalu k sumu 10 dB, 
pak zrejme 


N 


==10 a 


S+,N 

N 


= :r+ I = 11 


a pomer • vychylek nizkofrekvencniho 
voltmetru by mel byt 




S + N 
N 


]/ll = 3,32. 


To v&ak plati presne jen pro voltmetr, 
ktery men efektivni hodnotu pri libo- 
voln^m prubehu vstupniho napeti. Ta- 
kovy pfistroj je vsak pro. amat^ra nedo- 
stupny. Nastesti je chyba, ktera vznikne 
pri pouziti bezn^ho stfidaveho volt¬ 
metru (napf. Metra DU 10) pri nasich 
zjednodusenych postupech' zanedbatel- 
na. Snazime se tedy o to, aby pri zapnuti 
modulace vystupni napeti prijimace 
vzrostio 3,3krat. To se nam obvykle 
hned napoprv^ nepodafi a musime zapi- 
nat a vypinat modulaci nekolikrat pro 
ruzne urovne nosn^ vlny, az dosahneme 
pozadovaneho pomeru signalu k sumu. 
Napeti, kterd udava vystupni voltmetr 
vf generatoru TESLA BM368, pak primo 
udavi citlivost pro dany pomer signalu 
k sumu (voltmetr u BM368 je cejchovin 
v hodnotach vnitrniho napeti zdroje E$). 
Citlivost zavisi i na sumove sirce pasma 
mezifrekvencniho zesilovace. Pri nasem 
mereni byl regulator sirky pasma krysta- 
loveho filtru na prijimaci Mw. E. c ve 
sv<£ stredni poloze. Podle odhadu to od- 
povidalo sumov6 sirce pasma o neco 
vetsi nez 3 kHz. Bude-li se pritom (viz 
vypo^ty na zacatku tohoto clanku) 
citlivost pro pomer signalu k sumu 
10 dB pohybovat kolem 1,8 pV, pak 
sumov6 cislo konvertoru bude o neco 
lepsi nez 10 dB, coz je prave pozadovana 
hodnota. Zesileni zmensujemc pfipoje- 
nim elektrod G tranzistoru na odbocky 
civek. Po kazde uprave znovu sefidime 
soubeh obou obvodu vstupni casti a 
zmefime citlivost. Vliv posunuti odboc¬ 
ky na rezonancnim obvodu na citlivost 
je zfejmy z obr. 34. V obou pfipadech 
byla odbocka na.vstupnim obvodu na 
1/2 zavitu. Odbocka na obvodu mezi 
zesilovacem a smesovacem byla pfi po- 
sledni uprave posuriuta z 1/2 na .1/4 za¬ 
vitu od studeneho konce. Mirny pokles 
citlivosti na krajich pasma je zpusoben 
charakteristikou _' vystupniho obvodu 
konvertoru. Pfi spravn^m naladeni vy¬ 
stupniho obvodu md byt citlivost na za¬ 
catku i na konci pdsma stejna a upro- 
stfed pasma nejvetsi (tj. napeti E s nej¬ 
mensi). Kdyby zhorseni citlivosti na 
okrajich pasma bylo pfilis velik£, staci 
pfipojit paralelne k civce .vystupniho ob¬ 
vodu tlumici odpor, ktery zmensi pro- 
vozni cinitel jakosti a dm i pokles pfe- 
nosu na krajich mezifrekvencniho pas¬ 
ma. 



. -- f[MHz] 

Obr. 34. Prubeh citlivosti konvertoru ve 
spojeni s pfijimacem Mw. E. c pro due 
ruzne polohy odbocky civky rezonancniho ob- 
' vodu 'mezi zesilovacem a smehvacem 


Na'definitivne nastaveri^m konvertoru 
zmefime rozsah regulace zisku a potla- 
ceni zrcadlov^ho a mezifrekvencniho 
signalu. Vsechna mefeni provadime 
modulovanym signalem ve dvou kro- 
cich. Pfi tom dodrzujeme vzdy stejnou 
uroven vystupniho signalu pfijimace. 
Pfi nastaveni regulatoru zesileni v kon¬ 
vertoru na maximum a vstupnim signalu 
2 gV jsme namefili vystupni nizko- 
frekvencni napeti 25 V. Abychom do- 
sahli stejn^ho napeti i pfi nastaveni re¬ 
gulatoru zesileni na minimum, museli 
jsme na vstup konvertoru pfi vest signal 
250 p.V. Rozsah regulace zisku je tedy 
250/2 = 125, coz odpovida 20 log 125 = 
= 41,9dB. Mefime-li potlaceni zrca- 
dlov^ho (mezifrekvencniho) signalu, mu¬ 
sime pfi druhem kroku pfeladit gene¬ 
rator na zrcadlovy (mezifrekvencni) 
kmitocet. Na pfijimaci a konvertoru 
naladenem na stfed pasma 20 m 
(14,17.5 MHz) jsme namefili potlaceni 
zrcadlov^ho signalu 57 dB a potlaceni 
signalu o kmitoctu prvni mezifrekvence 
85 dB. Ve srovnani s vypoctcnymi hod- 
notami je namefen^ potlaceni zrcadlo- 
v^ho signalu horsi o 6 dB a potlaceni 
mezifrekvencniho signalu horsi o 26 dB. 
Rozdil 6 dB znamena v nasem pfipade 
dobrou shodu namefen^ a vypoctend 
hodnoty, nebof vypocty provozniclr 
cinitelu jakosti byly jen pfiblizne. Zhor¬ 
seni potlaceni mezifrekvencniho sign&lu 
o 26 dB proti vypoctu lze vysvetlit pro- 
nikanim signalu do promenn6 mezi¬ 
frekvence (pfijimace Mw. E. c) jinymi 
cestami, nez pfes rezonancni obvody 
vstupni casti konvertoru. 

Zaver 

V clanku byl nejprve podan vyklad 
nejdulezitejsich parametru vstupniho 
dilu pfijimace, vlastnosti tranzistoru 
fizenych polem a elektronek a zjedno- 
duseneho navrhu rezonancnich obvodu, 
zesilovacu a smesovacu. Probrane vzta- 
hy a postupy pak byly pouzity pfi na¬ 
vrhu konvertor-u s tranzistory MOSFET 
TESLA KF521 pro amaterske pasmo 
20 m. Kazdy dulezity pocetni i experi- 
mentdlni krok byl podrobne popsan a pfi 
vsech nezbytnych mefenich byly za- 
merne pouzivany -jen tfi pfistroje 
(BM366, BM368, DU 10, nebo po- 
dobn6), ktere bezne patfi do vybavy 
radioklubu. Proto lze doufat, ze clanek 
bude naprost6 vetsine radioamateru, 
zajimajicich se o kratkovlnnou pfijimaci 
techniku, srozumitelny a pomuze jinx 
v jejich praci. . ' ■ 
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Plosne spoje prijimace pro hon na lisku 

Obdriel jsem n&kolik J^dosti o zaslani obrazcii 
ploSnych spoju a rozmisteni souiastek k dldnkum 
uverejnentfm v AR 4/73, 7/73, 8/73, 10/73, 11/73. 
Proto bych chtel tuto chybijici £4st dopln.it i s n£- 
kterymi malymi zmenami a dodatky. 

Na obr. 1 je obrazec plosnych spoju ke schematu 
v AR 7/73. Je zde nekolik zm£n. Kondenzator Cm 
(0,2 GF/6 V) jsem z rozmfrovych duvodu nahradil 
kondenzatorem 50 pF/6 V. V zaznejovdn oscilatoru 
jsem misto tranzistoru typu KC pouzil typ KF. 
(napf. KF124, 125). S timto tranzistorem mcl osci- 
l&tor „6ist$i“ prdbeh stfidaveho nap£ti. Mezi body 
A jsem zapomnel dokreslit vazebni kondenzator 
1 nF (keramika). Dodate£n£ se za to omlouvam. 
Tlumivku pfipevnime na ploSn^ spoj smyckou 
z dratu, kterou po utazeni prip&jime k zemnici 
folii plosnych spojO. - 

Na obr.2 je obrazec ploSn^ch spoju mezifrekvenC- 
niho zesilovaSe z AR 8/73. Zmeny zde nejsou 
zadnd 

Na obr. 3 je obrazec ploSntfch spoju vstupni £asti 
prijimafie podle AR 10/73. Na schematu chybi spoj 
mezi zemi a spojenymi dolnimi kontakty prepi- 
nate utlumu v bazi smesovaCe. Na teto desce je 
tak£ namontovdn druhy ladici kondenzator, pro 
laddii vstupu. Kondenzdtor je spojen s feritovou 
antenou stinenym kablikem, pres ktery je rotor 
uzemnen a i v antennim systemu. Odpor R A a kon- 
denzdtory C 7 , C g jsou pripajeny prime na pfepina£ 
utlumO. VSechny moduly maji stinid ohradku 
z podnovaneho plechu. Na obr. 4 jc videt rozmisteni 
soucastek v antdini c£sti, popsane v AR 11/73. 
Rozmery a cel£ mechanicka konstrukce s feritovou 
antenou je shodnd s vykresem v AR 4/73. Jako 
uchytne body pro souiastky slou2i sklenene pru- 
chodky mezi jednotlivymi useky vstupni disti. 
Pr&chodky jsem ziskal zc starych kondenzitoru 
(tzv. pakotrop) nebo z vadnych diod. Prepinac je 
sloien ze dvou sesroubovanych mikroprepinadu. 
Jako tlacitko jsem pouiil vadn^ tranzistor velikosti 
KF506. 
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A Obr. 2. Deska H12 (AR 
8173) 

<1 Obr. 1. Deska HU (AR 7/73) 

(Polarita C J} C 4 a C L0 je obrdeena) 




’■-i -'-1'- cy? 


* 


mu&ipWb 


■ra x iW M 


1 -y . -■XWW.W.vX., 


& = A 


O - 


k ladinf feritove anieny. 




Obr. 3. Deska H10 (AR 10/73) 


Na obr. 5 je celkovy pohled ha usporadani sou¬ 
castek. Krabice pfijimade je zhotovena z cuprextitu. 
Jednotliv^ casti prijimaie jsou pfisroubovany ke 
kovovemu uhelniku. Zdsuvka pro sluchatko ie 
z prijimafie pro FM rozhlas. Vypinac baterie mu5e 
byt libovolny, pokud mozno nizky. 


Miloslav Raj chi, OK1DRM 



Obr. 4 (AR 11/73) 





Obr. 5 Sestava prijimace 








Rubrikuvcdeing. V. Srdinko, OK 1SV, Havltckova 5, 
. 53901 Hlinsko 

Zpravy ze sveta 

Papua mfi od podatku prosince 1973 nov^ 
prefix; misto dosavadniho VK9 pouziva nyni 
P29. Na SSB fit mAiete slySet znadky P29DB, 
DH a dalsi. Velmi zajimavd, byt zatim oficidl- 
nb nepotvrzena zprava z ARRL pravi, 2e v nej- 
blizsi dobe mfi vSak dojlt ke sloudeni dosavad- 
nich zemi DXCC - Papua a Territory of New 
Guinea, takze budou asi platit pouze za iedinou 
zemi DXCC. 

Andorra je dosud dosaiitelnd. Pracuji tam obdas 
stan ice C31FB na 7 MHz telegraficky a C31AH na 
SSB kolem 14 160 kHz odpoledne. C31FB 
QSL manaJera F9AP a dd QSL direct, 

Egypt - st&le teiko dosazitelnd zeme 
DXCC je zastoupena stanici VE3An/SU, kte- 
rd pracuje dennd od 11.00 do 13.00 GMT na 
14 MHz SSB, obias i telegraficky. QSL pro ni 
vyfizuje VE1AL. 

Na ostrovd Reunion pracuje velmi aktivnd stanice 
FR7AX, zejmena telegraficky kolem kmitoctu 
14 020 kHz, po 18.00 GMT. Poiaduje QSL na 
adresu: P.O. Box 109, Le Port 97, Reunion Isl. 

Na ostrove Mauritius pracuji aktivnd stani¬ 
ce 3B8DC (14 030 kHz) a 3B3DX (14 040 kHz) 
kolem 15.00 GMT. QSL poiaduji via REF. 

Z Fiji pracuje pravtdeind telegraficky 3D2EK 
(byvaly' VR2EK) na kmitodtu 14 030 kHz okolo 
07,00 GMT kaid^ den. QSL lze zasilat na tamni 
QSL-bureau: P.O. Box 184, Suva. 

KG6SW pracuje z ostrova Saipan, a plati 
tedy za Mariana Islands. Objevuje se zejmena 
telegraficky na 14 MHz v dasnych dopoled- 
nich hodin&ch; jeho mana^rem je W7YBX. 

.Pokud ndkdo nemuiete ziskat QSL z Canary 
Isl., pak EA8IH posild QSL urdite, po51ete-li mu 
svfij na adresu Box 215, Tenerife. Najdete jej na 
SSB v okoli kmitoctu 14 200 kHz. 

Z Turecka pracuje stanice TA2BK/1, a to na 
v§ech pasmech vdetne 3,5 MHz, SSB. QSL vy¬ 
fizuje DJ0JU. * 

Stanice XV5AC z Vietnamu sc opdt ozyv£; 
jsou-1 i podminky, btfvd SSB na 14 195 kHz kolem 
13.00 Bi 13.30 GMT- QSL manaidiem je stdle 
WlYRC. 

MP4BJP z Bahrein Isl. poiaduje QSL pouze 
na adresu: P.O.Box 116, Bahrein. 

FG7XE z Guadeloupe najdete na 14 110 kHz 
SSB kolem 10.000 GMT. QSL pro ndho se maji 
zasilat na P.O.Box 460, Ponite a Pitre. 

Ze Syrie se kromd naSeho YKIOK oz^vd 
v posledni dobe na tamni klubovni stanici 
YK1KAS operater Mi5a, OK3CCC, ktertf podle 
naSi informace md take zaidddno o vlastni 
koncesi. 

Na Wake Island pracuje v posledni dobd stanice 
KW6HF kolem 09.00 GMT SSB na 14 MHz 
a QSL poiaduje via WA6BBI. 

Nekolik novych QSL informaci: 3D2ER na 
Box 184, Suva, 3D2CC pfes VE6AKV, YJ8BD 
pres I0IJ, TA1KT (QTH Istanbul) pfes DJ0UJ, 
AX9RY pfes JH3HPX (plati jako Papua), 
9K2DC na Box 77, Kuwait, HR1RSP pfes 
W5GTW, YS1MAE na Box 1566, San Salvador, 
3A2CP pfes WA3HUP, 5V7AR pfes CN8CG, 
4C9AA (Mexiko) pfes W2GHK, 9U5CR, RB, 
CM vdechny pfes ON5TO, A51PN pfes 
W1JFL, 8R1CB pfes W2MIG, JY9GR pfes 
DK4PP, 7X0GM na Box 2, Alger, VE3AII/SU 
pfes VE1AL, CR8AM pfes WB6BGQ, KF4DT 
pfes W40ZF, PJ8HR pfes W2JKN, PJ8SE na 
John B. Irwin, 578 Morris Ave, A-6, Elizabeth, 
N.J., 07208. PS0WH pfes W3DJZ, TL8LI pfes 
K6BHF, VP2W/FS7 pfes F6AEV, XX7FR pfes 
W7VRO, 5R8AC pfes W3ABC. 

Do dnegni rubriky prispeli tito amateri vysiladi: 
JT0AE, OK2BRR, OK1DVK, kolcktiv OK3KFO, 
OK3LL, OKI MAW a dalSt v DX-siti. Z poslu- 
chadu OK3-26346, OK3-26361, OKI-12670, 

OKI-8865. Za vgechny zpravy srdecn? dik, a piSte 
pravidelne. 
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Vysledky „VKV A1 Contest 1973“ 

145 MHz - stale QTH 

1. OK1MG . 14 382 body 

2. OK1ATQ 12 742 

3. OK2KTE 12 513 

4. OK1VHN 10 120 

5. OK2BDX 9 724 


6. OK2SKH 7 967 

7. OK1AQT 7424 

8. OK1AOV 6 948 

9. OK1WDR 6 686 

10. OK2BCN 6 676 
Celkem 28 stanic 

433 MHz - staid QTH 
L OK1DKM 1 339 bodu 

2. OK1WDR 616 

3. OK1AQT 349 

4. OK2BDX 269 

5. OKI DAP 226 

6. OK1AHX 200 

1296 MHz-stale QTH 

1. OKI DAP 7 bodu 
145 MHz - pfechodne QTH 

1. OK1KTL/P 36 131 bod 

2. OKlPG/P 23 220 

3. OK1AGE/P 21 559 

4. OK3KPL/P 18 136 

5. OK2KYJ/P 15 478 

6. OKlQI/P 14 003 

7. OK1KKL/P 12 243 

8. OK2KLF/P 12 039 

9. OK3KJF/P 7 161 

10. OKlHAH/P 6 139 
Celkem 15. stanic. 


433 MHz -pfechodni QTH 


1. 

OK1AIB/P 

1 626 bodu 

2. 

OKlKKL/P 

1 446 

3. 

OKlQI/P 

1 342 

4. 

OK1FDG/P 

1 063 

5. 

OKlKIR/P 

898 


1 296 MHz - pfechodne QTH 

1. OK1AIB/P 373 body 

2. OK1KIR/P 132 

OK1MG 


Novy ceskoslovensky rekord v pas mu 
13 cm 

Dne 27. 10. 1973 v 10.58 hod. SEC byl vytvofen 
nov£ 6s. rekord v pdsmu 13 cm mezi stanicemi 
OK1WFE/M a OK1KIR/P. Zafizeni stanice 
OK1KIR bylo umistdno v Praze 5 - QTH HK72c 
a OK1WFE byl na Zlatem navrgi v Krkonogich - 
HK18d; Vzddlenost mezi stanicemi byla 107 km. 
Vymdndnd reporty 589/599. Ten den byl udindn 
pokus rekordni spojeni prodlouiit ze Zlatdho navrgi 
na Klinovec, kam se premistila stanice OKI KIR. 
Bohuiel pocasi se zhorgilo do te miry, 2e se spojeni 
nepodafilo uskute6nit. 

Rekord byl znovu pfekonan 5. 11. 1973 v 11.16 h- 
SEC mezi stejn^mi stanicemi na vzddlenost 243 km 
mezi Klinovcem (GK45d) a Serlichem v Orlickych 
hordch (IK53g) s reporty 559/579. Po skondeni to- 
hoto spojeni se ini. J. Smitka, OK1WFE, pfemistil 
na Prad6d ve snaze rekord dale prodlou^it. Mezitim 
doSlo (jako pfi minuldm pokusu) k prudkdmu zhor- 
geni meteorologicke situace a pfi pokusech na Pra- 
d6du byla sice stanice OKI KIR/P slySet (559 a t 
579 QSB), k oboustrannemu spojeni vSak nedoSlo. 


Pou^ite zafizeni: OKIWFE - ceiotranzistorove 
zafizeni, konvertor Si - mix, 
vykon 0,5 W, parabolickd antena 
0 1,8 m, mf RX 144 ai 146 MHz. 
OKI KIR - polotranzistorovd za- 
fizeni,^vykon 5 W, parabolicka 
antena 0 1 m, konvertor Si-mix, 
mf RX 27 a t 29 MHz. 

Pfi vytvofeni obou rekordnich spojeni byly dodr- 
iovdny pfisnf povolovaci podminky, Pfi vlastnim 
spojeni nebylo pouiivaho iddnd jine zafizeni pro 
dorozumivdni. VSechny ndleiitosti spojeni byly 
oboustrannd preddny a potvrzeny. 

Sportovtti komise pro 
VKVy ing , Jan Franc 


Velikonocni VKV zavod 1974 

1. Zavod se kond v ponddil dne 15. dubna 1974 
od 08.00 do 14.00 SEC. 

2. Soutizni kategorte: 

A. 145 MHz staid QTH, 

B. 145 MHz pfechodnd QTH, 

C. 433 MHz stdld QTH 

D. 433 MHz prechodnd QTH. 

3. V pdsmu 145 MHz je jen jedna etapa od 
08.00 do 14.00 hod. SEC. (kategorie A a B). 
V pdsmu 433 MHz jsou dvS etapy (kategorie 
C a D). 

I.. etapa 08.00 aZ 11.00 hod. SEC. 

II. etapa 11.00 &Z 14.00 hod. SEC. 

4. Druh provozu podle povolovacich podminek. 

5. Pfi spojeni se pfeddvd-kdd sloSen^ z RS nebo 
RST, poradoveho 6isla spojeni (bez ohledu na- 
etapy a v kazdem pdsmu zvldSf) a dtverce QTH. 
Plati i spojeni se stanicemi, kterd se zdvodu ne- 
zfidastni. V jednd etap6 je moind navdzat se 
stejnou stanici jen jedno platnd spojeni. 

6. Bodovdni : za spojeni ve vlastnim velkdm 6tverci 
QTH se poditaji 2 body, za spojeni se stanici 
v sousednim pdsmu velkych dtvercu QTH 
3 body, v dalSim pasmu 4 body atd. podle 
schdmatu; 


4 4 4 4 4 

4 3 3 3 4 

4 3 2 3 4 5 6 atd. 

4 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 

7. Jako ndsobide se poditaji velkd dtverce QTH, 
se kter^mi bylo v zdvodd pracovdno. 

8. Nejlepii tri stanice v kaidd kategorii obdrii 
diplom. 

9. Soute&ii denik musi obsahovat vSechny ndle- 
iitosti formuldfe „VKV souteini denik“, 
spravnd vypoditand vysledky a destnd prohlaSeni 
o dodrzeni povolovacich a soutdinich podmi¬ 
nek. Denik v jedinem provedeni musi byt 
odesldn do 10 dnfi po zdvodd na adresu: Jan 
Ndmec, OK1AVR, Revoludni 48 A, 466 01 
Jablonec nad Nisou. 

10. Zavod porada Radioklub Svazarmu v Jablonci 
nad Nisou z povdreni VKV odboru Radioklubu 
CSR. Zdvod bude vyhodnocen do konce 
dervna 1974, 


Rmjinl AMATERSKA 
TELEVIZE 

Rubriku vede A. G/anc, OKI GW, Purkydova 13, 
, 411 17 Libochovice 

Vysildni obrazu SSTV na kratkych vlndch a moi- 
nost. zaznamen^vat tento signdl na bd^n^ magne- 
tofon l&k£ fadu experimentatorCi dile zdokonalovat 
tento system. Pfi hlubSim studiu zifcJadnich moi- 
nosti tohoto systdmu mCi2eme logickou uvahou dojit 
k pomdrnd perspektivnim zdvdrum. 

Dnes se pokusime o jeden z redlnych pohledu 
'do budoucnosti tohoto oboru naSi dinnosti. Po- 
zornost budeme vdnovat moinosti sledovat program 
SSTV na be2nem televizoru. 

Kvalitni, tj. kontrastni, stabilni a j^ompletni 4 * 
obraz je konednym cilem kazdeho, kdo zadal expe- 
rimentovat s SSTV. Zatim co nekterd z tech to kri- 
terii jsou uspokojivf v>'reSena, jina na vhodnd regeni 
dosud dekaji. 

SoucasnS technika umoJnuje pou2it obrazovku 


monitoru SSTV, na nil skanujici paprsek nakresl 
obraz 7,2 vtefiny a diky luminoforu P7 jej miiieme 
po tuto dobu sledovat. S touto dasovou konstantou 
je sice obraz obnovov^n, ale, coi si snad u4 ani ne- 
uvddomujeme, je postupnd horizontdlnd dtvrcen, 
pfilen atd., viditelnym skanujicim paprskem. 

Pod pojmem „kompletni“ obraz SSTV rozumi- 
me takovy obraz, jaky napf. reprodukujeme v nagi 
rubrice (obr. 5, 6, 7, 8). Pr'ostfednikem pfi „zkom- 
pletovani* 1 byl v tom to pfipadd fotografick^ pfistroj. 
Skanovaci linku na tdchto obr^zdch nevidime 
vzhledem k tomu, ie byla plnd vyuiita pro expozici 
(pfi fotografovani se nevyuiivd dosvitu obrazovky, 
fotografovat SSTV by se tedy dalo i z „rychl6“ 
obrazovky). 

Fotograficky snimek je vSak jen dokladem doby 
minuld. Otazka zni: je mozno takto jjkompletru** 
obraz sledovat pfimo a v dasovd koincidenci, tj. 
bdhem vysiiani ? Jestlize ano, musi nds napadnout, 
ie to nebude nepodobne promitdni diapozitivfi. 
Je-li navic moinost sledovat takov^ program na 
obrazovce bezneho televizoru, pak nds bude jistd 
tato experimentalni problematika zajimat. 

Probldm, pred kter^ budeme postaveni, spodiva 
v prevodu televiznich norem. V nagem pfipadd je 
to slow - scan na fast - scan, tedy nagi ,,pomalou “ 
TV na domdci „rychlou“ se vgemi jejimi vyhodami. 


Obr . L Konstrukce konverzni 
snimaci elektronky 
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Obr. 2. Jednotlive stavy povrchu rozkladove 
elektrody 

Konverze mfi2e byt dosaieno dvema zpusoby. 
Prvni metoda vyu2iva zvlaStnich konstrukci sni- 
macich elektronek, pracujicich jako skanovaci 
konvertory. DruhA metoda je zaloiena na vyuiiti 
6'slicovych integrovanych obvodu k piemen £ signa- 
lu TV do bitovych informaci a zApisu do pamefo- 
vych integrovanych obvodii. Ob£ techniky mohou 
vyuHvat rozdilnych norem k zapisu informace a 
cteni. 

Dnes se sezifemiine s principem prvni metody. 
Na pomoc si vezmeme obr. 1, na nSmi je konstrukce 
konverznl snimaci elektronky. Jeji funkce je podob- 
nA jako u obrazovky nebo vidikonu. V teto elektron- 
ce je elektromagneticky vychylovany a zaostreny 
paprsek sm£rovan proti pamefove rozkladov6 elek- 
trode (tu ov§em netvofi fosfor P7, ale vrstva dielek- 
trika s pamefovymi vlastnostmi, obr. lb). 

Pam6fovou elektrodu si milSeme pfedstavit jako 
elektronickou tabuli, na nii muieme psdt, napsane 
6ist nebo smazat. Tyto operafcni mddy zavisi na 
energii elcktronovAho paprsku, kterA je rizena na- 
p£tim’ mezi katodou a pamefovou elektrodou. 
Zmenou techto potenciAlu jsou dcfinovAny jednot- 
live operacni mody (druhy dinnosti). 

Princip Cinnosti spofiivi v nabijeni a vybijeni 
pametoveho povrchu rozkladove elektrody v du- 
sledku sekundAmi emise (V’ zAvislosti na rychlosti 
primAmiho elektronovdho paprsku). 

JednotlivA mody m(deme sledovat na obr. 2 a, b,c. 

a) Mazdnt 

Pfed zApisem je nezbytne nejprve vymazat zbyt- 
kov6 naboje. Toho se dosAhne nastavenim napeti 
zAkladny pamefovA rozkladove elektrody na +20 V. 
Kapacitni vazba a maid energie elektronovAho 
paprsku zpitsobi, ze dielektrikum ina v dusledku 
sekunddmi emise nulovy nAboj. 

b ) Zapis 

Napeti na zAkladn6 pam Stove elektrody je 
+ 200 V. Diclektricky povrch ma v dusledku kapa¬ 
citni vazby potenciAl +180 V. Skanuje-li elektrono- 
vy paprsek modulovany obrazovym sign diem pa- 
mitovy povrch, pozitivni naboje se uklddaji do 
dielektrika a tim zvStSuji jeho potencial o nekolik 
voltu. 

c) Cteni 

Zdpis pofizeny podle odstavce b muze byt pre- 
cten tak, £e se zmensi napeti zakladny pamefove 
elektrody z 200 V na 10 V a skanuje se nemodulo- 
vanym paprskem. V zdvislosti na rozloieni ndboje, 
dan 6m pfedchozim zdpisem, se mSni napSti povrchu 
dielektrika mezi 0 V a —10 V a vystupni signdl 
ma pfesnfi stejnou zmSnu, Nejvice negativni oblasti 
dielektrika tiplnS preruSt elektronovy paprsek, 
zatimco rOzne stupne 5ede odpovidaji oblastem, 
kde je dielektrikum m6ne negativni. Protoie povr- 
chove napeti pamefove elektrody je negativni vzhle- 
dem ke katode, cteci paprsek je nedestruktivni. 

Blokove schema skanovaciho konvertoru s pfi- 
pojenym monitorem SSTV na jedne strand a TV 
prijimaSem na strane druhd je na obr. 3. Je patrne, 
ie tento druh konverze vyiaduje pH zmenS modu 



Obr. 3. Blokove schema konvertoru 
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(SSTV-120 radek, 8s) (TV-625 radek, -3- s ) 
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Obr. 4. „Duojity vidikon (( 



„zapis“ - „6tem" prepojit prisluSne obvody verti- 
kdlniho a horizontalniho vychylovant, pripadnd 

■ modu lace. 

Podobneho principu vyuiiva „dvojity vidikon“, 
jehoz trysky miri proti sobe na spoleinou pamefo¬ 
vou rozkladovou elektrodu (obr. 4). Jedna (levd) 
polovina pracuje podobne jako obrazovka a pouiiva 
se k zapisu; Prava strana pracuje nezavisle, podobnd 
jako vidikon, a skanuje obraz z pamefovd elektrody. 
Konstrukce umoinuje pripojit levou cast k obvo- 
dum monitoru SSTV a pravou Cast zapojit obdobnd 
jako kameru prumyslove televize. Vystup z tdto 
jednotky Ize sledovat na beinem televizoru jako 
stab i Ini obraz, ktery mOze byt kdykoli vymazan, 

■ aby udelal misto pro dalH obrdzek. Doba pameti je 
nekolik minut pri modu ,,cteni*% obraz lze v§ak 
zapsat a uchovat bez cteni i ve vypnutdm stavu po 
dobu nekolika dni. 

Moznosti, kterd zde byly uvedeny, mohou prispet 
k ucelenejSimu pohledu na SSTV, kter& ziskava 
stale vice priznivcu (firemni literatura Thomson - 
CFS - Paris a Hughes MSC 1 - USA). 

Z pasem 

OK2BNE, Tom&s, vyzkouSel novy syntezator 
SSTV a modifikovany monitor W4TB s elektro- 
magnetickym vychylovanim. Jde vesmes o pre- 
cizni, ale jednoducM a spolehlivd zapojeni, kter^ 
nutne potrebujeme. Dotazy ricfte na rubriku. 

Nove monitory postavili: OK3ZAS - Jo jo 
z Kosic, OK1KFX - Vasek z Prahy, OKlJ\ r S - 
Vasek z Klapeho, OK1AOH - VaSek z Chodova, 
OK2TT - Jenda ze Z&bfeha, OL5AOU - a 
OKI-18088 z Bechyne a ve stavbe je asi 10 dal- 
sich. 

Abychom o sob£ veddli, chceme otisknout 
seznam majitelu monitoru. Poslouzi to prede- 
vsim zacateCnikijm, kteH uvitaji jiste kaidou 
radu. 

Nejvice poslechovych zprdv zasila zatim Jaro- 
mir, OKI-18671, QTH Teplice v C. Presto, te 
s SSTV zadal loni na podzim, viddl peknou fadu 
stanic ze vSech kontinentu. je rovnez dobrym 
fotografem, dokazuji vsechny dne§ni obrdzky. 
Obr. 5 a 6 jsou z vysildni italskych stanic na 14 MHz. 
Obr. 7, OD5HC Libanon, je Castym signalem rov- 
nei na 20 m. Obr. 8 dokumentuje, it smmafiem 
diapozitivO (FSS) lze snimat i fotografie na prusvit 
(magnetofonova nahrdvka OKI GW). 

Na vid6nou v nedelnich krouzcich SSTV. 


Obr . 6. 



Obr . 8. 
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Prucha, S. a kol.: IMPULSOVA TECHNIKA, 
nazvoslovi a definice. TESLA VOST A. S. 
Popova: Praha 1973.97 str.,7 obr. Cena neuve- 
dena. 

K tomu, aby se technici mohli vzajemne jedno- 
znaine „dohovorit ff , slouit technicka a nazvoslovna 
normalizace. Uvedena publikace je prvnim poku- 
sem o sjednoceni ceskeho nazvoslovi impulsove 
techniky, pouitvaneho v niznych oblastech elek- 
troniky. Publikace obsahuje 165 hesel s definicemi 
a je dopln6na rejstiiky ekvivalentnich ndzvu v ru§ti¬ 
ne, anglidtine, francouz^tine a nemdin£. 

Obsah publikace je rozdelen dp 5 kapitol. V prvni 
kapitole jsou z&kladni pojmy: definice impulsu, 
charakteristicke veliciny, vystihujici tvar a prCibeh 
impulsu. Druh^ kapitola je venov&na impulsovym 
sledum a sign Alum, treti impulsovym obvodum, 
£tvrta funkcnim charakteristikam impulsCi a impul- 
sovych sledu. V pate kapitole je nazvoslovi druhu 
a systAmu impulsove modulace. 

Publikace je vhodnA pro vsechny pracovniky elek- 
troniky, predevSim pro autory technickych clanku 
a publikaci. -Mi- 

Rotenku Quo vadis elektronika a tuto publikaci 
lze objednat v n. p. Kuiha, spectaHzovand prodejna 
technicke literatury, Vinohradskd 12, Praha 2; 
v elk ere informace o techto i ostatntch publikacich 
Ostredi technickeho pruzkumu a sluzeb TESLA - 
VUST he ziskat na adrese: Administrace UTEPS, 
TESLA-VOST, Novodvorskd 994,14221 Praha 4- 
Branik. 


TESLA Ro£nov: LINEARNf A LOGICKfc 
INTEGROVANfi OBVODY. Konstruk6ni ka- 
talog elektronek TESLA, svazek III. D. TESLA 
Ro2nov: Roinov pod RadhoSt£m .1973—74. 
323 str,, obrdzky, tabulky. Cena 14,— K£s. 

Tfeti svazek Konstrukiniho katalogu vyrobku 
TESLA Roinov obsahuje udaje integrovanydi ob- 
vodu pro elektronicke pfistroje spotrebniho i prfi- 





myslovdho charakteru. Katalog md slouiit jako pra- 
covni pomucka pfi konstrukci, vyrobd a opravdch 
elektronickych pristrojft, u nichz jsou zdkladnimi 
souidstmi integrovand obvody. Katalog neslouii jako 
„pl&novaci ff katalog a nedava pfehled o prdve vy- 
raben^ch typech polovodicovych prvku a o mozno- 
stech doddvek. 

V uvodu ke katalogu jeuvedena perspektivni fada 
integrovanych obvodu, typovfi oznaceni polovodi¬ 
covych prvkd, pojedndno o chlazeni polovodidovych 
prvkCi, o symbol ice a vieobecnych doporudenich 
pro pouzivani dislicovych integrovanych obvodu, 
o montdii' pro pdjeni v Idzni. 

Vlastni katalog ma tri zdkladni idsti, v prvni jsou 
uvedeny linedmi integrovane obvody (MA0403, 
MA3000, MAA115, MBA125 - uvddim vfdy prvni 
typ z fady, katalog obsahuje samozrejmd vSechny 
typy a jejich varianty), ve druhd integrovand operad- 
ni zesilovade (MAA501 atd.) a ve tfeti logickd in- 
tegrovand obvody TTL, Uvodem ke kaidd kapitole 
je seznam poufitych zkratek, u kadddho typu jsou 
uvedeny charakteristicke a mezni Udaje, konstrukdni 
rozmery, riizna doporudeni vyrobcc, grafy zdklad- 
nich zdvislosti a zdkladni merici obvody. Katalog 
by nemel chybdt v knihovnd dddneho technika-elek- 
tronika. Lze ho zakoupit ve vdtSich prodejndch 
TESLA nebo objednat v odddleni OTS n.p.TESLA 
RoJnov p. R. ~cha~ 


KabeS, K.: FUNKCNi M£NlCE A NASOBIC- 
KY. Kniznice automatizace. SNTL: Praha 
1973. 288 str., 155 obr., 24 tabulek. Cena bro£. 
vytisku 20,— Kds. 

Kniha obsahuje zdkladni informace o analogo- 
vych a hybridnich funkdnich mdnidich, nasobickdch, 
ddlidkdch atd. Seznamuje dtenafe se zdkladnimi sou- 
ddstkami a obvody nelinedrmch poditacich jednotek, 
se zdklady teorie aproximace funkdnich zdvislosti 
a s nejdfileiitejiiim typy funkdnich merridu, ndso- 
bidek, delidek a souradnicovych rozkJddadu. Hlavni 
pozomost je vdnovana typ dm, ktcre se v CSSR vy- 
rdbdji, nebo kterd lze z dostupnych typd sestavit. 

Kniha je urdena dtendrdm se stredrum odbomym 
vzddlanim. Je rozddlena do patndcti kapitol. Po 


uvodni kapitole se nejprve pojednava o zdkladnich 
ddstech funkdnich mdnidu a nasobidek: o pfesn^ch 
odporech a potenciometrech, dioddch a tranzisto- 
rech, operadnich zesilovadich, diodovych omezova- 
dich napdti, elektronickych spinacich, kompardto- 
rech a prevodnidch. Tfeti kapitola se zabyvd linedr- 
nimi a nelinedmimi aproximacemi funkci, ctvrta 
aproximadnimi funkdnimi mdnidi, pdtd spojitymi 
funkdnimi mdnidi, sestd nespojitymi funkdnimi me* 
nidi. V sedmd kapitole se dtenar sezndmi s vytvare- 
nim funkci dvou i vice promennych, v osme kapi¬ 
tole 's ndsobidkami s neprimou cinnosti, v devdte 
s ndsobidkami s rizenym dinitelem prenosu, v desd- 
te s moduladnimi ndsobidkami, v jedendctd se spe- 
'cialnimi ndsobidkami a ve dvandctd s ndsobidkami 
s nespojitou cinnosti. Trindctd kapitola pojednava 
o souradnicovych rozklddadich, predposledni, dtr- 
-ndctd kapitola osvdtluje mdreni a nastavovdni funkd¬ 
nich menidft a nasobicek. Zdvdrednd kapitola osvet- 
luje posldni knihy a za ni ndsleduje velmi bohaty 
seznam literatury. 

Kniha je urdena v§em, kdod se zajimaji o modemi 
analogovd a hybridni obvody a o jejich vyuriti ve vy- 
pocetni a merici technice, v automatizaci a v ostat- 
nich oborech vddy 'a techniky. -Mi~ 


Syrovdtko, M.: ZAPOJENf S POLOVODlCO- 
VYMI SOUCASTKAMI. Kniinice Polovodi- 
Covfi technika, sv. 15. SNTL: Praha 1973. 
268 str., 267 obr., 15 tabulek. Ccna vaz. 
27 —Kds. 

Kniika zapojeni s po ovodicovymi souddstkami 
je souborem nejrOzndj§ich schdmat zapojeni obvodu 
a pfistroju z vdtdiny oboru elektrotechniky a oboru 
i mimo elektrotechniku. Uvedend zapojeni jsou vy- 
brana tak, aby je mohl realizovat zkuSendjsi pracov- 
nik v elektronice, af-jU profesiondl, nebo amater. 
V zapojenich jsou pouiity vetSinou bdzne dostupne 
souddstky. 

Kniha je rozddlena do kapitol podle oboru. Po 
uvodu, v nfimi jsou uvedeny zdkladni vlastnosti 
polovodidovych soucdstek a pojmy z polovodicove 
techniky, jsou nejprve uvedena zapojeni napdjecich 
obvodii, tj. nejrfiznej§i druhy napdjedti se stabilizaci 


a jiStdnim. Ndsleduji zapojeni nizkofrekvendni 
techniky, nf predzesilovace, korekcni zesilovade 
a koncove zesilovade, mixdzni zesilovade atd. V dalSi 
casti, vdnovand pfijimadilm a jejich dilftm, jsou od 
miniatumiho prijimace pro zadatedniky pfes super- 
reakcni prijimade, reflexni pfijimade atd. a i po pri- 
jimade VKV popsdny nejrfiznejdi druhy a typy za¬ 
pojeni obvodu pfijimaci techniky. Dal5i kapitola 
je venovatia polovodiiovd technice v motorovych 
vozidlech. Ndsleduji aplikace polovodidfi v oborech 
mimo elektroniku (teplomery, regulatory, expozi- 
metry, detektor kovovych pfedmetu apod.). V ka¬ 
pitole ROzna zafizeni najde dtendr napf, miniatumi 
tonovy generator, krystalovy oscildtor, jednoduchy 
oscilator VKV, Sirokopasmovy zesilovac, napd- 
fove fizeny delid, prevodnik napdti na kmitodet, 
akusticky spinac, ddlid kmitodtu, uzkopdsmovou 
propust, stmivac, multivibrdtorovou dasovou zaklad- 
nu atd. Ndsleduji kapitoly Laboratorni pomicky 
a mdrici pristroje, Mefeni polovodidu a meride; kniz- 
ka kondi pfehledem polovodicovych. souddstek 
a jejich tabulkovymi udaji. 

V knize jsou vesmds zapojeni, vybrand ze zahra- 
nidni (i tuzemskd) literatury. Jejich vybdr je podle 
meho ndzoru celkem vhodny, i kdy2 se domnivam, 
ie v ndkterych pripadech nebude ndhrada zahranic- 
nich souddstek tak jednoduchd, jak by si to pfipad- 
ny realizdtor prdl. I tak se knx2ka*fadi mezi lep§i 
publikace tohoto druhu, nebof vetgiriou velmi dobre 
vysvetluje dinnost jak celdho obvodu, tak i jeho jed- 
notlivych souddsti. Podobnych publikaci neni nikdy 
na trhu dostatek a jsou velmi 2addny. ~Mi- 


Lanne, A. A.: OPTIMALN1 SYNT^ZA U- 
neArnIch elektrickYch OBVODC. 

Z ruskdho origindlu prelo2ili ing. Z Kominek, 
CSc. a tng. I. Martinec, CSc. Teoretickd kniz¬ 
nice in4enyra. SNTL: Praha 1973. 332 str., 
128 obr., 20 tabulek, 6 priloh. Cena vaz. 39,— 
Kcs. 

Soudasnd s rozvojem' praktickych aplikaci elek- 
troniky jde i rozvoj teorie, pfidem2 mdloktera vddni 
disciplina se rozviji tak rychle, jako teorie elektric- 



Jestiiie bfezen znamena i vroce minima slu- 
nedni aktivity alespon trochu zfetelne zlepSeni 
DX podminek, je duben mdsicem, v jehoi dru- 
hd polovind se stale vice projevuje jejich po- 
stupnd zhor^ovdni. Zejmena ve dne nedosahuji 
nejvySs! pouzitelnd kmitodty pro vetsinu u2i- 
tednych smerA takovych hodnot, aby byla za- 
rudena price na desetimetrovdm pasmu, ba 
dokonce ani na 21 MHz u t nebudeme tak spo- 
kojeni jako v breznu. Na tomto pasmu ovsem 
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bude zejmena pozdejl odpoledne a v podveder 
dasto otevren smdr na americkd svdtadily 
a brzy rino se mdfeme dodkat prekvapeni 
z Dalneho vychodu a4 jizni Asie a ndkdy i Au- 
stralie a Ocednie. ' 

Pasmo dvacetimetrovd bude nejzivdjSi rov- 
nei v podveder, av§ak i v prvni polovind noci 
tarn v klidnych dnech nalezneme neprilis vy- 
raznd DX podminky; behem dne se ji£ bude 
citelnd projevovat zvdtseny utlum v nizkd iono- 
sfdde. Na dtyriceti metrech zdstanou stdle jeStd 
obvykld celonodni DX podminky ve smdrech, 
jei jsou alespon dastednd ve tme. Zvedera bude 
dasto otevreno celd uzemi SSSR a pfilehlych 
oblasti, po piilnoci se prihldsi vychodni pobfezi 
Severn! a Stfedni Ameriky. Kratce po vycho¬ 
du Slunce budou nastdvat obdas i podminky 
ve smdru na Jiini Ameriku a o neco mdlo poz- 


deji dokonce vzacne i na Austrdlii a Novy 
Zeland. 

Na osmdesdti metrech bude bdhem dne std- 
le vice prek£zet den ze dne vzrdstajici Utlum, 
vznikajici zejmdna ve vrstvd D. Nodni DX pod¬ 
minky zde jii budou horSi nei v bfeznu, avSak 
i na tomto p&sxnu se k n&m ve druhd polovind 
noci dostanou obdas signily ze stejnych oblas¬ 
ti jako na 7 MHz. Pdsmo ticha i v noci zcela 
vymizx a ti, kteri rddi navazuji vnitrostdtni 
spojeni, jiz budou spokojenejSi. Takd na 160 
metrech budou v noci standardni a£ i dobrd 
podminky pro evropskd spojeni; DX moinosti 
po 22. hodine a4 do vychodu Slunce nebudou 
velkd, av§ak prece jen v klidnych dnech nekdy 
budou. Hladina bourkovych poruch bude stdle 
jeste nizka a mimodddna vrstva E jeSte nase 
spojeni neovlivni. 

































kych linedrmch obvodd (prof. ing. Josef Kvasil, 
CSc., v uvodu ke knize ruskAho autora Lanna). 
Teorie lineamich obvodu se uplatnuje v nAvrhu 
lineArnich dAsti telekomunikacnich systemu v§ech 
druhu, kterA jsou podstatnou dAsti veAkerA investidni 
elektroniky; tato teorie je aplikovatelnA i ve spo- 
tfebni elektronicc. Kniha je zamArena predevSim na 
aproximaci, tj. naprvni fazisyntezy obvodd. Aproxi¬ 
maci se hledA funkce, kterA by nejlepe napodobo- 
vala zadanou funkci podle zvoleneho kritAria. Vlastni 
realizaci realnym obvodem je venovAno podstatne 
mend mista. Presto lze poznatku, uvedenych v kni¬ 
ze, vyufcit velmi dobfe pfi syntAze obvodCi v praxi, 
na zAvodech i ve vyzkumnych ustavech. PodrobnAjSi 
obsah uka2e Sirku zpracovane lAtky: v prvni kapitole 
jsou vyloieny zAkladni pozriatky o obvodovych 
funkcich a jejich vlastnostech, material je hojne do- 
provAzen odkazy na prameny, v nichi je uveden 
podrobny vyklad. V druhe kapitole se probiraji 
obecne otAzky, sou vise jici s formulae! ulohy a jejim 
reSenim; zhusrAne jsou vyloieny klasicke metody 
optimalizace pfi reseni aproximacnich uloli. 

Treti kapitola je vAnovAna zakladdm v knize po- 
uiivanAho matematickeho aparAtu - teorii matema- 
tickeho programovani. Kapitoly ctvrta a i sedma 
jsou vAnovany vlastnimu vypracovAni metod opti- 
mAlni syntezy obvodu. V zavereAne kapitole jsou 
vyloieny zaklady jedne z moznych metod optimalni 
realizace - metody spojitych ekvivajcntnich trans- 
formaci. VSechny metody rozvinutA v knize jsou 
doprovAzeny priklady; kniha obsahuje i pomArne 
velky poiet tabulek a grafu praktickeho vyznamu, 
krome toho je v knize i velmi bohaty seznamMitera- 
tury, celkem asi 21 stran. 

Publikace jc urcena vAdeckym, vyvojovym a vy- 
zkumnym pracovnikum, kteri pracuji v oblasti 
teorie a navrhu elektronickych obvodu. -chd- 


Kolektiv’ pracovruku VHJ TESLA: QUO 
VADIS ELEKTRONIKA *74. TESLA, podniky 
elektroniky a slaboproude techniky: Praha 
1973. 412 str., obrazky, tabulky. Cena broiova- 
n£ho vytisku 95.— Kds. 

RoCenka Quo vadis elektronika, vydanA peci 
Ostfedi technickeho pruzkumu a sluieb Vyzkum- 
ndho ustavu pro sdAlovaci techniku A. S. Popova, 
vychazi jii ctvrty rok. Tak jako v minulych 
Ictcch obsahuje devet kapitol, venovan^ch vyvojo¬ 
vym tendencim vybranych elektronickych oboru. 
Rodenka Quo vadis je velmi zajimave item, je Sko¬ 
da, ze je vydavana ve velmi malAm nAkladu a pre- 
vAine pouze pro potrebu vedoucich pracovniku 
organizaci VHJ TESLA a spolupracujicich orga- 
nizaci. 

Rocenka QUO VADIS prinaSi pfehlednd.uspo- 
rAdanA a utridAne informace o soudasnem stavu 
a trendech vyvoje jednotlivych oblasti elektroniky 
v deviti kapitolach. V mnoha mistech navazuje na 
fakta, uvedena v pfedeSlych vydAnich, zvlAStni po- 
zomost je vAnovAna zejmAna oblastem, v nichz doSlo 
v roce 1973 k vyznamnym zmAnAm. V letoSni roden- 
ce jsou vice (vzhledem k minulym rodenkAm) za- 
stoupena fakta, umoinujid srovndni soudasneho 
stavu svetove elektroniky s vyvojem v CSSR a v ze- 
mich RVHP. 

Strudny obsah jednotlivych kapitol: 1. Elektro¬ 
nika ve svetovA ekonomice, zahranicni obchod; 
2. Vybrane aplikace elektroniky (elektronika a iivot- 
ni prostredi, ldkafska elektronika, automobilovy 
prCimysl, rizeni dopravy, hod in Arsky prumysl, elek¬ 
tronika a bezpecnostni sluiby, dal§i nove aplikace 
elektroniky); 3. Telekomunikace; 4. Spotrebni 
elektronika (rozhlasovA pfijimade, televizni priji- 
mace, zAznam o reprodukce zvuku, zaznam a 
reprodukce televizniho obrazu); 5. Vypocetni tech- 
nika; 6. ElektronickA mefid technika; 7. Od tran- 
zistoru k mikroelektronice (1948—1973); 8. Elek- 
trochemicke zdroje pro elektroniku; 9. Vybrane 
soucastky pro elektroniku; 10. Vybrane materiAly 
pro elektroniku; 11. Perspektivy elektroniky. 

Na zAvdr recenze nezbyvA nei opakovat - publi¬ 
kace je velmi peilive zpracovAna, prinASi velke 
mnoistvi velmi uAitecnych informaci a je skutednS 
Skoda, ze je vlastne pouze vnitropodnikovou publi- 
kaci. Mnoistvi prAce na informadch, kterd jsou v ni 
ulozeny, by si zasluhovalo SirSiho rozsifeni tdto 
neobydejnd publikace. -Afi- 


Habr, P.: PftljfMAO PRO BAREVNOU 
TELEVIZI RUBlN 401-1. SNTL: PRAHA 1974. 
Druh£ vydani. Ill str., 54 obr. Cena bro2. 
12,— Kds. 

Na strAnkAch na§ich dasopisu vychAzely pfed da- 
sem nejruznejsi informace o barevnych televiznich 
pfijimacich, dIAnky obvykle popisovaly zajimavd 
novd obvody v televizorech pro pfijem barevneho 
obrazu, nebo byly teoretickd, rozebiraly nejriiz- 
ndjSi otAzky pfijmu „barevndho" signAlu. CtenAr, 
jehoz zajimal ten to novy obor tdevizni techniky, 
mohl si z dlAnku uddlat alespoh hrubou predstavu, 
iak se H5i barevn^ televizni pfijimad od demobildho. 

Konkrdtni predstavu o reSeni televizoru pro ba- 
revny obraz mhie zAjemce ziskat z v^Se uvedend 
knihy ing.* Pavla Habra. Kromd popisu dinnosti te¬ 
levizoru je v kniice i nAvod k obsluze a opravAm 
barevnych televiznich pfijimadd typu Rubin a mno- 
ho daldch podrobnosti, t^kajldch se tohoto typu 
barevndho tdevizoru, KniJka je urdena pfedev§im 
tdeviznim opravAKim, poslouii v8ak i odbom^m 
8kolAm a je vhodnA i jako v^eobeeny informadni 
zdroj pro Sirok^ okruh zdjemeu o problematiku prij- 
mu barevndho televizniho signAlu. 



Kniha mA celkem sedm kapitol a dvd prilohy. 
V prvni kapitole jsou vSeobecnd udaje, popis pri- 
slugenstvi televizoru Rubin 401 a instrukce o bez- 
pednostnlch predpisech. Navod k obsluze a uiivani 
televizoru je v dmhd kapitole, kromd postupu pfi 
uvAdeni televizoru do chodu jsou popsany i vhodnd 
anteny, obsluha pfi befndm pouiivani, udr^ba, po- 
slech na sluchAtka a pokyny k uskladndni. 

ZAkladni udaje doplnuje tfeti kapitola, technickd 
udaje. V tdto kapitole jsou technickA data obrazov- 
ky, popis dinnosti dektronek, tranzistord a diod, 
pouiitych v televizoru Rubin. V dalSi kapitole je 
pops Ana konstrukce televizoru Rubin 104-1, systdm 
ve znadeni soudastek a blokove schema. NAsleduje 
popis jednotlivych obvodd kanaloveho volide, obra- 
zoveho mf zesilovade, obrazovdho zesilovace jaso- 
vdho signAlu, AVC, zvukovd dAsti, odddlovade syn- 
chronizadnich impulsd, rAdkovdho a snimkovdho 
rozkladu, konvergence, obvodd ke zpracovAni barvo- 
nosndho signAlu, sifovd dAsti a odmagnetovaciho 
obvodu. 

PAtA kapitola obsahuje popis nastavovani televi¬ 
zoru, Iadeni mf, nastaveni odladovadd, rAdkoveho 
rozkladu a stabilizace vn, AVC a zisku jasovdho ka- 
nAlu, odmagnetovAni, statickd a dynamickd konver¬ 
gence atd. 

SestA kapitola bude zajimavA predevSim pro opra- 
vAre, nebof uvAdi nejdastejSi zAvady televizoru Ru¬ 
bin 401-1, jejich vyhledAvAni a opravy. 

V dal§i kapitole jsou pops Any novd konstrukdni 
prvky - barevnA obrazovka 59LK3C, zpoicTovad 
linky, novd speciAlni elektronky a navic i ekvivalen- 
ty ndkterych elektronek, pouiitych v Rubinu 401-1. 

Jako prilohy v knize jsou pfeklady pdvodnich 
textu a celkovd schdma vdetnd rozloieni sou- 
cAstek a nastavovadch prvkd. 

Kniha je velmi pfehlednA a pfinASi velkd mnoz- 
stvi jak teoretickych, tak predevSim praktickych 
poznatkd, kterd autor ziskal za svdho pobytu 
v SSSR jak od opravAfd, tak konzultacemi s kon- 
struktdry Moskevskdho televizniho zAvodu, kteri 
navrhovali jednotlivd obvody televizoru Rubin 401. 
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elektronickeho prdmyslu NDR - Ze zahranidi - 
NaSe rady. 

Radio (SSSR), &. 12/1973 
Antdna pro hon na liSku - Trenaier honce USek - 
Tranzistorovy mdfid hloubky nadrzi - Souprava 
dAlkoveho rizeni - Rozhlasovy pfijimad Alpinist 
405 - Elektroakustika na 26. v§esvazove vystave - 
TechnickA prostredky k vyudovAni - Obvody radko- 
veho rozkladu pro barevny televizor s tranzistory - 
Milovnikdm magnetofonovych zAznamu - O jednd 
zvlAStnosti prAce tranzistord ve spinacich obvodech 
- IndikAtor infradervenych. rentgenov^ch a gamma 
' paprskd — Tranzistorovy blikad - Elektronicky ku- 
lednik - OptoelektronickA logicke prvky - GenerA- 
tor signalu pravodhldho prdbehu — Tranzistorovy 
rozmitai - Tranzistory s jednim prechodem tj r pu 
KT117 - Ze zahranidi - Obsah rocniku 1973. 

Funkamateur (NDR), £. 12/1973 
Jakostni nf zesilovace bez transformAtord - Kon- 
vertor pro UHF s kapadtni diodou - Moderni 
SirokopAsmovy zesilovad pro kmitodty od 40 do 
800 MHz - GenerAtor RC s tranzistory - Mefid 
stejnosmdmeho napdti s velkym vstupnim odporem 
na principu preruSovade - Jednoduchy superhet pro 
tfi pasma KV s tranzistory - VSepAsmovy transcei¬ 
ver pro CW a SSB - Pionier 1, pfijimad pro zadA- 
tedniky - Novinky z lipskdho veletrhu. 

RAdiotechnika (MLR), d. 1/1974 
ZajimavA zapojeni s tranzistory a integrovanymi 
obvody - IntegrovanA elektronika (13) - Novinky 
sovdtskdho radiotechnickdho prdmyslu - Mefeni 
parametrd tyristord - Tranzistorovd zarizeni QRP 
pro AM a CW - Zajimave obvody z vysilaci techni¬ 
ky - Krystal v radioamatArske praxi (25) - CQ test 
(12) - Pfehled studiovych magnetofond madarskA 
vyroby - TV servis - Milivoltmetr 20 Hz ai 200 
kHz - Co je to Hi-Fi - PlanArni tranzistory - Cisli- 
covA IO - MAfeni napAti a osciloskop. 

Radioamator (PLR), d. 12/1973 
NovA polovodidovA prvky, tyristory - Elektro¬ 
nicky prepinafi pro osciloskop - Mefide stojatych 
vln - Kompresor dynamiky - Obsah rodniku 1973 - 
Telefonni mikrofonni zesilovad - ZAmek na kod - 
Nf pfedzesilovad - GenerAtor Sumu - Elektronkovy 
stereofonni zesilovai. 
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Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 11/1973 
Voltmetr s tranzistorem FET - Zkougece diod 
a tranzistord - CislicovA merici technika - Elektro¬ 
nicky volid telefonniho pristroje - CasovA relA - 
ZkouSec logickych obvodd - Tranzistorovy rozhla¬ 
sovy pfijimad Orlonok 605 - Zdvojovad napAti bez 
transformAtoru - ElektronickA sirAna. 


Radio (SSSR), d. 11/1973 

StafeSina sovdtskA radiotechniky - LaserovA obra¬ 
zovka - Trena2er radiotelefonisty - Transceiver 
zadinajlciho radioamatAra - Gramofon se zesilova- 
dem Akkord-001 - MAfid vlhkosti sypkych materiA- 
lu - Rubin 707, rozkladovA dAst - Tranzistorovy 
avomet - Analogie dynistoru - AmatArsky gramo¬ 
fon - ElektretovA mikrofony - Tvarovad pravo- 
uhiych a pilovitych impulsu - PiezoelektrickA filtry 
s fizenym soudinitelem pfenosu - DAlkovA ovlAdAni 
magnetofonu - Pouiiti mikroobvodd sArie K224 - 
Jednoduchy pfijimad s tranzistory GT322 - Tran¬ 
zistorovy blikad - Tranzistory se strukturou MOS - 
Tranzistory fizenA polem KP301, KP350 a KP305 - 
Simistorovy regulAtor stfidavAho napAti - Novinky 


Funktechnik (NSR), d. 22/1973 
, PoznAmky ke koncepci pristroje Hi-Fi - Profe- 
sionAlni antAny - MonitorovA reproduktorovA sou- 
stava DM-4 - NovA reproduktory Hi-Fi - NovA 
gramofony - NovA tunery a zesilovade pro Hi-Fi - 
Novinky v antAnAch - MAfici zesilovad - Elektro¬ 
nicky, hlidai „pfetodeni c ‘ motoru. 

Funktechnik (NSR), d. 23/1973 
Quadro Hi-Fi 1000, tuner se zesilovadem fy Te- 
lefunken - Roz&feni stereofonni soupravy pro kvad- 
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rofonni poslech - Stavebnicovy obrazovy mf zesilo- 
va£ s jjti§tenym ,f filtrem - Monolitickd krystalove 
filtry - Hypotetick£ arnicas tice - Cislicovy multi- 
metr IM-1202 fy Heathkit - Krit£ria kvality kaze¬ 
tovy ch.magnetofonCi - Stavebni prvky a dily pro 
elektroniku v motorovych vozidlech - M£rici zesi- 
lovace. 


I N Z E H C E 


Prvni tucny rddek 20,40, daUi Kcs 10,20. Pnslus- 
nou castku poukaite na u£et c. 300/036 SBCS Pra¬ 
ha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 11366 Praha I,Vladis!avova26. Uz£v5rka 
6 tydnfi pred uverejnSnim, tj. 10. v mfisici. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuve- 
rejnime. 

Upozorhujeme vsechny zajemce o inzerci, aby 
nezapomn&li v objednavkach inzerce uvest sve 
postovni smerovaci Cislo! 


PRODS] 

Lambdu V + repro -f- popis, za 2 200 Kcs. 
EL 10 za 200 Kds. Ladislav Hrdina, Bri Capku 
2278, 438 01 Zatec 1, okr. Louny. 

Merit rezonance BM 342, m6Io pou&vany, v bez- 
vadn£m stavu, kompletni, cena 1 200 KCs. Vysoko- 
napCfovou sondu do 30 kV, cena 100 KCs. Elektron- 
ky (seznam zaSlu), cena 10 KCs, smes odporu, kon- 
denz^torO, elektrolytu, cena 150 Kcs. Josef TomSik, 
277 14 Drisy 207, okr. Melnik. 

Profesion&Ini integrovany stereodekoder Mo¬ 
torola MC1310P (500), MC1304P (300), Plynule 
ladentf vstup TV.IV,, V. pasmo (200). P. Pelnar, 
Fabi&nova 1058, 150 00 Praha 5. 

AR 69-73 svaz. (A 50), tech. lit. (cel. 400), radio- 
material (cel. 1 000), MBA125 (40), KF520 (30), 
MH7453, 00, 10, 74, 40 (a 32), vse 1. kat., seznam 
zaslu. F. Ru^icka, Nekrasin c. 1, p. Jarosov, okr. 
J. Hradec. 

Prod. hud. skr. LE680A5 (1 500), jap. stereosluch. 
(550), DsHR 8 250 V (130), kvartal4Xl2 pF (85), 
panely na TW30, panely a cast. osaz. desky s pi. 
spoji na TW50, Funktechnik (a 50), material a lite- 


fatufu - sezriam za$lu. j. Krejsa, 561 81 Kurivald 
153, okr. Usti n. O. 

Magnetofon B43-A novy, (4 000,—). Frantisek 
Svoboda, vodni elektrarna Prelouc. 

Megmet 500'V, mA = 6 rozs, 0,06-0,24-0,6-2,4- 
-12-60 mA, wattmetr 1 500 W s 3 rozs. 120-240- 
360 V, Omega I, nebo vymenim za DU 10. RA od 
1933 a RK, tCz rOznd odb. publikace elektr. a' rad. 
Seznam zaSlu - levnC. Fr. Havelka, 294 71 Bendtky 
n. J. I, cp. 140. 

SN74I41 (118), 7475, 90, 92, 93 (89), ( xA709 (48), 
741 (87), 723 (96). GaAs: dioda LED MV 50. (34) 
sedmisegment. displej DL707 (245), dekoder 
SN7447 (129);2N3055 (68), TIP3055/5530 (196). 
Ing, J. Skuhrav^, Nad Jezerkou 5, 140 00 Praha 4, 
tel. 430 866. 

koup£ 

Icomet a Elektrotechnika i. I, 3, 9, rocnik 1965 
i s pfilohou (nebo i ceiy roCnik). Jan Popelik, Kla- 
tovy 567/III. __ 

Tetrodu MOSFET 3N141 apod., vf i nf FETy, 
p-n-p nizkosumove tranz. (napr. BF245, BC214 
apod.), Cislicove IO, dekodery, digitrony. P. Cer¬ 
met, 664 01 Ricmanice 187, okr. Bmo-venkov. 


ZASILKOVA SLUZBA TESLA 

68819 UHERSKf BROD, Moravska 92 ■ • . 

vam na dobirku posle az do bytu: 

PRIJIMACE, MAGNETOFONY, REPROSOUSTAVY, DIKTAFONY 
A KONVERTORY: 


TOCCATA - SV, KV, VKV, DV. Maly stolni pfijimac. 
Vyhodou je napajeni bud* ze site 220 V, nebo z baterii 
(4 ks typ 144). 6 V. Cena 1 150 K£s. 

SONG AUTOMATIC - SV, KV, VKV, DV. Tranzistorovy 
pfijimac kabelkove velikosti; napajeni bud 1 ze site 220 V, 
nebo z baterii (6 ks typ 83) 9 V. Cena 1 450 Kcs. 

AUTORADIO CARINA - SV, KV, VKV, DV. Ve spojeni 
s drzakem typu 1 PK 105 15 umoznuje provoz v aute jako 
autoradio. Cena 2 050 Kcs. 

GALAXIA - SV, KV I, KV II, VKV, DV. Pine tranzistori- 
zovany stolni prijimac. Napajeni ze site 120 i 220 V. Cena 

1 700 Kcs. 

MAGNETOFON PLUTO - dvoustopy, dvourychlostni. 
Napajeni bud 1 ze site pomoci $itiov6ho napajece, nebo 
z vestavenych baterii ci z autobaterie. Cena 1 830 Kcs. 
Mozno objednat t6z brasnu za 48 Kcs a reproskNn za 
355 Kcs. 

MAGNETOFON B 60 - kazetovy, dvoustopy, jedno- 
rychlostni. Napajeni ze site. Cena 1 960 Kcs. 

MAGNETOFON B 200 - kazetovy, jednorychlostni, 
s vestavenym prijimacem VKV. Napajeni ze site. Cena 

2 470 Kcs. 

REPRODUKTOROVE SOUSTAVY V ROZLOZE- 
N^CH SADACH pro kutily a amatery: „ARS 725 S“ 
o obsahu 18 I za 108 Kcs (VC) a 210 Kcs (MC), „ARS 745 S“ 
o obsahu 35 I za 297 Kcs (VC) a 570 Kcs (MC). Jde o rozlo- 
zene stavebnice, urcene k zabudovani do uzavrene skFMne 
reproduktorove soustavy. 

DIKTAFONY: Kazetovy bateriovy diktafon ,,D8“. 
Cena 2 280 Kcs; sifovy diktafon ,,DS-1“. Gena 2 730 Kcs. 

PEVNY KONVERTOR 4956 A umoznujid pRjem II TV 
programu i na tzv. ,,jednoprogramovem“ televizoru. 
Cena 165 Kcs. 

PRO RADIOAMATERY, OPRAVArE A KUTILY: 
ZKOU§EdKY NAPiETl' - typ ,,ZN 1“ pro zjistiovani 


stfidavych napeti v rozsahu 110-220-380-500 V a stejno- 
smernych napeti 110-220-440-500 V , dale fazoveho vodice 
a poradi fazi. Cena 55,90 Kcs (VC) a 75 Kcs (MC). 

Typ ,,ZN 2“ pro zjistiovani stridavych napeti 12-24-48 V 
a stejnosmernych 12-24-50 V a dale souvislosti elektric- 
kych obvodu. Cena 42,20 Kcs (VC) a 65 K£s^ (MC). Typ 
,,ZN 500“ pro zjisfovani stfidavych napeti 110-220-380- 
-500 V a 110-220-440-500 V (stejnosmernych). Cena 
18,80 K£s (VC) a 65 K6s (MC). 

MINIATURNf PAJE^KA MP 12 SE ZDROJEM k pa- 

jeni miniaturnich soucasti, tranzistoru, integrovanych 
obvodu. Napajeni mozne tez z autobaterie. Cena v£etne 
sitioveho zdroje ZT 12 (220 V) 76,90 Kcs (VC), 140 K£s 

(MC). 

PRO AUTOMOBILISTY: 

INTERVALOVY SPfNAC AUTOSTIRAClJ slouzi 
k ovladini steracu skel, priCemz interval mezi jednotlivymi 
kyvy je nastavitelny od 2 do 20 vterin. Zamezuje tak zby- 
tecnemu a skodlivemu treni steracu o sklo pri fidkem desti 
ci snezeni. Velmi jednoduchou montaz zvladne prumerne 
dovedny ridic sam podle navodu, pfilozeneho k vyrobku. 
Cena 170 Kcs. 

SIGNAL - AKUSTICKt NAvtSTIDLO - „pipinim“ 
potvrzuje, ze smerove blikace jsou v pofadku. Cena 
48 Kcs. 

PRIDAVNY ZESILOVAC „AZA 010“ - muze byt 
v aute volne ulozen i pevne zabudovan. S jeho pomoci 
muzete bezn6 tranzistorove radiop?ijimace DOLLY nebo 
MENUET pouzivat jako autoradia. CenazesilovaCe 250 Kcs. 

MAGNETOFONOV^ PASKY ORWO (pro vase dvou- 

stope magnetofony): Rangers-Plavci; Petr Novak a Josef 
Laufer zpivaji pisne; Pejme pisen dokola; Broucci; Music- 
-box; Burinky; Navstevni den panu Simka a Grossmana; 
Greenhorns; Dechovky 2; Junior-Speakers; Hity Pantonu. 
,Delka pasku 180 m - program 2 x 30 minut. Cena pasku 
s civkou 50 K£s. Doprodej zasob. 

Objednavku poslete na korespondenenim listku. 



